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WY, Direccié General d’Energia, Mines

i Seguretat Industrial

INSTRUCCIO 5/2011, de 21 de desembre de 2011 de la Direccié General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial, de modificacié de la Instruccié de 6 d'abril de 2011 de de la Direccié
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per
realitzar les inspeccions periddiques d’'eficiencia energética de les instal-lacions térmiques
en els edificis de poténcia térmica nominal, en régim de generacié de calor o de fred,
superior a 70 kW.

La Instruccié de 6 d'abril de 2011 de la Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial dicta les instruccions per realitzar les inspeccions periddiques d'eficiéncia
energética de les instal-lacions térmiques en els edificis de poténcia térmica nominal, en
regim de generacio de calor o de fred, superior a 70 kW.

L’apartat 3.5 estableix la taula amb els terminis en els que els generadors de calor i fred
existents a la data d’entrada en vigor del RITE han de passar la primera IPE. La taula és la
seglient:

Antiguitat del generador (A) a data 01.03.2008 Data limit 1a IPE
A < 5anys 01.09.2013
5 <A < 15anys 01.09.2012
A > 15 anys (*) 31.12.2011

Nota (*): per als generadors de calor o fred d’antiguitat (periode transcorregut des de
la data de posada en servei) superior a 15 anys a data 01.03.2008, la data limit per a
la 1a inspeccié IPE també és la data limit per a la 1a inspeccié IPIC.

De I'experiéncia obtinguda des de la data d’aprovacié de la Instruccié de 6 d’'abril de 2011,
ha quedat palés que no sera possible inspeccionar tot el parc d’instal-lacions existents en
les dates limit establertes en la taula anterior.

Donada aquesta situacié, s’han tingut reunions amb els diferents agents implicats en el
compliment d'aquesta Instruccio (titulars, gremis d’instal-ladors, enginyeries, organismes de
control), i s’han definit unes noves dates limit.

D’acord amb el que disposa l'article 5.2. del Decret 30/2010, de 2 de marg, pel qual s’aprova
el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial
(DOGC niim. 5582, de 8.03.2010) i en Us de les atribucions que em confereix l'article 149
del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuracié del Departament d’Empresa i
Ocupacio, dicto la seglient Instrucci6.

Primer.- Es modifica la taula de l'apartat 3.5 de la Instruccié de 6 d’abril de 2011 de la
Direcci6 General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les
instruccions per realitzar les inspeccions periddiques d'eficiéncia energética de les
instal-lacions térmiques en els edificis de potencia térmica nominal, en regim de generacié
de calor o de fred, superior a 70 kW, la qual queda redactada en el sentit segient:
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Antiguitat del generador (A) a data 01.03.2008 Data limit 1a IPE
A < 5anys 01.09.2015
5 <A <15anys 01.09.2014
A > 15 anys (%) 31.12.2013

Nota (*): per als generadors de calor o fred d’antiguitat (periode transcorregut des de
la data de posada en servel) superior a 15 anys a data 01.03.2008, la data limit per a
la 1a msp%o IPE també és la data limit per a la 1a inspeccié IPIC
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