Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement
Direccio General d’Energia i Mines i
Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial

NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIO NECESSARIA PER EFECTUAR ELS TRAMITS
ASSOCIATS A LES INSTAL-LACIONS DE BAIXA TENSIO DAVANT DE LES EMPRESES
DISTRIBUIDORES ELECTRIQUES

Aguesta nota sintetitza els criteris establerts a les diverses instruccions vigents amb I'anul-lacié
del Decret 363/2004 i té per ambit d’aplicacié la documentacié que les empreses
distribuidores d’energia eléctrica estan obligades a demanar als seus abonats per garantir que
les instal-lacions electriques a les quals subministren compleixen els requisits de seguretat
establerts a la normativa.

La normativa exigeix la participacié de les empreses distribuidores en el control de la seguretat
d’aquestes instal-lacions i ho fa condicionant I'execucié dels tramits de companyia a la
presentacié de documents que justifiquin el compliment del requisits administratius relatius a
la seguretat de les instal-lacions.

En data 10 de novembre de 2014, es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la
documentacié necessaria per a contractar el subministrament d’energia eléctrica motivada per
I’entrada en vigor de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments,
les instal-lacions i els productes.

Des de llavors el sistema de tramitacio s’ha consolidat i ha patit lleugers canvis que aconsellen
revisar aquesta nota per ajustar-la a la realitat actual del sistema documental de tramitacio
d’instal-lacions de baixa tensié.

Sobre la base del que s’ha exposat, s’estableix el seglient:

1- Tramits de companyia: s"anomena tramits de companyia a aquelles actuacions que cal fer
per donar d’alta o modificar els contractes d’accés.

Relacid de tramits de companyia:

e Nou subministrament

e Alta en segona ocupacié o recuperaci6 de CUPS (es produeix després d’una
resolucié de contracte d’accés)

e Canvi de nom (traspas o subrogacié de contracte)

e Canvi tecnic: Augment de poténcia contractada, aquests canvis s’han de fer
sempre a les potencies normalitzades.

e Canvi tecnic: Disminucié de poténcia contractada, aquests canvis s’han de fer
sempre a les potencies normalitzades.

2- Documentacio de seguretat industrial que cal aportar per a la realitzacié del tramit:
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Nou subministrament: certificat d’instal-lacié i Document justificatiu de la tramitacié
d'instal-lacions de baixa tensio (el Document acreditatiu de la inscripcié té la mateixa
validesa).

Alta en segona ocupacié o recuperacio de CUPS

- Justificacié del manteniment de les condicions de seguretat.
Canvi de nom (traspas o subrogacio de contracte)

- Si el contracte té una antiguitat superior als 20 anys: justificacid del
manteniment de de condicions de seguretat-

- Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys: no cal fer cap
justificacio sobre les condicions de seguretat de la instal-lacié.

Augment de poténcia contractada

- Sila poténcia resultant de 'augment és inferior a la Poténcia Maxima Admissible
de la instal-lacié no cal presentar cap document.

- Si la poténcia resultant de l'augment és superior a la Poténcia Maxima
Admissible de la instal-lacié: Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio.

- Siés instal-laci6 amb memoria técnica de disseny, i la poténcia final resultant no
supera en més d’'un 50% la carrega minima regulada segons el tipus de local
considerat també es pot justificar amb un Butlleti de Reconeixement
d’Instal-lacions Eléctriques (BRIE).

Disminucid de poténcia contractada

No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentaries, llevat que la
reduccid de potencia contractada exigeixi fer modificacions en la instal-lacié, en
aquest cas cal aportar el certificat d’instal-lacié electrica de baixa tensio
corresponent als canvis.

3- Obligacié d’adequacio de la instal-lacié al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, aprovat

per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost: una instal-lacié electrica existent s’ha d’adequar a

aquest reglament quan:

Se’n faci una reforma d’importancia
Es modifiqui I'Us de la instal-lacio

Els tramits de companyia no poden venir condicionats a fer una adequacio al Reglament de

2002 llevat que s’hagi produit algun d’aquests fets.

4. Condicions de seguretat: el manteniment de les condicions de seguretat d’una instal-lacié

eléctrica que ja ha estat inscrita es pot justificar amb qualsevol dels seglients documents

segons s’escaigui:
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- Instal-lacions sotmeses a inspeccié periodica: certificat d’inspeccié periodica amb
resultat “favorable” i d’'una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per a instal-lacions
d’enllag d’edificis).

- Instal-lacions de poténcia maxima admissible inferior a 20 kW i de Memoria Tecnica de
Disseny: Butlleti de Reconeixement d’Instal-lacié Eléctrica de baixa tensié (BRIE),
aquest butlleti no pot tenir una antiguitat de més de 6 mesos.

- Resta d’instal-lacions electriques: certificat d’inspeccié amb resultat “favorable” i d’'una
antiguitat inferior a un any.

Documents alternatius: un certificat d’instal-lacié eléectrica de baixa tensié junt amb el
Document justificatiu de la tramitacid d'instal-lacions de baixa tensié (el Document
acreditatiu de la inscripcié té la mateixa validesa) també es poden emprar per justificar la
seguretat de la instal-lacid, en aquest cas la seva antiguitat no pot ser superior a un any.

5. En el cas que un tramit de companyia tingui un caracter complex, és a dir impliqui més d’un
tramit alhora caldra estar-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvi d’Us de la
instal-laci6 o reforma d’importancia, el titular resta obligat a presentar un certificat
d’instal-lacié.

6. No cal justificar les condicions de seguretat d’una instal-lacid electrica per canviar
d’empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d’altres
modificacions (canvi de poténcia contractada, canvi de titular, canvi d’Us etc.).

El canvi de titular d’un subministrament no resta condicionat a la justificacié de les condicions
de seguretat. Si aquesta és necessaria, I’'empresa distribuidora haura de fer el canvi de nom del
contracte d’accés i comunicar a I'empresa comercialitzadora la necessitat d’aportar la
justificacié de les condicions de seguretat reglamentaries en un termini maxim de 2 mesos.

En els casos que les empreses comercialitzadores sol-licitin la baixa d’un subministrament per
error hauran d’enviar a les empreses distribuidores una declaracié responsable on reconeguin
I'error.

El Cap del Servei de Seguretat d’Instal-lacions

Signat digitalment per CPISR-1 Florenci

+ Hernandez Cardona
C P I S R_ 1 F I O re n CI DN: c=ES, o=Departament d'Empresa i
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H 4 d CPISR-1, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
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C ar d ona serialNumber=46332404P, cn=CPISR-1
Florenci Herndndez Cardona
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Florenci Hernandez
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ANNEX: MODELS DE CERTIFICATS DE BAIXA TENSIO



Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement
Direccio General d’Energia i Mines i
Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial

MODEL DE DOCUMENT JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIO D’INSTAL-LACIONS DE BAIXA TENSIO

Generalitat
de Catalunya

fcina de Gestid Empresarial, Departament o Empmsa | Conatermant

Presentacié de la declaracié responsable per a la posada en servei d'una
instal.laci6 eléctrica de baixa tensio

Document justificatiu de la tramitacié d'instal-lacions de baixa tensio
Aguest document s'ha de lliurar a l'empresa distribuidora conjuntament amb el certificat de la instal-lacio.

Dades del tramit

Modalitat Codi de tramit (ID) Data de registre

ztal *lacid HHHHH 15/06/2016 15:14:1°5

Dades del titular

Rad social

Rad social S.L.

Tipus de document d'identificacid Numero d'identificacid
Namero d'identificacid fiscal BEEGREGEER

Dades de la instal-lacid

Adreca

Tipus de via Mom de la via Ndamero

Carrer CAarrer

Poligon industrial Nau

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Provincia Comarca

provincia Comarca

Municipi Paoblacid Pais

Caracteristiques técniques

Tipus d'is

Grup de I'apartat 3.1 de la ITC-BT-04

Poténcia maxima admissible (kW) Tensio (V)

0o 3%230/400 V

Empresa instal-ladora

Rad social

Empresa instal -ladora

Tipus de document d'identificacid MNumero d'identificacid
Himero d'identificacid fiscal BEEGEGEER
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Nota: aquest model apareix automaticament a la pagina 2 o 3 de I'acusament de rebuda de la tramitacio al canal empresa.
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MODEL DE DOCUMENT ACREDITATIU DE LA INSCRIPCIO

Generalitat
Y| de Catalunya

Oficina de Gestid Empresanial, Departament d'Empresa i Conebiernent

Document acreditatiu de la inscripcio

en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial de
Catalunya (RITSIC) d’una instal-lacié de baixa tensié

Us informem que s’ha inscrit en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat Industrial
de Catalunya (RITSIC), la instal-lacié descrita a la declaracio responsable presentada amb
data 29/06/2016 i codi identificador (ID) 4WELN4DFD , amb les dades seglents:

Dades identificatives
MNom de la persona titular

Titular
NIF: 33333333P
Adreca de la instal-lacié

Adreca

08000 Localitat

MNum. d'inscripcio

BT-00 -111111 -R

Dades técniques

Tipus d'us :

Grups de I'apartat 3.1 de la ITC-BT-04 en els que esta inclosa la instal-lacio (si no esta inclosa
en cap grup, no hi constara cap dada) :

Grups de I'apartat 4.1 de la ITC-BT-05 en els que esta inclosa la instal-lacio (si no esta inclosa
en cap grup, no hi constara cap dada):

Poténcia maxima admissible (kW) : 5.75
Tensio (V) : 230V
Nim. CUPS:

05/07/2016

La Direccid General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Nota: Podeu consultar les dades i els documents del vostre expedient a Les meves gestions, que trobareu dins de I'apariat de
Tramits i formularis de Canal Empresa, indicant el codi identificador del tramit (ID) i el NIF del titular o el seu representant.

Versio imprimible de document electrénic administratiu. Podeu verificar I'a icitat d’aquest d t sollicitant una copia de l'original
electrénic a qualsevol seu de ['Oficina de Gestié Empresarial, indicant el seglent localitzador FXOMCZBCFDT30DCZPB4KISDXY3BTEVG

quest document es pot lliurar a 'empresa distribuidora conjuntament amb el certificat de la instal-lacio |
€ la mateixa validesa que el Document justificatiu de la tramitacio d'instal-lacions de baixa tensid



Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement
Direccio General d’Energia i Mines i
Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial

MODEL DE CERTIFICAT D’INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO

Generalitat
de Catalunya

Oficina de Gestid Empresarial, Departament d'Empresa i Congixement

Certificat d'instal-lacio eléctrica de baixa tensio

Dades de I'empresa instal-ladora de baixa tensié

Nom de lI'empresa

Numero d'inscripcié [] EETB [] EIBTE

Dades de l'instal-lador autoritzat

MNom i cognoms MNIF/DMI

Teléfon

Dades de la instal-lacié

[[] Nova 7] Ampliacié [] Modificacié o reforma
Tipus de via Nom de la via MNam.
Bloc Escala Pis Porta Codi postal
Poblacié Provincia
Us a qué es destina Superficie m?
Titular
MNom i cognoms NIF
Tipus de via Nom de la via MGm.
Bloc Escala Pis Porta Codi postal

8

e Poblacié Teléfon

=

@

&

é Documentacié técnica
Dot Dade DeDdDeDf Do Oh i i Ok 1 O mnJe

[ ] Meméria técnica de disseny

Autor

Objecte

Caracteristiques técniques de la instal-lacié

Interruptor general automatic de tall omnipolar A
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MODEL DE CERTIFICAT D’INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO

Generalitat
de Catalunya

Oficina de Gestid Empresarial, Departament d'Empresa i Congixement

Poténcia maxima admissible kW Interruptors diferencials:

Poténcia instal-lada kW Nombre In Sensibilitat
Tensid . v - A -ma\
Seccio derivacio individual mm? A mA
Resisténcia de terra de proteccio Q A mA
Resisténcia d'aillament MQ

Observacions

CERTIFICAT d'inspeccid inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)

Organisme de control que I'na emeés Data de la inspeccio
Enfna , armb DMI ndm. Ji que pertany a l'empresa instal-ladora
amb namero d'inscripcid (RASIC) d'acord amb les verificacions realitzades seguint la

metodologia de la norma UNE-HD 60364-6; CERTIFICA gue la instal-lacié descrita ha estat realitzada d'acord amb les
prescripcions del Reglament Electrotécnic per a baixa tensio i les seves ITC-BT, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2

d'agost, aixi com amb la documentacio técnica abans esmentada.

Signatura i segell de l'instal-lador i de I'empresa instal-ladora

Data

Instruccions per emplenar el certificat d'instal-laci6 eléctrica de baixa tensio per part de I'empresa
instal-ladora

1. Al requadre de l'apartat d'empresa instal-ladora de baixa tensid, a més dels seu numere dinscripcio al Registre coresponent, cal indicar
amb una X la categoria de I'empresa: categoria basica (EIBTB) o categona especialista (EIETE).

2. La poténcia maxima admissible és la maxima que pot suportar el conjunt de la instal-lacié. Ceincideix amb la utilitzada en els calculs i
amb la prevista a la ITC-BT-10.

3.Quan es tracti dinstal-lacions d'enllac i serveis comuns, a I'apartat de "caracteristiques técniques de la instal-lacio”, s'especificaran les
que corresponguin als serveis comuns,

A l'apartat d'cbservacions s'hi fara constar, com a minim, la poténcia maxima admissible de les instal-lacions d'enllag, prevista a la ITC-
BT10, la seccié de la linia general d'alimentacio i la intensitat de l'interruptor general de maniobra.

4. Per a les instal-lacions que s6n objecte d'inspeccié inicial per part d'un OC, el certificat dinstal-lacié eléctrica de baixa tensié que ha
d'estendre l'empresa instal-ladora serd emés una vegada s'hagi oblingut el certificat dinspeccid inicial amb la qualificacio de resultat
favorable.

5. Com annex al certificat dinstal-lacié que s'entrega al titular de qual | instal-lacié eléctrica, I'empresa instal-ladora haura de
confeccionar unes instruccions pel correcte Us i manteniment de la mateixa. Aguestes instruccions, com a minim, inclouran un esquema
unifilar de la instal-lacic amb les caracteristiques técnigues fonamentals dels equips i materials eléctrics instal-lats, aixi com un croguis del
seu tracat.

LOPD: d'acord amb la Llei organica 15/1983, de 12 de desembre, de protecciéd de dades de caracter personal, les dades de les

persones que es comuniquin seran incorporades al fitker Servei dinspeceid, del qual és responsable la Direceid General d'Energia, Mines |
Seguretat Industrial amb la finalitat d'acomplir la funcié inspectora amb la informacié recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer
el seguiment de I'aplicacié de la legislacié en agquest ambit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificacié, cancel-lacié i oposicié
mitjangant un escrit dirigit a la Subdireccié General de Personal, Organitzacid i Prevencid de Riscos Laborals, Passeig de Gracia, 105,
08008 Barcelona. Adreca de correu electronic: bustiaprotecciodedades. emof@gencat cat

Aguest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d'inscripeid de la instal-lacié. Una vegada inscrita |a seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui

Ia instal-lacia.
Annex: informacid a l'usuari per al correcte Gs | manteniment de la instal-lacid.
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MODEL DE BUTLLETI DE RECONEIXEMENT D’INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO

Generalitat
de Catalunya

Oficina de Gestié Empresarial, Departament d’Empresa i Ocupacid

Butlleti de reconeixement d'instal-lacions eléctriques de baixa tensio
(@ efectes de rehabilitacio de locals: pisos, oficines privades, locals comercials privats ... que d'acord amb la reglamentacié vigent fos
requisit la presentacié d'una Memdria Técnica de Disseny per a la seva legalitzacic inicial )

O Exemplar per al titular de la instal lacid
O Exemplar per a I'empresa distribuidora d'energia elécrica
[ Exemplar per a I'smpresa instal-ladora autoritzada

Mom de l'emprésa instal ladora de baixa tensio Telafon Momero EIETE
Inscripcié EIRTE
Mom i cognoms de l'instal lador autoritzat NIF DI

Motiu de I'emissio d'aquest butlleti

O Ampliacit < = 50% poténcia inicial

O Sol-licitar contracte de subministrament d'una instal lacié que esta de baixa de servei

O Adaptacid de la instal-lacié a efectes de carwi de nom d'un contracte amb antiguitat superior a 20 anys sense modificar |'activitat
(art. 83.5 RD 1995/2000)

O Requeriment de I'Administracid

Dades del local

Activitat anterior del local Activitat actual del local Superficie
Situacio
Carrer o indret Mum Pis Porta
Locahtat CP
Titular

Mom i cognoms MIF

Domicili Localitat

Telefon CP

Treball realitzat per I'empresa instal-ladora (descripcio)

Caracteristiques técniques de la instal-laci6

Interruptors diferencials

Nombre In Sensibilitat -Seccit defivacid individual _mm32
A mA - Resisténcia de tera de protec
A mA Si [ Existeix Q

2 Mo D Existeix

'é - Resisténcia d'alllament

(=]

< Tensc v

g Foténcia maxima admissible rElo v

w Poténcia contractada (anterior) 2 ; A

= - |

=] Poténcia a contractar ntensitat A

o
EniNa amb carnet individual identificatiu
d'instal-lador autontzat | DN . que pertany a l'empresa instal-ladora amb nimero d'inscripcio

d'acord amb les venficacions realitzades,

CERTIFICA: Que les caracteristiques de la instal lacid son les indicades més amunt,
Que la instal-lacio esmentada no presenta defectes sobre el compliment dels punts 1, 2,3, 413 II'IdICaTS‘ai revers d'aquest butlleti de

reconeixement i W presenta els defectes

Que aixd no eximeix el propietari de millorar les condicions de seguretat de les seves installacions a mesura que hi introdueixi
modificacions

Lloc i data

Signatura | segell de Finstal lador | de l'empresa instal ladora Conforme I'usuan

LOPD: segons la Llel organica 15/1999, de 13 de desernbre, de proteccid de dades de cardcter personal, |es dades de IBS PErSONEs quE es
cofmunigquin seran incorporates al fiteer Servel ginspeceid, del qual és responsable [a Direceid General d'Enengla, Mines | Segurelal Indusirial, amb 1a
finalitat d*acomgplir 1a funcid inspectora amb la informacio recollida sobre Ia seva activitat industrial per poder fer el seguirment de 'aplicacio de la legislacid en
aquest ambit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificacio, cancel-lacio i oposicid mitjangant un escrit dirigit 3 1a Subdireccio General de Personal,

Oﬁanltzaclo i Prevemio de Fiscos Laborals, 935522 de Gracia, 105, 08005 Bameﬂna Adreca electrinica: pustizprotecoiodedades i@ﬁi"rﬁi el

1. Indiqueu $1 o NO, els nim. dels punts on s'indiquen els defectes | complimenteu els requadres del revers
2. Intiqueu I3 intensitat nominal del que s'escaigui
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MODEL DE BUTLLETI DE RECONEIXEMENT D’INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO

Generalitat
de Catalunya

Oficina de Gestié Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupacia

Defectes molt greus i greus
Assenyaleu si existeixen els defectes o no, assenyalant-ho en la casella que correspongui

Sl NO

Osi Owe |1 Incompliment de les mesures de seguretat en relacio a contactes directes

Osi Owe |2 Existéncia de receptors, mecanismes | d'instal.lacio eléctrica en el volum prohibit en cambra de bany ifo dutxa

Osi One |3 hWanguen mesures adequades de seguretat contra contactes indirectes (diferencials d'alta sensibilitat o
diferencials de mitjana sensibilitat | tema que no aguanten la tensid de

Osi Owne |4 Falta d'interruptor general automatic de tall omnipolar que protegeixi corectament la derivacio individual, o
d'ICPM en instal lacions anteriors al REBT-2002

Osi Owe |5 hWianca de proteccid adequada contra curtcircuits i sobrecarregues en els conductors en
funcid de la carrega admissible dels aparells que a ells s'ha de connectar.

. Wanca de resisténcia d'aillament de |a instal-lacid entre conductors i temra (inferior a
Osi ONo |6 500.000 (2 sense aparells)

Osi ONe |7 Excés de corrent de fuita sense receptors (superors a 25 mA)

Osi Owe |8 Valors excessius de la resisténcia a terra, quan s'ulilitzi aguest sistema de proteccié.

Osi |Oxo |9 Excés de caiguda de tensid

Osi |OkNo | 10

NOTES:
1 En cap cas no s'admetra |'existéncia de defectes assenyalats als punts 1, 2, 3,4 15 ni qualsevol altre que comporti un
imminent perill de caracter greu per a les persones
2. Tampocno s'admetran defectes assenyalats als numeros B 7 si es pretén una slevacit de |a tensio de servei.
3 En els casos anteriors I'instal lador no signara aguest butlleti
4 En tot cas cal que I'usuari corregeixi com meés aviat millor els defectes assenyalats més amunt

G146NERGIA-O72-00
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