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INSTRUCCIO 13/07 SIE

Modificacio del Protocol de control de seguretat de grues torre per les EIC habnhtades

per la Generalitat de Catalunya

La Instruccidé 7/03 DGCSI de 15 o octubre de 2003 va aprovar el vigent protocol de control

“‘de seguretat de grues torre per les EIC habilitades per [a Generalitat de Catalynya, recollint

els requisits exigits en el Reial decret 836/2003, de 27 de juny (BOE de 17.07. 2003), que
aprova la Instruccié técnica complementaria ITC MIE AEM-2 del Reglament d'apareils
d'elevacio i manutencié, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, | que regula
la posada en servei de les grues torre i el seu manteniment | inspeccions.

La practica i experiéncia adquirides en Paplicacié del protocol en la realitzacié de les
inspeccions per part de les EIC, aixi com per les aportacions de les empreses instal-ladores-
conservadores de grues torre com a col- IaboraCIo gremial, han aconsellat una revisié del

protocoi VIQent

" En partlcular s’ha fet convenient revisar el procedlment d'inspeccié del cargolam de la

corona d'orientacié o pista de gir de les grues, ja que en la identificacio dels cargols i de la
seva qualitat i la verificacié del parell de collada, s’ha de tenir en compte [a singularitat que
cada fabricant pot incloure en el seu.disseny, aixi com el fet que normalment el parell de
collada es troba molt proxim al limit elastic del cargol, per la qual cosa la comprovacio, si no

-es fa segons les instruccions del fabricant, pot ocasionar el deteriorament o la ruptura

d’algun cargol. E] mateix cal observar respecte a les folgances admeses en la pista de gir.

Aixd fa necessari modificar de forma adient el protocol actual, per tal de recolhr els aspectes
que han estat objecte de revisio.

En cons_equencza, i d'acord amb les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Article Gnic

S'aprova la modificacié del Protocol de control de seguretat de grues torre per les entitats

- dlinspeccié | control (EIC) habilitades per la Generalitat de Catalunya aprovat per la
" Instruccid 7/03 DGCSI de 15 d’octubre.

La refosa del text del protocol amb fes modificacions que saproven estd continguda en
Fannex d’ aquesta lnstruc:c:o
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Disposicié derogatéria

A partir de l'entrada en vigor d’aquesta Instruccié queda derogada la InStruccno’7/O3 DGCSI
de 15 d'octubre de 2003, que aprova el Protocol de control de seguretat de grues torre per
les EIC concessuonanes de la Generalitat de Catalunya. ,
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ANNEX: Protocol de control de seguretat de grues torre per les EIC habilitades per la
- Generalitat de Catalunya
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- ANNEX

PROTOCOL DE CONTROL DE SEGURETAT DE GRUES TORRE PER LES EIC
HABILITADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. OBJECTE

El present protocol té per objecte definir el procediment d’actuacié de les entitats d'inspeccié
i control {EIC) en relacié a les condicions de seguretat exigibles a la instal-lacio, posada en
servei i manteniment de les grues torre, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret
836/2003, de 27 de juny (BOE 17.07.03), pel qual s’aprova una nova Instruccié técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevacié i manutencio, referent a
grues torre per a obres o altres aplicacions, i amb I'Ordre del Departament d'Industria |
Energia de 30 de desembre de 1986 (DOGC 19.01.87), modificada per la de 14 de maig de
1887 (DOGC 15.06.87) i per ia de 4 de setembre de 1989 (DOGC 25.10.89), que regula
I'aplicacié de I'esmentat Reglament a Catalunya. - - .

2. CAMP D’APLICACIO
Aquest protocol és d'aplicacié a les funcions que les EIC han de realitzar relatives a:

a) El control de la documentacié que s'ha de presentar per a la posada en servei de les
grues torre, tant en noves installacions com trasllats, i de les seves modificacions

essencials. '

b) E! control de les actuacions de les empreses instal-ladores, dels autors dels projectes i
dels directors del muntatge en relacié a les noves instal lacions i trasliats de grues torre i
a les seves modificacions essencials, pel que fa al compiiment de la ITC MIE-AEM-2 | de
les normes que siguin d'aplicacié en aquest camp. :

c): La realitzacié de les proves i.inspeccions prévistes a ta ITC MIE-AEM-2, corresponents a

les noves instal-lacions i trasllats de les grues torres abans del muntatge i després de| - -

muntatge, de les inspeccions de les modificacions essencials, | de les inspeccions
extraordinaries, aixi com les que els encomani I'drgan competent del Departament
d'innovacio, Universitats i Empresa (DIUE).

d) El control de les actuacions de les empreses instal-ladores i-de les empreses
conservadores pel que fa als requisits per a la inscripcié i renovacié de la inscripcid en el
Registre d’empreses instal-ladores-conservadores de grues torre (RICGT).

e) L'emissié de linforme, les actes o els certificats corresponents a les actuacions abans
descrites, i la tramesa, quan escaigui, als drgans competents del DIUE,
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. 5. CLASSIFICACIO DE LES GRUES TORRE
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3. NORMES D’APLICACIO

En Paplicacié def present protbcql es tindran en compte les disposicions especifiques vigents
relatives a la seguretat de les gries torre i les disposicions d'interpretacio i desplegament de
la normativa esmentada que pugui dictar la Subdireccié general de Seguretat Industrial.

Les proves i comprovacions que es determinen en aquest protocol sén les minimes a
reaiitzar, perd linspector de IEIC podra completar-les o ampliar-les quan ho consideri
necessari per les especials caracteristiques de Ia instal-lacid o ambiglitat d’algun dels
resultats obtinguts, atés que Ia finalitat vitima és |a proteccié de les persones i els bens en
relacié a la instal-tacio, funcionament i manteniment de les grues torre. ¥

El director del muntatge podra objectar Faplicacié de les proves ¢ controls no inclosos en

‘aquest protocol i que proposi linspector de I'EIC. La decisié en aquest cas correspondra a

Finterventor técnic de l'administracié, la qual sera recorribie en la forma prevista per
I'ordenacié vigent. ' .

. 4. RESPONSABILITAT | QUALIFICACIO DEL PERSONAL | EQUIPS DE L’EIC

L'entitat d'inspeccid i control ha de disposar, com a minim, dels mitians tecnics i humans
determinats en ladjudicacié de la concessié i de tots els necessaris per portar a terme
aquest protocol, i en particular, ha de disposar de claus dinamométriques ¢ comprovadors
de parell de collada i dispositius de comunicacié vocal bidireccional entre finspector i
Foperador de la grua torre. Els inspectors teécnics han de reunir els requisits establerts en
I'Ordre de 17 de mar¢ de 1986 sobre inspeccid i control reglamentari, i tenir, com a minim, la

titulacio d'enginyer técnic industrial o daltra equivalent, '

L'inspector tecnic sera responsable directe de |a correcta aplicacio d’aquest protocol, tant de
les operacions i controls realitzats directament per ell, com dels realitzats amb Fajut o
col-laboracid de personal subaltern de I'EIC o de I'empresa instal-ladora o conservadora,

que pugui recaure en FEIC en la qual presta els seus
serveis. ‘

A efectes de la tramitacié administrativa per a la posada en servei de les noves
instal-lacions, trasllats i modificacions essencials de les grues torre, i de les inspeccions
reglamentaries que han de passar, i tenint en compte que les grues torre de moment
nominal menor o igual a 15 kNm estan excloses de| compliment de la ITC MIE-AEM-2, les

grues torre es classifiquen en dues classes :

- Classe 1: grues torre autodesplegableé de tipus mdnobloc, de moment nominal major de
* 15 kNm i menor o igual 2170 kNm. ‘

'~ Classe 2: la résta de grues torre incloses en i’ér_nbit d’aplicacio de la ITC MIE-AEM-2.
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6. POSADA EN SERVEI DE LES GRUES TORRE
‘6.1 Procediment general _

6.1.1 Grues torre de classe 2:

Per a la instal-lacié i posada en servei de les noves instal-lacions, trasilats i

modificacions essenciais de grues torre de classe 2, el titular de la grua torre haura de

sollicitar a una EIC una inspeccié de la grua abans de que sigui muntada. Si en

aquesta inspeccid no es detecten deficiencies, o les que s'hagin detectat sén

esmenades totalment abans de muntar la grua, el titular podra, tot seguit, fer muntar la

C) . grua per Pempresa installadora, d’acord amb .el projecte d'instal-lacié realitzat
‘ prewament pel técnic titulat competent.

Un cop acabat €l muntatge i fetes les proves | comprovacions reglamentaries pel técnic
titulat director del muntatge i per 'empresa instal- ladora, el titular o el seu representant
presentara a la mateixa EIC la documentacio per a la posada en server de grues torre
que s mdlca en I'apartat 6.3.1 :

. Tot seguit, 'EIC procedira a efectuar la inspeccié de la .grua muntada, i Pacta
d'inspeccio s'afegird a la documentacié presentada i permetra aleshores la posada en
servei (sempre que el resultat de la inspeccit no sigui de defectes crltlcs)

> En cas de modificacions essencials en Ia grua instal-lada, el procediment descrit es
referird als elements de la grua que han estat modlflcats inclosa la inspeccié abans de

muntar-ios.
6.1.2 Grues torre de classe 1:

‘C\? En la pnmera instal-lacié a Catalunya de les grues torre de classe 1 (tramit de nova

“ , instal- laCIO) se seguira el mateix procediment descrit en I’apartat anterior per a les

‘ grues de classe 2, exceptuant que el projecte d'instal-lacié podra ser substituit per un
certificat d'instal-lacié emés i signat pel técnic titulat competent director del muntaige.

En les successwes instal-lacions de les grues (tramlt de trastlat o modlftcac:ons
essencials), sempre que a cada muntatge la totalitat del -periode de muntatge estigui
dintre del periode de 2 anys des de la darrera data d’inspeccié de la grua, no caldra
_ cap inspecci6 de la grua abans ni despres de cada muntatge, i el titular de la grua o el
seu representant, un cop acabat el muntatge i fetes les proves reglamentaries,

presentara directament a una EIC la documentacié per a la posada en servei de grues
torre que s lndlca en l'apartat 6.3.1

Quan en P ultlm muntatge abans del periode esmentat de 2 anys es prevegi que Ia grua
) sobrepassu aquest temps estant muntada, o bé, quan es faci el primer muntatge un
cop sobrepassat el perlode esmentat de 2 anys, es tornara a seguu‘ el mateix

i
L
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procediment que per a nova instal-lacio, efectuant inspeccié de grua desmuntada i de
grua muntada.

- Aixi mateix, en cas de modificacions essencials en la grua instal-lada, el procediment
- descrit es referird als elements de la grua que han estat modificats. -

6.2 Inspeccié de grua desmuntada o

6.2.1" Les EIC realitzaran la inspeccié de la grua torre abans de que sigui muntada, prévia
sollicitud per escrit del fitular de la grua torme. En aquesta sollicitud, I'nteressat
indicara les seglients dades:

Fabricant de la grua torre, model | ndm. de fabricacié.

" NUmero RAE de la grua si es tracta d'un trasllat o modlflcac:o essenc:al de la grua
instal-lada.

— Adrega del lioc on s’ha de fer la inspeccio.

— Empresa instal-ladora

— Data estimada de muntatge de la grua

lLes EIC introddiran en el seu Sistema informatic la so!-licitUd amb les dades abans
-indicades tan bon punt Ja rebin.

6.2.2 Amb la sol-licitud, linteressat presentara la seglient documentacié:

"a) PrOJecte d lnstal lacié de la grua pel técnic titulat competent (en cas de grua torre de.
classe 2). -

b) En el cas d'una grua que no sigui de marcatge "CE” que s'instal-li per pnmera vegada
a Catalunya:

» Si s'acull a la Disposicié addicional 1* del RD 836/2003 (grua procedent d’una

' altra comunitat. autdbnoma), caldra presentar Pautoritzacid per la comunitat

autdnoma de procedéncia de I'Ultim muntatge de la grua abans de la data del

17.10.03 (data d'entrada en vigor del RD/836/2003), eI manual original del
fabricant i les anstruccmns de l'usuari

« Si s'acull a la Disposicio addlcmnal 22 del mateix RD (grua procedent de la Unié
Europea), caldra presentar:

—. O bé, un certificat d'un organisme de control autoritzat (OCA) conforme la grua
compleix la norma UNE 58-101-92, part 1, “el manual del fabricant -i les
instruccions de l'usuari. )

- O bé, un certificat del 'paiis d'origen sobre la reglamentacié que compleix la
- grua, acompanyat d’un certificat d’'un OCA de seguretat equivalent amb Ia [TC
AEM-2 aprovada pel RD 836/2003, i un certificat de la comunitat autdnoma (si
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* - s’ha installat abans en una altra cemunltat autdbnoma) conforme compleix la
ITC esmentada

De no presentar el titular tota la documentacid esmentada en cada cas, I'EIC no
acceptara la sol'licitud, ja que la grua no complira els requisits establerts en la ITC per
poder ser instal-fada.

6.2.3 L'EIC acordaré amb el titular o el propietari de la grua i amb 'empresa instal-iadora la
data i hora de la inspeccid, assegurant-se préviament que els diferents elements de Ia
grua a examinar es trobin en condicions adequades d’accessibilitat, desmuntatge i
ordenacié com’ per permetre la realitzacio correcta de'la inspeccié per part de
Pinspector de I'EIC. En el cas de que elements de la grua no siguin accessibles o
representin un risc per a finspector a causa de condicions precaries d’estabilitat i/o
accessibilitat o no estiguin desmuntats o ordenats, I'inspector no efectuara la inspeccié
de la grua fins que les condicions esmentades no siguin corregides pel titular o
I'empresa instal-ladora. Opcionalment, es podra procedir com s’indica en !'apartat 4 de
'annex I d’aquest protocol. .

6.2.4 Les comprovaciorns minimes a realitzar per l'inspector de ’EIC t_én la inspeccid de grua
desmuntada, inclosa la revisio del projecte o documentacio técnica, s'indiquen en
Fannex | d'aquest Protocol.

El titular o empresa instal-ladora facilitara a I'inspector de I'EIC en el moment de ia
inspecci6, perqué la pugui examinar i comprovar, la documentacié referent a la grua
que s’indica en l'apartat 1 de 'esmentat annex |. En ca$ que [a grua s’hagi de muntar
amb tram d’encastament o elements estructurals de fabricant diferent al de la grua,
Iinspector haura de comprovar, a més a més, el certificat de fabricacid i el certificat
dun OCA del tram d'encastament (si ja es troba disponlble) o dels elements
estructurals

Aixi mateix, I’lnépector comprovara que tots els components de ia grua, i en particular

els que es relacionen tot seguit, estiguin clarament identificats amb un nuamero o
referéncia gravat o marcat de forma indeleble en un lloc del component:

— Cadascun dels trams de l'estructura de la torre, de Ia ploma i de la contraploma_

— Tram de la base (encastada, recolzada o mobil)

~ .Blocs de contrapés aeri o de llast de la base

— Corona de gir

— Quadre de maniobra (amb placa de caracteristiques de la grua)

— Carro de ploma

- Organ d’aprehensid (conjunt de polipast i ganxo)
Av, Diagonal, 405 bis . ' g
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Agquests numeros o referencies d'identificacid els anotara I'inspector en un annex de
Facta dinspeccié esmentada en el seglient apartat, o bé s'annexara a lacta
d'inspeccié, amb els exemplars corresponents, .una relacio facilitada pel titular o
Fempresa instal-ladora amb el vist i plau per escrit de l'inspector.

6.2.5 De la inspecci realitzada, els inspectors n’aixecaran acta d'inspeccid i avaluacié de
deficiencies segons el model indicat en I'annex I d'aquesta Instruccié. S’ompliran els
apartats de 'acta corresponents a inspeccié de grua desmuntada, fent constar en
l'apartat de lloc d'emplacament de la grua, Fadreca del lloc on s’ha realitzat |a
inspeccié de grua desmuntada.

C De l'acta d'inspeccit¢ se'n lliurara un exemplar amb acusament de recepcio al titular de
la grua, a 'empresa instal-ladora, i si s’han detectat defectes en el projecte (en grues
de classe 2), al tecnic titulat autor del projecte, o se'ls trametra al seu domicili amb
acusament de recepcié si no esta present algun d'ells en la inspeccid.

6.2.6 Els possibles defectes detectats en ]a inspeccié de grua desmuntada, qualsevol que
siguin, seran considerats, per motius de seguretat, com a impediment per muntar la
grua si abans no son esmenats en |la seva totalitat. En aquest cas, un cop corregits els
defectes, caldra justificar la seva correccié mitjangant un certificat de correccié dels
defectes emés pel tecnic titulat de I'empresa instal-ladora.

6.2.7 En els requadres corresponénts de l'acta, 'EIC actuant anotara el segiient:

T Nam. de registre de I'expedient d’inspeccié de grua desmuntada, que constara de set
digits, els dos darrers dels quals coincidiran amb els dos darrers de l'any en curs,
precedit tot de la indicacié GR i les sigles d'identificacié de F oficina receptora.

. — Ndm. RAE que té assignat |a grua. En cas de que la grua no disposi de RAE per ser
( ' l2 seva primera instal-lacié a Catalunya, 'EIC hi anotard la paraula “pendent”, i el
num. de RAE s’assignara en el moment indicat en F'apartat 6.3.4.a) de més endavant.

6.2.8 Les dades i el resultat de I'acta d'inspeccié de grua desmuntada seran introduides per .
les EIC en el seu sistema lnformatlc en un termini maxim de 48 hores

6.2.9 En cas de grues de classe 2, si la grua ha passat la inspeccié de grua desmuntada
sense defectes, o si n’hi ha hagut aquests han estat corregits, i a efectes de la
tramitacié de la llicéncia municipal d'obres o d’ activitats que escaigui, I'EIC emetra i
facilitara al titutar de la grua un certificat en qué fara constar que ha estat efectuada la
inspeccid de la grua desmuntada, que pot procedir-se a muntar la grua, i que aguesta
es muntara en el lloc d'emplagament que li ha manifestat el titular de Ia grua.

En cas de grues de classe 1 exemptes dinspeccié de grua desmuntada (segons
s'indica en I'apartat 6.1.2), i als mateixos efectes esmentats, FEIC emetra i facilitara al
titular de la grua un certificat en qué fara constar que la grua es troba en situacié
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reglamentaria, que pot procedir-se a muntar la grua, i que aquesta es muntara en el
lloc d’emplagament que i ha manifestat el titular de la grua. -
Sila grua és de nova construccio, tant sigui de classe 1 o classe 2, i es troba pendent
de lliurament pel fabricant, i per tal de no endarrerir la tramitacié de la llicéncia
municipal, el certificat esmentat podra fer constar que la grua haura de superar
posteriorment, abans de ser muntada, la inspeccié de grua desmuntada. A aquest
efecte, caldra acompanyar. al certificat copia de la declaracié CE de conformitat de la

grua.
6.3 Control administratfu de la documentacié per a la posada en servei

6.3.1 El titular o el seu representant legai presentara a les oficines de I'EIC'}a documentacid
‘per duplicat especificada en les instruccions de l'imprés de sol-licitud model GR1

6.3.2 L’EIC, tan bon punt rebi la documentaci6 corresponent a'cada tramit (nova instal-lacié,
- ftrasllat o modificacié essencial), en funcié de la classe de |a grua (1 0 2) i de la seva
fabricacié o procedéncia (amb marcatge CE o sense marcatge CE, procedents d’aitres
comunitats autdonomes espanyoles o de la Unié europea), procedird de la manera
seglient:

a) Comprovar que s'aporten lots els documents exigibles d’acord amb el tipus' de
tramit, classe de grua i fabricacié o procedéncia, tal i com figura en les instruccions de

la carpeta. ‘

Aixi mateix, es comprovara que si la base de la grua és encastada i el tram
d’'encastament no és del fabricant de la grua, s'aporten el certificat de fabricacio del .
- tram d'encastament i el certificat pertinent d’un organisme de control autoritzat (OCA).

b) Comprovar que estan emplenats tots els requadres dels impresos GR1, GR2 o GR4,
| GR3 i signats per la persona que s'hi identifiqui. P

c) Comprovar que el projecte d'instal-lacié i el certificat dinstal-lacié model GR2 en
grues de classe 2, o el certificat d'instal-lacié model GR4 en grues de classe 1, estan
signats per técnic ftitulat competent i visats pel collegi oficial corresponent, i
corresponen a la grua descrita a l'imprés GR1 -

d) Comprovar que la resta de la documentacié presentada correspon a la grua tofre
descrita a I'imprés GR1. Aixi mateix, en el cas de trasllat, comprovar que el fabricant,
model i nim. de fabricacié coincideixen amb els indicats en limprés GR1 d’inscripcio
inicial, i en el cas de modificacié essencial de grua instal-lada, a mes, la coincidéncia
de ies dades de 'emplagament. : :

e) Comprovar que ['empresa instal-ladora (i 'empresa conservadora, si no és la
mateixa) esta inscrita en el RICGT i té la inscripcié en vigor.
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6.3.3 Si el resultat de les comprovamons anteriors és negatiu, 'EIC receptora rebutjara la
documentacm tot indicant per escrii a Imteressat les deficiéncies i mancances perqué

siguin esmenades.

No obstant, a peticio de I lnteressat TEIC podra acceptar la documentacao ien aquest
cas, I'EIC procedira de la manera segiient: .

a) Indicara per escrit al titular o al seu representant, amb acusament de recepcio, les
deficiéncies a esmenar, tot advertint-li que es donara la sollicitud per desistida i
s’'arxivara I'expedient sense més: tramit si no s'esmenen les deficiéncies en el
termini maxim de deu dies. De donar-se aixd, I'EIC li comunicara el desistiment per
escrit amb acusament de recepcié en un termini maxim d’1 mes. :

b) En limprés GR1, I'EIC marcara la casella “INCOMPLETA" en el requadre 14
destinat a la certlflcacm pel responsable de l'oficina receptora, i a sobre del
requadre 6. (tipus de tramit) posara el seu segell amb la data de registre d'entrada
de la documentacié incompleta presentada, deixant en blanc el requadre de
Fencapcalament “Segell i data d'entrada de documentacié” i el ndm. RAE del .
requadre 7 (si es tracta d’'una nova instal-lacié).

c) Un cop el titular o e} seu representant hagi esmenat les deficiéncies, I'EIC marcara
la casella "CONFORME” i-signara i posara el seu segell en el requadre 14 del
mateix imprés GR1 abans presentat, i en el requadre de l'encapgalament “Segell |
data d’entrada de documeéntacié” posara el séu segell amb la data de registre
d'entrada de fa documentacid conforme. Tot' 'seguit, 'EIC completara el
procediment previst en [lapartat 6.3.4 segiient quan el resultat de les

- comprovacions és posifiu, inclosa [assignacié del nim. RAE si és una nova
instal lacié. . ‘

A partrr de la data que figuri en el requadre de Iencapgalament “‘Segell i data -
d'entrada de documentacié” la grua torre podra aleshores passar la inspeccié
preceptiva de grua muntada, o si n’esta exempta (cas de grues de classe 1 dins del
periode de 2 anys) es podra directament posar en servei.

6.3.4 Si el resultat de les comprovacions és posmu 'EIC acceptara la documentacid i
procedira de la forma seglient:

a) Registrar d'entrada I'expedient, posant el segell i la data d’entrada en el\requadré
de I'encapgalament de I'imprés GR1 “Segell i data d’entrada de documentacic”.

Anotar en el requadre 7 de l'imprés GR1 i en el requadre corresponent de la carpeta
el numero de registre de I'expedient, que constara de set digits, els dos darrers dels
quals coincidiran amb els dos darrers de I'any en curs, precedit tot de la indicacié GR
i les sigles d'identificacio de I'oficina receptora

En cas de nova instal-lacié, assignar a la grua un nimero de registre RAE i anotar-lo
en el requadre 7 de limprés GR1 i en el requadre corresponent de la carpeta, sense

oblidar [a sigla d’ identificacié de I'ambit territorial. j
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b) - En cas de grues de classe 1, determinar si la-grua ha de passar inspeccié de grua

d)

9

muntada, en funcid de la data de la darrera acta d'inspeccid i de la previsié del
temps en qué la grua romandra muntada, d’acord amb el que s’indica en Fapartat
6. 1 2, i marcar |a caseila corresponent del requadre 14 de I'imprés GR1.

Marcar |la casella “COMPLETA” i signar per persona responsable de I'oficina
receptora en el requadre 14 de I'imprés GR1, i posar el segeil de I'EIC en aquest
mateix requadre i en els impresos GR2 o GR4, i GR3, on anotara també els nims.
GR i RAE en els requadres corresponents. Un exemplar de tots els impresos es

lliurara a Pinteressat, i en particular, 'exemplar “Interessat—1” (previ a ia inspeccio

de grua muntada) de l'impres GR1

Simultaniament, en registrar Pentrada, FEIC cobrard o facturara la taxa i tarifa
corresponent a I'expedient, i lliurara el rebut o factura justificativa. Els comprovants
de pagament s'identificaran de forma que existeixi fracabilitat amb I'expedient a
efectes de comprovacions posteriors.

Guardar tota la documentacié presentada en la carpeta normalitzada GR, on
anotara en els requadres corresponents els nims. GR | RAE.

Introduir en el sistema informatic abans de 24 hores, com a molt, les dades
cormresponents a la fitxa informatica a partir de les que figuren en l'impres GR1.

Si la grua torre de classe 1 no ha de passar inspeccié de grua muntada, d'acord
amb Tapartat b) anterior, 'EIC marcara en el requadre 11 de Fimprés GR1 la
casella “Grua de classe 1 exempta d'inspeccié” i hi anotara en la casella “Data de

‘posada en servei” [a mateixa data d’entrada del requadre de I'encapgalament de

l'imprés GR1 “Segell i data d’entrada de documentac:o” La grua la podra posar en
servel el seu titular a partir d’aguesta data.

|'original de I'expedient amb la carpeta normalitzada GR es trametra seguidament,
i sempre abans d'un mes des de la data de recepcid, a larxiu del servei
corresponent del DIUE.

L'EIC ha d'arxivar el duplicat de 'expedient de forma que pugui facilitar la seva ‘

- consulta. Cas que algun interessat, justificadament, en necessiti una copia, se |i

facilitara mijangant 'abonament de |a tarifa prevista.

Si la grua torre ha de passar mspeccm de grua muntada I'EIC actuard segons
s'indica en l'apartat 6.5

6.4 Control técnic de la documentacié per a la po‘sada en servej

La documentacro presentada per a la posada en servei descrita en lapartat 6.3 anterior,
sera objecte de control técnic per linspector de I'EIC, el qual fara les comprovacions
minimes que es detallen en I'apartat 1 (documentacid) de I’annex | d’aquest Protocol El
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resuitat de Ia seva actuacié es fara constar en la mateixa acta d'inspeccié de grua muntadg
que s’estableix en 'apartat 6 5 seglent.

6.5 Inspeccid de grua muntada prévia a la posada en servei

- 8.5.1 Un cop el titular o el seu represéntant hagi presentat a I'EIC la documentacio

esmentada a lapartat 6.3 d'abans, I'EIC acordard amb aquell i amb 'empresa
instal-ladora la data i hora de la inspecci¢ de grua muntada en el lloc d’'emplagament,
assegurant-se préviament amb el titular de que es disposen de les condicions

adequades per al reconeixement de la grua i per a la seva accessibilitat, aixi com
dels elements necessaris per realitzar les proves i comprovacions pertinents, per tal
de permetre la realitzacié correcta de Ia inspeccié per part de I mspector de I'EIC.

6.5.2 Les comprovacions i proves minimes a realitzar per Iinspector de 'EIC enfa i mSpecc:|o
de grua muntada s’indiquen en 'annex | d’aquest Protocol.

L'inspector comprovara que els components muntats i identificats amb un ntimero o
referencia, esmentats en l'apartat 6.2.4, sén els mateixos que es van verificar en Ia
inspeccid de grua desmuntada, lievat d’alteracrons préviament justificades per escrit
per !’empresa instal- Iadora '

6.5.3 De la inspeccid realltzada els inspectors maixecaran acta d'inspeccié i avaluacié de
deficiencies segons el model indicat en Fannex Il d'aguesta Instruccié. S'ompliran els
apartats de 'acta corresponents a la inspeccié de grua muntada.

De Facta d'inspeccié se'n lliurara un exemplar amb acusament de recepcio al titular de
la grua, a 'empresa instal-ladora, i si escau, al técnic titulat autor del projecte, o se’ls
trametra al seu domlcm amb acusament de recepcio si no esta present algun d’ells en
la mspecr:[o :

En l’informe relatiu als punts no satisfactoris (primer full de Facta-anvers), es fara’
constar els elements que cal reparar, substituir o col-locar, aixi com les deficiéncies
.observades en [a documentacié técnica, i en particular en el projecte d'instal-lacid, tot
indicant si hi ha omissions, errors de calcul o incompliments reglamentaris. La
qualificacio global de la inspeccié coincidira amb la de major gravetat detectada en
algun dels elements deficients, incloent-hi els de documentacié.

6.5.4 L'avaluacio de les possibles deficiéncies detectades en les inspeccions de les grues
torre amb la grua muntada es fara .d’acord amb els criteris establerts en Fannex |
d’aquest Protocol, aixi com amb [a Instruccié 15/96 DGCSI de 6 dé juny de 1996,

6.5.5 Un cop efectuada la inspeccid de grua muntada, tot continuant el tramit indicat en
Fapartat 6.3.4.d) d’abans, I'inspector actuant de I'EIC incorporara un exemplar de I'acta
d'inspeccié a I'expedient, emplenara el requadre 11 de limprés GR1, marcant la
casella “Inspeccié de grua muntada” i anotant les dades que corresponguin, posant la
seva signatura i el segell de VEIC, i lliurara a linteressat exemplar “Interessat-2"
(postenor a inspeccié de grua muntada) de I‘|mpres GR1. Segons el resultat de la
inspeccid, es procedira aixi: .
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a) Si el resultat de la inspeccié és de nivell 0 (sense defectes) o | (defectes ileus), la
grua la podra posar en servei el seu titular a partir de la data i hora que haura
anotat finspector en la casella “Data i hora de posada en servei” del requadre 11
de Fimpres GR1 (la mateixa que la data i hora de final d’inspeccid). L’original de
I'expedient es trametra seguidament, i sempre abans d'un mes des de la data -
d'inspeccid, a larxiu del servei o subdireccié territorial corresponent dei DTICT.

b) Si el resuitat de la inspeccié és de nivell Il (defectes greus), la grua es podra posar
en servei a partir de la data i hora que haura anotat l'inspector en la casella “Data i
hora de posada en servei” del requadre 11 de I'imprés GR1 (la mateixa que Ia data
i hora de final d'inspeccio), i 'EIC fara la tramesa de I'original de I'expedient d'acord
amb el que estableix la Instruccié 15/96 DGCSI .

c) Siel resultat és de nivell |/l (defectes critics), 'inspector de FEIC haura de deixar en
blanc la casella “Data i hora de posada en servei” de! requadre 11 ‘de limprés GR1,
i la grua no es podra posar en servei fins que, en compliment de! que disposa al
respecte la instruccio 15/96 DGCSI, 'EIC comprovi en una nova inspeccié que han
-estat arranjats els defectes critics. L :

Un cop esmenats els defectes cntlcs es procedira com en els subapartats a) o' b).

Les dades i resultat de Facta d’inspeccio de grua muntada i de Fimprés GR1 un cop
efectuada la inspeccio, han de ser introduides per les EIC en el seu sistema informatic

abans de 48 hores, com a molt,

LE]C ha d'arxivar el duplicat de l'expedient de forma que pugui facilitar ia seva

. consulta. Cas que algun interessat, justificadament, en necessiti una copia, se i

facilitara mitjangant 'abonament de la tarifa prevista.

<_" 7. POSADA EN SERVEI PROVISIONAL PER A PROVES

7.1 Quan per a la realitzacié de les proves finals preVies al funcionament de la grua torre

7.2

sigui necessaria la contractacié d’un nou subministrament d'energia eléctrica, l'interessat
presentara la documentacié prevista en 'apartat 6.3, a- manca del certificat d’instal-lacié
GR2 o GR4 i del certificat dinstal-laci6 electrlca de BT.

L'oficina receptora de I'EIC, un cop comprovada | trobada de conformitat la
documentacio tal com s'estableix en I'apartat 6.3.2, marcara en Fimprés GR1 la casella
‘INCOMPLETA” del requadre 14, on hi posara al costat la indicacid seglent: -
“Autoritzacié provisional per a proves valida per a un mes”, i a sobre del requadre 6
(tipus de tramit) posara el seu segell amb la data de registre d’entrada de la
documentacié incompleta presentada, deixant en blanc el _requadre de I'encapgalament
‘Segell i data d'entrada de-documentaci¢” i el nim. RAE del requadre 7 (si es tracta
d una nova instal-lacié). : :
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L’imprés GR1 s'utilitzara per realitzar ta corresponent tramitacié de l’expedlent de bhaixa -
tensio. .

7.3 Un cép realitzades les proves finals, i presentat a 'EIC Fimprés GR2 o GR4 corresponent -

i el certificat d'instal-lacié eléctrica de BT, aguelia marcara la casella “CONFORME” i
signara i posara el seu segell en el requadre 14 del mateix imprés GR1 abans presentat,
i en el requadre de 'encapgaiament "Segell i data d’entrada de documentacid” posara el
seu segell amb la data de registre d’entrada de la documentacié conforme. Tot seguit,
FEIC completard el procediment previst en I'apartat 6.3.4 quan el resultat de les
comprovacions es positiu, inclosa I'assignacio del nim. RAE si és una nova instal-lacié. _

La presentacié de l'imprés GR1 diligenciat aixi per EIC sera suﬂcnent per considerar
definitiu el subministrament prowsmnal

7.4 En cas de que transcorregut un mes linteressat no presenti ilmpres GR2 o GR4 i el
. certificat d'installacié eléctrica de BT, PEIC indicara per escrit al titular o al seu
_representant, amb acusament de recepci6, la deficiéncia esmentada a esmenar, tot
advertint-li que es donara la sollicitud per desistida i s'arxivara 'expedient sense més

- tramit si no s'esmena la deficiéncia en el termini maxim de deu dies. D€ donar-se aquest
cas, 'EIC li comunicara el desistiment per escrit amb acusament de recepcidé en un

termini maxim d’1 mes.

8. INSPECCIONS EXTRAORDINARIES

8.1 Les grues torre que portin un temps prolongat instal-lades en el mateix emplagament
han de ser sotmeses a inspeccions extracrdinaries cada 2 anys, comptats des de la
posada en servei (data de la inspeccid de grua muntada) Aquestes inspeccions es
realitzaran per I'EIC escollida pel titular-de la grua, prévia la seva sol- Izcﬂud amb una
antelacié minima de tres mesos respecte a la data limit.

: LEIC acordara amib el tltu!ar o el seu representant i-amb Pempresa instal-ladora la
data i hora de la inspeccié extraordinaria de la grua muntada en el lioc
d’emplacament, assegurant-se préviament el titular de que es disposen de les
condicions adequades per al reconeixement de la grua i per a la seva accessibilitat,
aixi com dels elements necessaris per realitzar les proves i comprovacions pertinents,
per tal de permetre |a realitzacio correcta de la mspecc;:o per part de I’lnspector de

FEIC.

8.2 L'inspector de I'EIC realitzara la inspeccié disposant de Iacta de la darrera inspeccid ‘

efectuada en la grua, per tal de comprovar si han estat comregides les possibles
deficiencies detectades en la inspeccié anterior. Si 'EIC escollida pel titular no
disposa de 'esmentada acta, podra sol-licitar-ne copia al servei competent del DIUE.

- 8.3 Les. comprovacions i proves minimes a realitzar per l'inspector de I'EIC en les
inspeccions extraordinaries son les indicades en I'annex | d’aquest Protocol per al
cas d'inspeccid de grua muntada, i en els punts que li s6n aplicables.
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- De la inspecci6 realitzada, se maixecara acta .dinspeccid, seguint el mateix
procediment descrit en I'apartat 6.5.3, i l'avaluacié de les possibles deficiéncies es
fara segons s'indica en 'apartat 6.5.4.

9. CONTROL DE LES EMPRESES INSTAL-LADORES;CONSERVADORES

L'actuacié de les EIC en el control de les empreses instal-ladores i conservadores de grues
torre es regira d'acord amb el que disposa la Instruccié 2/03 DGCSI de 26 de febrer de
2003, per [a qual s’aprova una modificacio parcial dels protocols d'actuacio6 de les EIC en els
diversos camps reglamentaris, referent al control de lés empreses instal-ladores-

cofnservadores.

En aplicacié de 'esmentada Instruccié per al present camp reglamentari de grues torre, el
procediment concret a seguir és el segient: . .

9.1 Contracte de control d'activitat
. Abaﬁs de signar el contracte de controf d'activitat amb una empresa, I'EIC comprovara 'qué
aquesta disposa del certificat d'inscripcié en vigor en el Registre d’empreses instal-ladores-

conservadores de grues torre (RICGT) emés per I'Oficina de gestié empresarial (OGE). Si la
comprovacié €s positiva, 'EIC signara el contracte i obrird una fitxa de I'empresa amb

almenys les seglients dades:
~ Camp reglamentari d'actuacié.
— NomiNIF de F'empresa.

- — Adrega i teléfon de la seu sociai i de les delegacions territorials de I'empresa a on s'estén
el contracte : - ‘ :

— Numero d'inscripcié en el RICGT i termini de validesa de la inscripcié (1 any).
— Ndmero d'ihscripcié en el Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC).
— Nom, titulacié i quaiificacio professional del responsable o apoderat dé 'empresa.

— Personal tecnic: Nombre i nom dels técnics titulats, i nombre d'operaris mecanics i

eléctrics i la seva qualificacié professional.

~ Ambit terriforial d'actuacio, data de signatura del contracte de control i durada d'aquest.

~ Datade signatura del contracte de control amb [altra EIC (si en té).

Mentre els serveis competents del DIUE no disposin d'accés informatic directe, les EIC els
trametran telematicament, amb periodicitat quinzenal, les dades relatives a les empreses
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amb les quals hagin signat contracte de control de |la seva demarcacié. Les dades seran,
com a minim, les seglienis: camp reglamentari, nom, NIF i adrega de l'empresa, num.
d'inscripci6 en el reg|stre RICGT i data del contracte.

9.2 Informe de renovacio de la inscripcid en el RICGT

9.2.1 Les EIC faran el se'guiment de la caducitat de Ia validesa de la inscripcid en el RICGT

de cada empresa amb qui tinguin contracte, i abans d’'un mes de que transcorri el
termini de validesa d'1 any, advertiran per escrit, amb acusament de recepcié, a
'empresa de la circumstancia i de que ha de sol-licitar la renovacié de la mscnpmo

davant F'OGE.

Quan aixi i tot hagi caducat el termini de validesa de la inscripcié d'una empresa, les

EIC posaran el fet en coneixement del servei competent del DIUE, i si transcorregut un

- termini de tres mesos a partir de |la data de caducitat de |a inscripcié 'empresa ne ha

solicitat la renovacié, el servei competent del DIUE procedira, previ advertiment a
Fempresa, a donar-la de baixa en el r{egistre i comunicara el fet a les EIC.

9.2:2 Per tal que l'empresa pugui sollicitar I'esmentada renovacié a F'OGE, les EIC

elaboraran un informe relatiu a ies actuacions de I'empresa i als controls efectuats

durant el periode corresponent de validesa de la inscripcio.

2

El contingut de l'informe de renovacié per a cada camp reglamentari s |ndlca en.l'annex
Il d'aquest Protocol.

Pel que fa als apartats 1 (dades de I‘empresa) i 2 (estructura de I'empresa) de l'informe
de renovacid, les EIC requeriran a l'empresa les dade$ necessaries per poder
. emplenar els esmentats apartats, tenint en compte les dades existents no solament en
el moment de la renovacié, sind també al llarg del periode de validesa de la inscripcio.

Si linforme de renovacié és positiu o condicionat,. un cop 'OGE hagi procedit a la
renovacié i ho hagi comunicat telematicament a I'EIC, .aquesta anotara en la fitxa de
I'empresa [a nova data de validesa de la inscripcié.

Si linforme de renovacid és negatiu i el servei competent del DIUE informa
favorablement la renovacié, 'OGE procedira a la renovacidé i ho comunicara
telematicament a I'EIC, la qual anotara en Ia fitxa la nova data de validesa de la

fnSCI'IpCIO

Si linforme de renovacié és negatiu i el servei competent del DIUE informa
desfavorablement la renovacié, el mateix servei procedird a donar de baixa a
Fempresa en el reglstre i ho comunicara a I'EIC, i aquesta anotara en |a fitxa la baixa
en el registre. )

9.2.3 Quan una empreéa tingui subscrit contracte de control amb les dues EIC, l'informe de
renovacié el fara I'EIC que tingui més volum de treball amb I'empresa, i en aquest cas,
linforme .incloura les dades referents als controls efectuats per ['altra EIC, la qual les

Av. Diagonal, 405 bis B ~ - 14
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haurd d'haver facilitat préviament a I'EIC que faci linforme. La valgracio de les
actuacions de 'empresa sera global, tenint en compte els controls efectuats per

ambdues EIC.

L'OGE, al comprovar que es. tracta d'un informe conjunt, comunicara telematicament la
renovacio a les dues EIC, i aquestes anotaran en la fitxa de I'empresa la nova data de

validesa de la inscripcio.

9.2.4 El servei competent del DIUE proporcionara trimestraiment a les EIC una relaci6 de les
empreses que, tenint contracte de control amb una de les EIC, hagm subscrit un nou

- contracte amb ['altra EIC.
9.3 Modiﬁcacions de la inscripcié en el RICGT

Quan I'OGE comunigui telematlcament a les EIC que s'han produit modificacions en alguna
de les dades contingudes en el certificat dlnscnpmo d'una empresa, les EIC anotaran
degudament les noves dades en la ﬂtxa de 'empresa, i actualitzaran si escau el contracte de

control signat amb I'empresa.

10. RELACIONS AMB ELS INTERVENTORS TECNICS

La relacié normal de les entitats d'inspeccié i control amb I'Administracié en Iaplicacié
d’aquest protocol es fara a través dels interventors técnics. :

Les EIC i els seu personal facilitaran la tasca d'inspeccio i control dels interventors técnics
dels organs corresponents del Departament d'Innovacio, Unwers;tats i Empresa, i els

donaran 'ajut que necessitin.

Mensuaiment els submlnlstraran el resum de les dades estadistiques que calgum per a
I'elaboraci6 de Finforme.d’intervencid. .
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N

APARELLS ELEVADORS — GRUES TORRE :
] ACTA D'INSPECCIO

Entitat d'inspeccié i Control de

NCP oo

Lo 4 - SO

la Generalitat de Catalunya

DELEGACIO DE ...ovito i e

N [Numdelacta

Full 1/ ]

Nam. de lexpedient GR ...............c.ocoovieoeoeoee e

Nim, Reg. d'aparells elevadors

{RAE)

En compliment del RD 836/2003, .de 27 de juny (BOE 17.7.03}, D INSPECCIO GRUA INSPECCIO DOCUMENTACIO
aprovat la ITC MIE-AEM-2, referent a grues torre, i de I'Ordre del DIE DESMUNTADA TECNICA | GRUA MUNTADA
de 30.12.86 (DOGC 12.1.87) NNSPECTOR qui subscriu ha realitzat .
en la data del REQUADRE - Inspeceld Actual — les comprovacions i LNOVA INSTALLACIO I:I CANVI CONSERVADOR ,
controls que segueixen, com a conseqiiéncia de la sol-icitud de: - 2 - — '
: : I:, [ TRASLLAT ! | D ’ MODIFICACIO ESSENGIAL I
APLICACIO: [] Obres [ Altres (instal-lacié permanent) D I INSPECCIO EXTRAQRDlNARlﬂ
LLOC D'EMPLACAMENT GRUA: _
[J Desmuntada ] Muntada POBLACIO CARRER Nuirm, NCP
PROPIETARI: | Nom: NIF: )
USUARI: Nom: - NIF:
| Adreca i teléfon per avisos: . _
Ade Marca o Empres instal-ladora amb ntim. registre
vebricacis | MY Mes fabricant (RICGT)
| Tipus: Pracedéncia de fa grua .
Mode! I si | parera INSPECCIO
Ntimn. de fabricacié: Marcatge “CE" [ d'aitra CCAA (anfeﬁnr) ACTUAL
Classe: - [0t DO2 [ No { (I dela UE any |mes any {mes |dia {hora
-] Desmuntable _ r
[] Autodesplegable LI Monobloc | Altura méxima: (m)
[ Ne moncbloc DADES NOMINALS DE P Altura autoestable; {rm)
{1 Desplagable en servei (base mobil) LA GRUA . Carrega maxima; (Kg)
] Fixa : Moment nominal: {KNm)
. T : éncta electrica max:
CARACTERISTIQUES |:] repadol_'aD ity | Poténcia electrica max (kW)
BASIQUES DE LA GRUA | Floma 0 Frl‘”“a €. ' Al .
TORRE ixa ) DADES DE Altura sota g‘anxo. {m})
. [ Encastada amb tram O si MUNTATGE A!?ast maxir: {m)
- . d'encastament del Carrega en punta: Ka)
Base fabricant de la grua O Ne
T Propera inspeccid en el
] recolzada— [ base mébif -
immobilitzada mateix emplagament Any Mas
FC'esa conservadora: | Ni{m. de registre (RICGT):
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS
‘ NIVELL | REPARACIO/SUBSTIT | TERMINI
coDl ELEMENT O PEGA .| DEFECTE | UcibicoLOCACIO | ESMENA OBSERVACIONS

1

Qualificacis favorable:

Qualificacid condicionada:

Qualificacio negativa:

QUALIFICACIO | DICTAMEN DE CONTROL (Veure INSTRUCCIONS al dors)
+| La inspeccié s'ha realitzar per I'inspector que signa aguest dictamen, efectuant-se les comprovacions i controls que estableix [a legistacié vigent. A (a vista
dels resultats obtinguts, es considera que la instal-lacié mereix la seglient quallficacid global pel que fa a la seguretat de la instal-facis.

INSPECCIO GRUA DESMUNTADA:
INSPECCIO GRUA MUNTADA:

- Sense defectes

- Sense defectes ......

- Defectes a esmenar gbans de muntar la grua

- Deficiéncies lleus a esmenar el més aviat possible ... ...
' - Deficiéncies a esmenar dins dels terminis fixats i comunicar

a 'EIC que s'ha realitzat I'esmena...............

- Resta Ia grua fora de Servel ..........c.ceovev e oeeeeeeeeare s

L'INSPEGTOR DE L'EIC
Nivelo [J
Nivell DO
Nivello O
Nivell | [

Nivell 1 [T

Nivett it O Signat: ...

Pei fitular (propietari/usuari)

§SSABENTAT | ACUSAMENT DE RECEPCIO D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA: -

Per 'empresa instal-ladora conservadora

Segell

CONFORME PER L'EIC (Segell)

Veure instruccions al dors

Signat



C

~ ANNEX'li
(Primer full de ’acta — revers)

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s’estableix a Farticle 6 de la Llei 13/1987 de 9 de juliol, de
seguretat de les instal-lacions industrials (DOGC num. 869, de 27.7.87), el TITULAR
de la instal-lacié a ta qual fa referéncia aquesta acta, és- RESPONSABLE del seu (s
(disposant en tot moment d’un operador de grua torre amb carnet), conservacié i
manteniment, d’acord amb les condicions de seguretat reguerides i, en concret esta
obligat a: : '

1. En.les esmenes i reparacions ordenades.

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts,
les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol-licitar a
FEIC, si s’escau, les prorrogues necessaries per dur-les a terme).

Actuacions segons el nivell de qualificacié de deficiéncies.

2.1. En'lainspeccié de grua desmuntada;

2.2,

Si s’han detectat defectes, qualsevol que siguin (Nivell D), no es pot muntar
la grua si abans no heu.esmenat els defectes i heu tramés a I'EIC un
certificat de correcci6 ‘dels defectes emés pel técnic titulat de 'empresa
instal-ladora de la grua torre. '

En la inspeccié de grua muntada:

a)

b)

. ‘ I ot
Si s’han detectat defectes critics (Nivell lll) no podeu posar la

instal-lacié en funcionament mentre no es sol-liciti a 'EIC que comprovi
que s’han arranjat els defectes, | aguesta aixequi nova acta d'inspeccio.

Si s’han detectat defectes que ¢al esmenar dins d’'un determinat termini
(Nivell 1l), haureu de. trametre a I'EIC abans d’un. mes dhaver
transcorregut aquest termini, la corresponent certificacié de reparacié de
defectes. .

Si no esmeneu aquests defectes en el termini indicat, podeu incérrer

en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sancié
administrativa que se us pot imposar, prévia Pobertura d'un:
expedient sancionador.

Si s’ha detectat defectes ileus (Nivell 1), us recomanen, per a una millor -
qualitat de la instal-laci6, que ordeneu que es reparin el més aviat millor, i
sempre abans de la propera inspeccié extraordinaria, quan aquesta sigui
preceptiva.. S



ANNEX Il .
{Segon full de PActa)

TITULAR (USUARIPROFIETAR))
' L :nSpector {fnomj:.......... ... ....
EMPLACAMENT
RAE DATA " Signatura: . . ........ .. L
NOM. D’ACTA FULL  /
INSPECCIO GRUA A .
| A DESMUNTADA ) INSPECCIO GRUA MUNTADA
CONCEPTES CcoDi No Ni‘:;lgfj:ges No Nivell de defectes observats
aplicable T 0 D aplicable 0 ¥ T M

1 Documentacic

- Llibre historial

SR [T
G

595

- Placa de fabricaci6 de la grua

- -Cerfificat de construccid de ia grua

1.01
1.02
1.03
- Inscripci6 Registre Aparelis Elevadors 1.04 & ELUED i
»anual d'instruccions d'utilitzacié 1.05
(,oncordanga entre documentacié técnica i instal-lacia 1.06 Eie e
- Compliment de l'acta d'inspeccio anterior 1.07 (& i
- Manual del fabricant 1.08
- Tram d'epcastament 1.09 5
- Altres elements estructurals 1.10
- Projecte d'instal-lacio/Documentacio técnica 1.11
2 Base i rails
- Estat dels perfils 2.01
- Soldadures 2.02 ]
- Suports de radaments 2.03 e e
- Motor — reductor — fre de trasnlacié 2.05 R
- Suport de rodes amb guardarodes 2.06 E ]
- Llast 2.07
- Verificacié de les folgances deis forats 2.08
- Via i unions 2.08 s
- Carreté de fransiacié 2.10
- Bolons i passadors 2.11 .
- Verificacié de les folgances de cargols i bolons 2.12
- C‘tat de neteja de la base 2.13
fre :
- Travada tofre a base 3.01 5
- Estat dels perfils 3.02
|- Soldadures . 3.03
'| - Escales de pas i proteccions 3.04
- Bolons | passadors 3.05
- Cargolam 3.08
- Corona i pista de gir 3.07
- Verificacié de les folgances de cargols | bolons : 3.08
- Cablna i accessos 3.09
- Impermeabilitat 3.10
- Subjeccié cabina 3.1
- Vidres cabina 3.12
- Visibilitat cabina 3.13
- Balconets torre i proteteions 3.14
- Escaies i proteccions 3.15
- Terres i plataformes no lliscants 3.16

- Folgances pista de gir

- Poliiges

- Estructura alta

- Estructura stper — alta '

- Travada

- Verificacio folgances dels forats

- Cartells no autoritzats




. CONCEPTES

INSPECCIO GRUA
DESMUNTADA (1)

INSPECCIO GRUA MUNTADA

No
aplicable

Nivell defectes
observats

No

aplicable

D

Nivell de defectes observats

]

!

i

It

4 Ploma i contraploma

Q

- Eix de gir

- Estat dels perfils

- Soldadures dels perfils

- Motor - reductor — fre de gir

- Conirapesos aeris

Politges de reenviament

- Perfils de distribucié del carro

- Topalls amortidars o topalls mecanics

-. Verificacié de les folgances dels forats

- Cable longitudinal (de pas), baranes i passarel-les

- Subjectié final cabie elevacis

- Punt fix giratori

- Bolons | passadors

- Cargols

- Tirants ploma i contraploma

- Empalmaments ploma i contraploma

- Subjeccié motor de gir

- Verificacié de folgances de cargols | bolons

_C .e d'elevacié de ploma -

- Cartells no autoritzats :

- Torreta portatirants

5 Carro de ploma

- Estat dels perfils 5.01
- Soldadures 5.02
- Tambor i folgances 3.03
- Politges de reenviament 5.04
- Mator - reductor — fre del carro 5.05
- Verificacid de les folgances 5.06
- Cable d'acer 5.07
- 3ubjeccif del cable d'acer af tambor 5.08
- Carro i rodes 5.08
6 Mecanisme d’elevacié

- Estat de la carcassa motor — reductor 6.01
- Cargols d'uni6 del mecanisme 6.03
- Reductor de velocitat 6.05
- Fre del motor d'eievacio i conjunt de fre 6.06
|- Cable d'acer . 6.07
|- \__bjeccid del cabie d'acer al fambor 6.08 oL
- Lligada del motor d'elevacié 6.09
- Tambor i 6.10
- Protecci6 de les polifges — guia del cable 6.11
- Folganga del tambor 6.12 2
- Esfriat de guia - cable en el tambor 6.13
- Folganca del tambor - reductor en conjunt 6.14 e
-. Proteccio del drgans mobils -~ 6.15
7 Ganxo i aparellament )

- Estructura’i aparellament 7.01
- Politges 7.02.
- Proteccit de les politges 7.03
- Ganxo 7.04
- Pestell de seguretat 7.05
- Rodament axial 7.06
8 Instal-lacic eléctrica _

- Dispositiu de seguretat de la porta de l'armari 8.02
- Contactors, fusibles, transformadors 8.03
- Maniobra eléctrica de 55 V 8.05
- Cablejat eléctric d'alimentacié 8.06
- Botonera de comandament (radi) 8.07
- Botonera | manega de comandament 8.08
- Proteccié contra sobreintensitats 8.09
~ Col-lector 8.10




INSPECCIO GRUA | \epe o616 GRUA MUNTADA

- DESMUNTADA (1)
CONCEPTES conL N“;‘Z”s gfj:ges No | Nivell de defectes observas |
. . aplicable 0 D aplicable 0 I m m
- Armari eléctric en conjunt 8.11 )
- [nterruptor d'entrada de corrent _ ‘8.12

9 Controls i indicacions

- Placa de carregues i abasts

- Plagues de distancies en pioma

- Plaques d'indicacié dels comandaments

- Plaques d'instruccions

Gruista

Anemometre
Controi de pesos

identificacié de components de la grua

10 Proves

- Prova dinamica
- Limitador de carro endavant

- Limitader de parell (carrega en punta ploma)

- Limitador de pujada-haixada
- Limitador d'angles verticals

- Limitador d’'angies horitzontals

-_Limitador de final de cursa-de tranéiacm

i_C osada en penell  *

- Resisténcia de terra i masses metalliques

- Limitador de carrega maxima
- Limitador de carro endavant’i endarrera, grues armb tambar

"|- Distancies de seguretat :

NOTA (1): En la inspeccié de grua desmuntada, els punts no ombrejats s6n els que cal comprovar com a minim,
sense perjudici de que l'inspector, al seu criteri, pugm comprovar-ne meés.



ANNEX Il

{Annex & I’acta- Referéncies d’identificacié de components)

TITULAR (USUARI/PROPIETARI)

EMPLACAMENT
RAE DATA
NL’JMT D'ACTA FuLL ¢/

COMPONENTS DE LA GRUA

REFERENCIES D'IDENTIFICACIO
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ANNEX |

COMPROVACIONS | PROVES MINIMES A REALITZAR EN LA lNSPECCIO DE LES

GRUES TORRE

1.

En la relacid que seguelx s'indiquen les comprovacions minimes que cal real:tzar en
les inspeccions de grues torre, d’acord amb I'Ordre del DIE 30-12-86 (DOGC 19-1-
87), modificada per 'Ordre de 4-9-89 (DOGC 25-10-89).

Aqueixes comprovacions s han agrupat en apartats hohogenzs a efectes de facilitar la
inspecci6 i el compliment de l'acta d’inspeccié, sense perjudici que el manual de
Finspector desglossi i defineixi cada operacié amb més detall, aixi com els suposﬂs
que agreugen o minoren ei risc, i per tant, el nivell de qualificacio. *

L'inspector haura de fer F'avaluacié disminuint o incrementant el nivell segons el tipus
de risc, la probabilitat i. les conseqliéncies d'un possible accident, ateses les
caracteristiques especifiques de la instal-lacié i la concurréncia de circumstancies
especials d’utilitzacié 0 de simultaneitat amb d’altres deficiéncies.

Els punts assenyalats amb (DM) s'han de comprovar en la mspeccuo de grua
desmuntada en el concepte que correspongui dintre dels que conté cada punt, i
posteriorment s’han de comprovar en la mesura possmle en la inspeccidé de grua
muntada. _

]
Els defectes detectats en la inspeccié de grua desmuntada seran avaluats tots amb el

 mateix nivell D, el qual implica que no es por muntar la grua torre si abans no ha estat

esmenat el defecte

La correccié dels defectes D es justificara mitjangaht un certificat de correccié dels
defectes emés pel técnic tituiat de l’empresa instal-ladora.

En cas de que en la inspeccié de grua desmuntada l'inspector de I'EIC no pugui fer
les comprovacions necessaries a causa de {a manca d'accessibilitat, desmuntatge o:
ordenacié d'elements de la grua, indicara ‘expressament tal circumstancia en Pacta.

.d inspeccié, avaluaré els punts corresponents com a defectes de nivell D (anotant

‘pendent dinspeccic”) i la grua no podra ser muntada, fot i que no tingui altres
defectes D, fins que en una-nova visita d’inspeccio, de la qual aixecara igualment acta

“d'inspeccid, Finspector hagi pogut fer les comprovacions pendents. En aquest cas, i -

atés que la manca d’'accessibilitat, desmuntatge o ordenacié d’elements de la grua no -
és imputable a 'EIC, la segona visita d'inspeccid es facturara al titular, a banda de la
tarifa establerta per a la inspeccié de grua desmuntada, utllltzant la tarifa horaria.

Aquest criteri s valid per a tots els punts del “check list” d'aquest protoco! i en
particular, per als punts de codi 3.07 (corona i pista de gir) i 3.17 (folgances de Ia
pista de gir). . )

Ay. Diagonal, 405 bis S o ‘ : 1
08008 Barcelona ‘ .
Teléfon (93) 484 93 90

Telefax (93) 4849304 -
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5. En la inspeccié de grua muntada han d’examinar-se la totalitat dels punts aplicables,
- sense perjudici de que alguns hagin estat comprovats abans en la inspeccié de grua
desmuntada. Els defectes detectats s'avaluaran amb el nivell |, Il o Il segons s'indica

en cada punt.

6. Nivell (N) de defectes:

a) Inspeccié de grua desmuntada:
— 0: sense defectes
— D: defectes de grua desmuntada, a corregir abans del muntatge

b) Inspeccid de grua muntada:

— 0: sense defectes

— I defectes lleus, sense termini maxim de correccié, perd a esmenar al més
aviat possible, i sempre abans de la propera inspeccid.

- ! defectes importants, termini maxim de correccio d’un mes .

— W defectes critics, impiiquen deixar la grua fora de servei fins que no. es
comprovi la seva esmena en una aitra inspeccid. En cas de que la posada fora
de servei de la grua no garanteixi la seguretat d’aquesta o del seu entorn, cal
desmuntar la grua torre en un termini maxim de 72 hores cosa que indicara
FEIC en [ acta d'inspeccid.

7. Enla numeracié correlativa de codis de punts hi ha codis sense contingut a causa de
correspondre a punts que han estat suprimits de la llista per tal de guardar la
trag:abllltat amb versions anteriors aprovades del protocol.

1. DOCUMENTACIO

1.01 Llibre historial
No nri’hi ha; N-li
Anotacions incompletes: N-

1.02 Placa de fabricacié de la grua (DM)
No n'hi ha: N-II
Anotacions incompletes, no llegible des del terra: N-I

1.03 Certifi cat de construccié de la grua (DM) '
No es disposa del certificat de construccié o declaracro CE de conformltat de la

grua: N-llL.

1.04- Inscripcié Registre Aparells Elevadors
Manca indicacié enla grua del nimero de RAE: N-|

1.05 Manual d’instruccions d’utilitzacié (DM) _
L’ha de facilitar Fempresa instal ladora-conservadora al titular-usuari i al gruista
(operador de grua torre), i hi constara, a més de la resta de dades, el nom, DNI i
la signatura d’ambdés conforme I'han-rebut. ‘

Av, Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Teléfon (93) 4849390 °
Telefax (93) 484 93 04
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1.06

1.07

1.08

-1.09

1.10

En cas de canvi de gruista, s'anotara en el manual Ia data i el nom, DNI i
signatura del nou gruista. En cas de que la grua sigui conduida per dos gruistes
‘en dos tomns, s'indicara aixo en el manual i els dos gruistes realitzaran de forma
coordinada les revisions indicades en la ITC.
No hi ha manual (tant en inspeccid de grua desmuntada (DM} com en inspeccio
de grua muntada (M)): N-lI
No s'emplena o anotacions pertinents mcompletes en inspeccié. DM, N-0

en inspeccié M, N-I!

Concordanga entre documentacio técnica i instal-lacié
"Hi ha discrepéncies: N-I, I, lll, a criteri de l'inspector.

Compliment de l’acta d’inspeccié anterior
No s’han complert les ordres de correccié de defectes de la inspeccid
extraordinaria anterior: N-1, I, i, a criteri de i’mspector .

Manual del fabricant (DM} : :
Si és tracta de nova instal-lacio (primer muntatge de la grua a.Catalunya) i no hi
ha manual original del fabricant de la grua: N-1lI
Si es tracta de trasllat (muntatges posteriors a Catalunya), el manual pot no ser
Poriginal del fabricant, sempre que es correspongui amb el model i nim. de
fabricacié de la grua, tingui el contingut minim especificat en lapartat 5 de Ia
norma UNE 58-101-92, part' 3, inclosa la fitxa técnica, i estigui signat pel
propietari de fa grua.
-~ No hi ha manual: N-l| ‘
- Contingut del manual incomplet, deficient, o incongruent: N-I|

Tram d’encastament _ :

No es disposa del certificat del fabricant (sigui el mateix fabricant de la grua o un
altre diferent): N-[li

No es disposa de certificat d'un OCA (organisme de control autoritzat), en cas de
fabricant diferent al de la grua: N-lI

Altres elements estructurals (DM)

No es disposa del certificat del fabricant (sigui e} mateix fabricant de la grua oun
altre diferent): N-ll|

No es disposa de certificat d'un OCA (organisme de control autoritzat), en cas de

- fabrlcant diferent al de la grua: N-li|

1.1

Projecte d’instal-lacié/Documentacié técnica (DM)

E! projecte d'instal-lacié de les grues torre de classe 2 tindra el contlngut minim
indicat en I'annex |i de la ITC MIE-AEM-2 aprovada pel RD 836/2003.

En grues de classe 1, el projecte pot ser substituit pel certificat d'instal-lacié

model GRA4. _ : _
L'inspector concretara en linforme relatiu als punts no satisfactoris de I'acta

- d'inspeccié, per a cada deficiéncia observada, si es tracta d’omissid, error de

caleul o incompliment reglamentari, i en cada cas, |la qualificacid que mereix. la
deficiéncia.

" Av. Diagonal, 405 bis _ o : 3
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Tots els defectes: N-i, Il, Ill, a criteri de l'inspector

Les grues instal-lades no poden tenir modificacions essencials no previstes pel

fabricant de la grua torre (art. 12 de la ITC}. Si'es detecta incompliment: N-ii

2. BASE | RAILS

Si la base es encastada, cal incloure el tram d’encastament en les comprovacmns a

fer.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

Av. Diagonal, 405 bis

Estat dels perfils (DM)

Estan rovellats, tenen corrosio o estan en mal estat: N Il

Hi ha fissures: N-Il .
Estan trencats o deformats: N-1ll

Soldadures (DM) .
Les soldadures estan tortes o trencades N-I, Hl, Hi, segons el grau de
deteriorament, a criteri de linspector.

l.a soldadura no té un minim de grwx o té porus: N [, I a criteri de Finspector.

Suports de rodaments

Els eixos tenen folganca: N-ii
Les rodes tenen fissures: N-Ii

(punt suprimi?)

Motor - reductor — fre de translacié

No esta sdlidament amarrat: N-lI

Hi ha folgances i el motor no ataca correctament:la corona: N-II
No frena correctament, lliscament major de 0,5 m: N-ll

No actua el fre en tallar-se I'alimentacid eléctrica; N-1Il -

Suport de rodes amb guarda-rodes , —
Les rodes no estan protegides: N-II,
Tenen fissures: N-lI, lll a criteri de l'inspector

‘Estan molt desgastades: N-ii

Llast (DM}

No és I'adient: N-Jl, ill, a criteri de Pinspector

No esta subjectat: N-II, |Il, a criteri de Finspector

Els diposits estan deteriorats: N-I, Iil, a criteri de Pinspector

Llast no marcat: N-I, Il, a criteri de l'inspector

Verificacié de les folgances dels forats (DM)
Si el manual del fabricant de la grua no determlna els limits de les folgances
admissibles, es prendran les seglients:
Forats de & 14 mm fins a @ 20 mm:
Finsa0,8 mm ...... N-O0 (no és defecte)

08008 Barcelona - ' .
Teléfon (93) 484 93 90 .
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C: 2,09

de0,9a15mm... Nl
més de 1,6 mm .... N-}il
Forats de @ 21 mm fins a @ 32.mm:
Finsa1imm ... N-0
de 1,17a 1,5 mm ... N, II, a criteri de mspector
de16a17mm . N-ll
més de 1,8 mm .... N-lli _
Forats de @ 33 mm fins a @ 80 mm:
- Finsa15mm...... N-0
-~ de 1,6 a1,8mm... N-|, Il, a criteri de I'inspector
de1,9a22mm...N-lIl
més de 2,3 mm .... N-Ill

Via i unions

Els ancoratges dels carrils al formigd no estan ben agafats o no estan
correctament col-locats (distancia entre ancoratges, longitud dels perns,
volanderes) segons les instruccions del fabricant de la grua torre i les indicacions

- del projecte de Pexpedient:

2.10

21

Av. Diagonal, 405 bis

Fins al 10%: N-lI
meés del 10%: N-IlI
Les unions de la via no estan correctes: N-1, Ili, a criteri de I‘lnspector
Limitadors de final de cursa eléctrics o topalls:
no n’hi ha: N-ill
no estan a la distancia indicada pel fabricant de la grua: N-i|
Manca de presa de terra i continuitat eléctrica dels carrils 0 mal connectats: N I,
i, a crlterl de linspector. ‘

Carretd de translacm (DM)

Estat: hi ha deformacions, trencaments, fissures: N-II, lll, a criteri de linspector
Proteccié contra bolcada o caiguda en cas de descamlament 0 trencament de
roda o eix: més de 3 cm de caiguda lliure: N-[|

Immaohbilitzacié contra el vent:

Mordasses no collades al carril: N-lI
Manquen mordasses: N-lll, amb ordre de desmuntar la grua en un termini
maxim de 72 hores si no s'esmena el defecte.’
No hi ha condemna dels comandament de translacio: N-Hl

Bolons i passadors (DM}
Bolons: _ _
No s6n els adients: N-1, Ill, a criteri de F'inspector
Manquen bolons: N-lll, amb ordre de desmuntar la grua en un termini
méxim de 72 hores si no s’esmena el defecte

'Passadors

Manquen passadors en els bolons 0 no soén els adients: N-Ill, amb ordre de
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’esmena el defecte.’

(8008 Barcelona
Telefon (93) 484 93 80 "
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Hi ha passadors trencats: N-Il, Ill, a criteri de linspector (N-Ill amb ordre de
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’'esmena el defecte).

2,12 Verificacié de les folgances dels cargols i bolons {DM)
Si el manual dei fabricant de la grua no determina els limits de les folgances
admissibles, es prendran les seglents: :
@14mmf:nsa@20mm :

Finsa 0,4 mm ...... N-0
de 0,5a 0,8 mm ... N-Il
més de 0,9 mm .... N-Il!
& 21 mm fins a & 32 mm:
Finsa0,5mm ...... N-O
de 0,6 a 0,7 mm ... N-I, I, a criteri de I" mspector
de0,7a0,9mm .. NII :
més de 1 mm ....... N-lll
& 33 mm fins a & 80 mm:
Finsa0,7 mm...... N-O
de 0,8 a0,9 mm ... N-|, ll, a criteride I lnSpector
deta1,1mm.... N-l
més de 1,2 mm .... N-lll

2.13 Estat de neteja de la base ‘
La base esta recoberta de runa, bruticia o aigua, que impedeixen la revisié dels
components N-II, termini maxim d’esmena 3 dies
No és possible 0 no s segur laccés a la base: N-il

3. TORRE *

3.01 Travada (“arriostramiento”) torre a base
El tram d’arrencada té folganca amb |la base: N- I
Els tirants tenen folganca amb la base: N-II
No son els adients: N-1l, Ill, a criteri de Pinspector

3.02 Estat dels perﬂls (DM}
Estan rovellats, tenen corrosié o estan en mal estat: N-||

Hi hafissures, bonys o deformacions: N-II, 11, a crlten de linspector -
Hi ha algun perfil trencat: N-1i!
Els anclatges no sén els adients: N-II. [1l, a. crlterl de l'inspector
3.03 Soldadures (DM) '
Estan tortes o trencades N-Il, 1ll, segons el grau de detenorament a criteri de -
l'inspector.

La soldadura no té un minim de gruix o té porus: N l, 1! a criteri de I inspector
Hi ha trams soldats entre ells i no esta certificat pel fabncant N-llI

Av. Diagonal, 405 bis
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3.04 Escales de pas i proteccions (DM)

L’escala no és segura: N-II
L'escala esta trencada, mal soldada, etc.: N-Il, Ilf, a criteri de Finspector
L’escala no hi és: N-Il, termini maxim d'esmena 7 dies
Manquen cércols de proteccié quan han de ser-hi: N-Il
Manca o esta mal col-locat el balcd (amb la seva escala) d’accés al quadre dela
grua i al grup d’elevacié quan aquests estan pel mig de la torre: N-II

- Manca de descansets cada 8 metres, o estan collocats incorrectament o es
troben en mal estat: N-I, Il a cnten de I'mspector i en funcié de I'antiguitat de la

grua

3.05 Bolons i passadors (DM)
Bolons: _
No soén els adients: N-lI, Ill, a criteri de l'inspector
Manquen bolons: N-lll, amb ordre de desmuntar la ‘grua en un termini
maxim de 72 hores si no s’esmena el defecte
Passadors: ‘

Manquen passadors en els bolons 0 no sén els adients: N-Ili, amb ordre de
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’esmena el defecte.

Hi ha passadors trencats: N-Il, Ill, a criteri de F'inspector (N-1Il amb ordre de
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’esmena el defecte). ,

3.06 Cargolam (DM)
Els cargols no sén els adients: N-1, Ill, a crlten del mspector
Estan fluixos: N-II, 3 dies de termini per collar-los
Amb els cargols collats no surten 2 rosques per fora de la femella 0 el que
especifiqui el manual del fabricant: N-II
Manquen cargols N-Ill, amb ordre de desmuntar la grua en un termlnl maxim de’
72 hores si no s’esmena el defecte, .

3.07 Corona i pista de gir (DM) ,
En les inspeccions de grua desmuntada, per realitzar les comprovacions que
s'indiquen avall, la corona i la pista de gir han de tenir els seus components
accessibles o desmuntats en la mesura necessaria i tenint en compte les
caracteristiques particulars de cada model de grua. Com a excepcié a l'anterior, i
pel que fa al parell de collada dels cargols, s’han de tenir en compte les grues’en
les quals el cargolam de la corona es col-foca un cop la torre esta muntada, com
és el cas de les grues marca IMENASA série C models 22 al 47 i altres models
que puguin presentar aquesta especifitat.

El desmuntatge esmentat pot estar exempt si, sempre d’acord amb el criteri de
linspector, i d'acord amb el manual del fabricant de la grua, no ha transcorregut
més d’'un any des de la data de darrera inspeccié de grua desmuntada.

‘Les dents de la corona estan trencades o desgastades: N-], IIl a criteri de
linspector
Els cargols de subjeccié estan fluixos: N-1l, lIl, a criteri de I'inspector

Hi manquen cargols o té cargols trencats: N-lIl. 8'han de canviar tots els cargols

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Teléfon (53) 484 93 90
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- 3.08

Els cargo!s no estan identificats i no es pot garantir la seva qualitat ni el parell de
collada d’acord amb les instruccions del fabricant de la grua: N-fil”

Verificacié de les folgances de cargols i boions {(DM)
Si el manual del fabricant de la grua no determina els limits de les: folgances
admissibles, es prendran les segiients:
J 14 mm fins a & 20 mm:

Finsa0,4mm ...... N-O

de 0,5a 0,8 mm ... N-{I

més de 0,9 mm .... N-Il}
& 21 mmfins a @ 32 mm:

" Finsa0,5mm...... N-O

de 0,6 a 0,7 mm ... N-I, II, a criteri de F'inspector

de 0,7a0,9mm ... N-ll

mésde1mm.... N-lll

@33 mm fins a g 80 mm:

. 3.08

3.10

Ay. Diagonal, 405 bis

Finsa 0,7 mm ...... N-0 .

de 0,8.a 0,9 mm ... N-|, Il, a criteri de l'inspector
det1a1,1mm.... N-II

meés de 1,2 mm .... N-lll.

Cabina i accessos (DM) ]

Les grues que disposin de cabina i el lloc de comandament sigui des daquella
d'aquesta, hauran de complir els punt seguents | els codis 3.10, 3.11, 3.12 i -
3.13:

L'accés no esta protegit: N-1, 11, a criteri de I'inspector

La cabina esta sota la ploma i el carro o el ganxo pot tocar-la: N- 1l

El mobiliari de la cabina (cadira, etc.) estd en mal estat, o és faciment
inflamable: N-1, II, a criteri de l'inspector

Dimensions interiors de la cabina reduides: N-II

No porta un indicador de carrega maxima: N-1l

No porta un indicador d’abast: N-lI

No porta un indicador d’abast de pareli: N-II

No porta un indicador.d'algada de ganxo: N l, I, a criteri de Pinspector

No té eixugaparabrisa: N-II

Les escombretes de I’eaxugaparabnsa no netegen bé: N-I|

No hi ha ventilaci¢: N-i

No hi ha calefaccié o no és adequada N-L, II, a criteri de I'inspector

No hi ha extintor, esta buit o no és f'adient: N-I

L'extintor no té la revisié passada: N-I

No hi ha posada a terra o és inadequada: N-I|

Impermeabilitat (DM)-
Ld cabina no té porta: N-Il
Hi entra aigua: N-IlI

Subjeccio cabina
La cabina té moviment; N-Il-

08008 Barcelona
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3.12

3.13

3.14

“Hi manquen cargois de subjeccid o te cargols trencats: N-ll, Ill, a criteri de

I mspector

Vidres cabina (DM}

La cabina té els vidres ratliats: N-I, i, a criteri de [’mspector
Te vidres trencats: N-I| :
Neteja deis vidres perillosa: N-li

V|5|b|lttat cabina
Hi ha algun objecte que lmpedelx [a perfecta visibilitat; N-I}
Els wdres no sén els adients: N-il-

Balconets torre i proteccions (DM)
Els baiconets no estan ben assegurats: N-I|
No tenen les proteccions adients: N-I|

" Elterra dels balconets es troba deteriorat (forats, deformat, rovellat) N-ii

3.15

3.16

Escales i protecclons (DM)

Les escales no estan ben subjectades: N-I|

No tenen proteccions: N-li

Les proteccions estan mal col-locades, hi manquen cargols o passadors N i
Les escales estan deformades o hi manca un o més esglaons: N-ii

Terres i plataformes no lliscants (DM)

. El terra no és Padient: N-lI

3.17

3.18

Av. Diagonal, 405 bis

Les plataformes no estan ben subjectades: N-lI
Hi ha deformacions, trencaments o fissures: N-I, Ili, a criteri de Finspector

Folgances de la pista de gir {DM)

Per verificar les folgances, la pista de gir ha de tenir els seus components
accessibles o desmuntats en la mesura necessaria i tenint en compte les
caracteristiques particulars de cada model de grua i les instruccions del fabricant.
El desmuntatge esmentat pot estar exempt si, sempre d'acord amb el criteri de
linspector, i d’acord amb el manual del fabricant de fa grua, no ha transcorregut
més d’un any des de la data de la darrera i inspecci6 de grua desmuntada.

Si el manual del fabricant no determina els limits de les folgances admissibles,

‘es prendran les seglents:

Diametre de la rodadura de la pista Folganga maxima
750 mm 2,4 mm
830 ' 2,5
930 ' 26 ° Enles corones de rodets
1.000 , 27 les tolerancies son
1.300 ' . 2.8 al 50% ’
1.700 2,9

Si la folganga excedeix en 0,5 mm els |imits de Ia taula anterior: N-1I

Politges (DM) .

-Tenen folgances: N-|, I, a criteri de linspector

08008 Barcelona
Teléfon (93) 484 93 90
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3.19

3.20

3.21

No giren perfectament: N-I|

Tenen les pestanyes trencades: N-lI, {il, a criteri de linspector

No s6n les adients: N-il

El dispositiu per evitar la sortida del cable esta deformat o desgastat: N-I|

L’eix de la poiitja o la seva subjeccio presenta deformacmns foigances 0 manca

de passadors: N-l|

Estructura alta (DM)
Els trams no sén els adients: N-1lI
S’han realitzat modificacions no drssenyades o previstes pel fabricant de la grua:

N-1ll

Estructura stper-alta (DM)
Els trams no son els adients: N-lil :
S’han realitzat modificacions no dissenyades o previstes pel fabncant de la grua;

N-lit

Travada (“arriostrado®)

La grua no esta travada, essent necessari: N III
Quadre de travada en mal estat: N-[|

' Eis cables no sén els adients o estan deteriorats: N-II, Il a criteri de Finspector

" Esta travada amb fustes: N-Ii, Itf, a criteri de l'inspector

Els tensors i els agafadors no son els adients: N-i] .
S’ha realitzat una travada no dissenyada o prevista pel fabricant de la grua; N-Iii

3.22 Verificaci6é de les folgances deis forats (DM)

3.23

Av. Diagonal, 405 bis-

Si el manual del fabricant de la grua no determina els limits' de les folgances
admissibles, es prendran les segients:
Forats de @ 14 mm fins 2 & 20 mm:
Finsa0,8mm..... N-0 (no és defecte)
de0,9a 1,5 mm... N-ll
mes de 1,6 mm-.... N-[li
Forats de @ 21 mm fins a @ 32 mm:
Finsa1mm....... N-O _
de 1,1 a 1,5 mm ... N-l, Il, a criteri de inspector
de 1,6 21,7 mm ... N-Il
més de 1,8 mm .... N-ll
Forats de & 33 mm fins a & 80 mm:
Finsa 1,5 mm ...... N-O
de 1,6 a 1,8 mm ... N-|, I, a criteri de {'inspector
de19a22mm NII :
més de 2,3 mm .... N-ll

Cartells-no autoritzats :
Pancartes, cartells o elements decoratius a la torre no autoritzats pel fabricant de

la grua: N Il

10
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4. PLOMA | CONTRAPLOMA

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

Av. Diagonal, 405 bis

Eix de gir :
Ei pinyd d'atac no esta protegit (quan esta dissenyat perque he estigui): N-II

Hi ha dents trencades o desgastades: N-I, Il, a criteri de I'inspector
L'eix de gir esta trencat: N-l!

Estat dels perfils (DM).
Hi ha fissures: N-1|

-Els tubs tenen abonyegadures o deformacions: N-I|

Estan rovellats, tenen corrosi6 o estan en mal estat; N-l
Estan trencats; N-llI :

Soldadures dels perfils (DM)
Hi ha fissures: N-II, Il, a criteri de I'inspector

"Les soidadures estan mali fetes o tenen porus (msufiment gruix, etc): N-li

Hi ha dos o mes trams soldats entre ells i no esta certificat pel fabricant: N-Ill

(punt suprimit)

Motor - reductor - fre de gir

El motor no estd ben subjectat a la brida del reductor: N-I, 1l, a criteri de
l'inspector

El blindatge det motor no es el correcte; N-I, I, a criteri de l'inspector

El reductor perd oli: N-1, lI, a criteri de Pinspector

El fre de gir actua d’'una forma vnolenta o no hi ha iliscament: N-I, Il, a criteri de
linspector :

El fre de gir actua amb Iltscament excessiu (més de 12 segons): N-ll
No actua el fre de glr en tallar-se 'alimentacio eléctrica: N-lii

Contrapesos aeris (DM)
No sén els adients o no son els indicats pel fabrlcant per a la longitud de ploma i

contraploma: N-Ii}

Hi ha pedres en mal estat: N-li, Il}, a criteri de I'inspector.
El contrapés es una caixa metal lica i aquesta estd en mal estat o no estd
protegida contra la pluja: N-Ii, [ll, a criteri de l’mspector :

No estan ben subjectats: N-I|
Tenen mowment i freguen entre ells: N-II

(punt supnm;ﬂ

Politges de reenviament (DM)

No tenen guardacables o aquests estan trencats N-I|
Tenen pestanyes trencades: N-li, Ill, a criteri de P'inspector
Tenen eixos defectuosos semltallats N-Il

_Les canals estan en mal estat: N-I|

No giren correctament: N-II

11
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4108 Perfils de distribucié det carro
Tenen un desgast superior a 1 mm: N-il-
Eis perfils estan doblegats o abonyegats i impedeixen el normai moviment del
carro: N-lll
Les unions no sén uniformes: N-II

4.10 Topalls amortidors o topalls mecanics (DM)

No hi ha topalls amortidors de carro: N-Iil
Els topallls sén mecanics i estan trencats: N-| )
No hi ha topalls elastics per a velocitats superiors a 0,7 m/s: N-II

" 3l hi ha topalls per reduir l'abast, tindran les mateixes caracteristiques que els
topalls dels extrems de la ploma i amb una senyalitzacié visible des del lioc de
conduccié de [a grua, i caldrd que en el manual d'instruccions d'utilitzacid estigui
indicada la reduccid d’abast i que cal verificar I'estat i fixacid dels topalls
Qualsevol defecte: N-1) ‘

4.11 Verificacid de les folgances dels forats (DM) '
Si el manual del fabricant de la grua no determina els limits de les folgances
admissibles, es prendran les seglients:
Forats de @ 14 mm fins a & 20 mm:
Finsa0,8mm ...... N-O (no és defecte)
de0,9a1,5mm ... N-ll
més de 1,6 mm .... N-llf -
Forats de & 21 mm fins a & 32 mm:
Finsaimm....... N-O
de 1,12 1,5 mm ... N-I, Il, a criteri de I inspector
de16a17mm . N-iI
més de 1,8 mm .... N-lll -
Forats de & 33 mm fins a @ 80 mm:
Finsa1,5mm...... N-0
de 1,6 a 1,8 mm ... N-I, I a criteri de I :nspector
de19a22mm . N-I}
més de 2,3 mm ... N-lli

" 4,12 Cable longitudinal (de pas), baranes i passarei-les
No hi ha cable lengitudinat: N-II
No esta ben subjectat: N-ii
Els ganxos no estan ben soldats a la ploma o hi ha una distancia superior a 3 5

metres: N-I] -
El cable esta moit rovellat o té fils trencats: N-If
Manca de baranes i passarel-les en el cas que siguin requendes N I, HI, a cnten

de l’mspector _

~ 4.13 - Subjeccid final cable elevacio .
Per a cabiles de 6 fins a 18 mm de diametre, ambdos incloses, no hi ha un minim

' de 3 subjectacables i el manual del fabricant no ho Justlflca N Il

Els subjectacables estan posats al revés: N-ll
El cable no té guardacables de coriel manual del fabricant no ho justifica: N- III

Av. Diagonal, 405 bis 12

08008 Barcelona
Telefon (93) 484 9390
. Telefax (93) 484 93 04



-Av. Diagonal, 405 bis

Generalitat de Catalunya
i Depariament d'Innovacid, Universitats i Empresa
Secretaria d’Industria | Empresa

Subdireccit General de Seguretat Industrial
Servel de Segurstat d'Instal-lacions

El cable no s'ajusta a cap dels requisits anteriors i el manual del fabricant de ia
grua o del cable no ho justifica: N-11, Ill, a criteri de 'nspector

4.14 Punt fix giratori
- No és ben segur: N-li
~No gira lliurament: N-Il
Té passadors tancats: N-il
No té pas‘sadors: N-ii

4.15 Bolons i passadors (DM)
- Bolons:
No son els adients: N-II, Il, a criteri dé Pinspector
Manguen bolons: N-lll, amb ordre de desmuntar la grua en un termini
maxim de 72 hores si no s’esmena el defecte .
Passadors:

Manquen passadors en e[s bolons o no sén els adients: N-Ill, amb ordre de
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’esmena el defecte.

-~ Hi ha passadors trencats: N-II, lll, a criteri de 'inspector (N-1Il amb ordre dé
desmuntar la grua en un termini maxim de 72
hores si no s’esmena el defecte).

'4.16 Cargols (DM) _
Manca algun cargof: N-ill
No sén els adients o estan fiuixos: N-II, I}, a criteri de inspector
Amb els cargols collats no surten 2 rosques de la femeila o el que especmqw el

manual del fabricant: N-l|

. 4.17 Tirants ploma i contraploma (DM)

Els tirants de la ploma no s6n de la mesura o Iong|tud adient; N-II,-lll, a criferi de
linspector.

Els cables d'acer estan rovellats o lligats amb subjectacables: N 11, Il a criteri de
linspector :

Els tirants de la ploma tenen fissures o estan torts: N-If

4.18 Empaﬁnaments ploma i contraploma |
Eis empalmaments no queden gjustats: N-||
Els empalmaments no queden uniformes; N-I|
Les platines no sén les adequades: N-II, N-II, a criteri de l'inspector

4.19 Subjeccié motor de gir
En grues sense marcatge CE, el motor no esta protegit contra la caiguda al buit,
0 en grues amb marcatge CE, el sistema de seguretat equivalent instal-lat no
s'ajusta a Ies espemﬂcacmns deI fabricant: N-Ii

4.20 Verificacio de folgances dels cargols i bolons (DM)
Si el manual del fabricant de la grua no determina els limits de les folgances ‘

admissibles, es prendran les seguents

i
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2 14 mm fins a @ 20 mm:
Finsa04mm.... N-0
de 0,5308 mm ... N-lI
més de 0,9 mm ... N-HI

@21 mmfins a @ 32 mm:
Finsa0,5mm ...... N-0
de 0,6 a 0,7 mm ... N-I, ll, a criteri de /' mspector
de0,7a09mm... N-I
‘més de 1Tmm ....... N-1Ifi

& 33 mm fins a & 80 mm:

" Finsa0,7mm...... N-O

de 0,8 2 0,9 mm ... N-}, ll, a criteri de Finspector
detat,imm.... N-II
més de 1,2 mm .... N-ll

4.21 Fre d’elevacié de ploma '
En plomes inclinables, fre en mal estat o lliscament excessiu (més d’1 m): N- I

‘No zctua el fre en tallar-se I'alimentacié¢ eléctrica: N-Il|

4.22 Cartells no autoritzats
Pancartes, cartells ¢ elements decoratius a la ploma o contraploma no auteritzats

- pel fabricant de fa grua: N-I|

4.23 Torreta portatirants (DM) -
Perfils i components amb deformacions, trencaments o fissures: N-II, Ill, a crlten

de l'inspector

5. CARRO DE PLOMA

5.01 Estat dels perfils(DM)
Tenen fissures: N-II
Els perfils del carro estan doblegats o deformats o hi ha mala alineacié: N-l, Il a

criteri de l'inspector

5.02 Soldadures (DM} - _
El carro t& soldadures mal fetes: N-Il

5.03 Tambor i folgances (DM)
El tambor té folgang:a NI I, a criteri dellnspector

5.04 Polltges de reenviament (DM)
Les politges tenen folganga: N-I, i, a criteri de inspector ‘
Hi ha pestanyes trencades: N-lI, III a criteri de l'inspector
La politja té la canal molt aprofundlda N-II ‘

5.05 Motor-—reductor—fre del carro
El motor no esta ben subjectat al reductor: N-I|
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El reductor perd oli o hi ha folgances : N-i, if, a criteri de Pinspector

El moter no esta ben agafat o protegit perqué no caigui al buit: N-i

Fre del carro (si en porta): mal estat o lliscament excessiu (més de 0,2 m): N-l
- Eifreno actua en tallar-se I'alimentacié eléctrica: N I

5.06 Verificacié de les folgances. (DM) :
* El carro t& una folganga o joc excessiu en la guia de dlStI’IbUCIO (mes de 7 mm):

* N-I
6.07 Cable d’acer (DM)
‘Esta rovellat: N-I, Il,-1ll, a criteri de I’mspector
Té fils trencats: N-1, I}, 1l a criteri de l'inspector
El cable té torce'dures: N-I, I, a criteri de I'inspector

En grues sense marcatge CE, no hi ha mecanisme de seguretat contra ruptura o-
afluixament del cable, o en grues de marcatge CE, el sistema de seguretat
equivalent instal-lat no s'ajusta a les especificacions del fabricant; N-1|

En grues sense marcatge CE, en cas de que la pega mobi del mecanisme de
seguretat d’aturada del carre pugui caure al buit en trencar-se la seva articulacié,

i el xassis del carro ho permet, cal d:sposar d’un cable, element o dispositiu que
la subjecti. Si no en disposa: N-II :

En grues amb marcatge CE, el sistema de seguretat equivalent a Iantenor
instal-lat no s’ajusta a les especificacions de! fabricant: N-li

5.08 Subjeccio del cable d’acer al tambor ’
El cable no esta ben agafat al tambor amb els subjectables o faica adequada N-

Il
No gueden 2 o més voltes en el tambor després d’arribar el carro als extrems: N-

I

5.09 Carroirodes (DM)
El carro no esta protegit contra la ca;guda N-[!
Les rodes estan molt desgastades: N-I, Il, a criteri de l'lnspector
Els eixos tenen folganca en l'estructura de carro: N-[l
Les rodes freguen en els perfils verticals de la ploma: N-I|

6. MECANISME D'ELEVACIO

! 6.01 Estat de la carcassa motor-reductor (DM)
La carcassa esta fissurada: N-I, Il, a criteri de l'inspector
La brida del motor - reductor esta trencada o la unié no és correcta: N-|, I, a

criteri de l'inspector
6.02 (punt suprimit)

" 6.03 Cargols d’'unié del mecahisme (DM)
Estan trencats o en manquen: N-1I
Estan fluixos: N-1, Il, a criteri de l'inspector
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i J

6.04 (punt suprimit}

6.05 Reductor de velocitat (DM)
Perd oli: N-1,-1l, a criteri de I'inspector
Fa excessiu soroll: N-1, Ii, a criteri de I'inspector

6.06 Fre del motor d’elevacié i conjunt de fre
Si el fre no actua correctament, o hi ha lliscament excessiu (més.d’1 m), @ esta

en mal estat: N-1, Il, lll, a criteri de l'inspector
El fre no actua en tallar-se l'alimentacié eléctrica: N-lIl -

6.07 Cable d’acer (DM)
S'apiicara com a referéncia la norma UNE 58-111-91;

El cable no es 'adequat: N-II, lil, a criteri de I'inspector

Esta rovellat o hi ha corrosm externa i interna: N-l, lll, a criteri de
‘inspector . :

Fils trencats, d'acord amb la norma UNE 58111: N- il N-lll, a criteri de
l'inspector

Cordons trencats: N-III '

Desgast extern (dlsmmucw del dlametre del cable): N-I, II, lll, a crlterl de
I'inspector

Disminucié de l'elasticitat (cables estirats i desgastats): N-I, Il Ill, a criteri'de
Finspector :

El cable té alguna de les deformacions seglients:
en tirabuixd: N-IH

en cistella: N-I, Ii, lll, a criteri de l'inspector
. extrusio de cordons: N-II!
extrusio de fits: N-1, Il 1ll, a criteri de l'inspector
augment local del diametre: N-1, Il, 1ll, a criteri de linspector
disminuci6 local del diametre: N-1, 1, |lI, a criteri de I'inspector
esclafades: N-I, il, lll, a criteri dellnspector ‘
 coques: N-Ilf -
- ' colzes: N-lI

Cable deteriorat per calor o fenomen eléctric: N-IIl .

6.08 SUb]ECCIO del cable d’acer al tambor
El cable no esta ben agafat al tambor amb els sub]ectacables o-falca adient: N-1]
No queden 3 0 més voltes en el tambor despres d'arribar el ganxo al terra i si es
~ dona que la subjeccié és incorrecta: N-Il -
El cable no enrotila bé en el tambor: N-|, II, a criteri de I‘mspector _
El cable s’embolica en el ganxo: N-||

6.09 Lligada del motor d’elevacié
El motor d’elevacioé és a la part superior de la grua i no esta lligat sohdament o]
protegit, |mped|nt de caure al buit: N-II
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6.10 Tambor (D)
El-tambor no és l'adient; N-lI
El tambor no esta suficientment subjectat: N-Ii

6.11 Proteccié de les politges-guia del cable (DM) ‘
No té proteccio: N-Il
La politja té folganga: N-| :
Té pestanyes trencades: N-l, Ill, a criteri de l'inspector

La poiitja t& molt aprofundida la canal o esta gravada: N-, It, a criteri de
linspector

La polija nc es pot desplacar al llarg de Ieix quan aixi ho ha dlssenyat el
fabricant per al seu correcte funcionament: N-i ‘

6.12 Folganga del tambor
El tambor té folganga: N-II

6.13 Estriat de guia - cable en el tambor (DM)
No hi ha estriat (quan escau): N-Il

6.14 Folganga del tambor - reductor en conjunt _
La folganca del tambor - reductor no és 'adient: N-1, 11, a criteri de l'inspector

6.15 Protecci6 dels érgans mobils (DM) .
Poiitia de reeriviament inferior i mecanismes d’ efevacw a l'exterior de la base i
volants d'inércia sense proteccié o amb proteccié ineficag o deteriorada: N-Il

7. GANXO | APARELLAMENT

7.01 Estructura i apareltament (DM) |
Esta mail soldat o té fissures: N-i|
No és I'adient: N-I, 1I, a criteri de linspecior

7.02 Polltges (DM)
Les politges tenen folganca: N-|, Il, a criteri de l’mspector
Les politges tenen pestanyes trencades: N-II, l1l, a criteri de I'inspector
Les politges tenen les canals molt aprofundides: N-1, Il, a criteri de I'inspector

7.03 Proteccid de les politges (DM) :
Les politges no estan protegides, gue no s:gul possible agafar-se les mans: N-I|
No tenen les proteccions guardacables o aquestes estan trencades: N-||

7.04 Ganxo {DM)
L'ungla del ganxo esta molt desgastada: N-I
El ganxo no és I'adient: N-II, Ill, a criteri de l'inspector
* El'pas del cable per la "trécola” no és correcte: N-Ii
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7.05 Pestell de seguretat (DM}

7.06 Rodament axial (DM}

Ne n’hi ha: N-Hi
Esta deteriorat o no tanca be Fungla: N-il, lll, a cnten de l'inspector

El ganxo no gira: N-[l :
No té rodament o aquest esta trencat: N-I|
Folganca excessiva: N-l|

8. INSTAL-LACIO ELECTRICA

8.01

802

8.03

(puht supn'mit)

Dispositiu de seguretat de la porta de I'armari (DM) :
Contacte eléctric de la porta en grues sense marcatge CE, o S|stema de
seguretat equivalent en grues de marcatge CE:

no en té o esta anul-lat: N-lI ‘

esta espatllat o no funciona: N-I|

Contactors, fusibles, transformadors (DM)

No estan ben subjectats o estan en mal estat; N-1i

Els fusibies no soén els indicats: N-I, H, lll, a criteri de Pinspector

No hi ha proteccio contra la fallada i inversio de fases o elements de proteccié
equivalents: N-Il (¥}

- NOTA (*): fins a la data de I'1.07.2008 la manca de la proteccié esmentada no

8.04

8.05

8.06

sera considerada com a defecte (N-0)
(punt supnm:t)

Maniobra electnca de 55 V. (DM) :
La tensi6 és de més de 55 V i no esta protegida: N-ll, a esmenar en 15 dies. -

Cablejat eléctric d'ahmentacm (DM)

Cablejat de tensié nominal inferior a 'establerta pel fabncant de la grua oen el
seu defecte, inferior a 1000 V: N-Ii

Manega de més de 7 conductors no homologada o'gue no complelx la normativa

vigent en baixa tensié: N-i

 La manega té ermpalmaments defectuosos: N Il, IH a criteri de l'inspector.

8.07

Caixes de connexions sense tapa de proteccié o en mal estat: N il

Hi ha esforgos mecanics en el cablejat: N-i

Botonera de comandament a distancia (DM)

La carcassa no esta homologada o no té marcatge “CE”, 0 esta en mal estat, no
protegida contra I'aigua, trencada, té deteriorat Ialio’qament de la pila o mal
senyalitzades les seves funcions: N-II 7

En manquen o estan en mal estat els botons: N-li *

Funcionament deficient: N-{|
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No hi ha o no funciona interruptor (no polsador) d’emergéncia de color vermell:
N-IH

8.08 Botonera i manega de comandament {DM)
La carcassa esta en mal estat, no protegida contra l'aigua, trencada o mal
senyalitzades les seves funcions: N-I|
Les connexions de I'armari estan en mal estat: N-II.
En manquen o estan en mal estat els botons: N-I|
Funcionament deficient: N-I|
No hi ha o no funciona l’interruptor (no polsador) d’emergencia de color vermell

N-1l|
La manega de comandament esta en mal estat: N-li, lIl, & cnterl de l'inspector

8.09 Proteccions contra sobreintensitats (DM)
En ia inspeccié de grua muntada, i en la inspeccié de grua desmuntada si escau,
es faran les comprovacions seglents:
No existeixen interruptors diferencial i maghetotérmic mdependents per a la
gruaono actuen:
la grua esta, perd, protegida: N-Il, a corregir en un termini maxnm
de 15 dies
la grua no esté_ protegida: N-III .
No sdn els adients: N-|
No s6n accessibles des del terra N I

8.10 Col-iector {DM)
Esta en mal estat: N-1, I, a criteri de l'inspector
No hi ha collector i no esta limitat ef gir: N-Il ‘ .

8.11 Armari eléctric en conjunt (DM) _
La xapa esta deteriorada i hi entra humitat: N-II
No té pany o cadenat amb clau: N-I]
No esta ben subjectat: N-I, II, a criteri de Finspector
Condicions d’accessibilitati manipulacié de 'armari penoses o perilloses: N-Ii

8.12 Interruptor d’entrada de corrent (DM)

Es dins de I armari: N-l! -
No n’hi ha, o no actua: N-Il, 7 dies de termini per col-locar-lo o arranjar-lo

.No és en un lloc accessibie; N-1l

9. CONTROLS INDICACIONS

9.01 Placa de carregues i abasts
~ No r’hi ha : N-lI
Mala subjecci6 de la placa amb risc de que caigui, anotacions incompletes, o no
liegible des del lioc de comandament N-1, Il, a criteri de f'inspector

9.02 {puntsuprimit) -
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9.03 (punt suprimit)

9.04 Plaques de distancies en ploma
No r’hi ha; N-1|
No visibles o en manca alguna (en Kg o metres): N-|

9.05 Plaques d’indicaci6 dels comandaments (DM)
No n'hi ha: N-I &
Anotacions incompletes: N-I, Il, a criteri de I'inspector

9.06 Plaques d'instruccions
No n'hi ha; N-I]
Anotacions incompletes: N-|, II, acnten de l'inspector

9.07 Gruista '
El gruista no disposa de carnet d'operador de grua torre: N-fli
El gruista afirma disposar de camet d'operador de grua torre, perd no el pot
-ensenyar a l'inspector: N-li, a justificar en un termini maxim de 3 dies:

9.08 Anemometre
No existeix: N-|II o
Col-locacié incorrecta de 'anemémetre en la grua: N-I, Ii, a criteri de I'inspector

No disposa d'avis (acustic i visual) intermitent i continu: N-I|

9.09 Control de pesos
No hi ha pesos tarats i marcats: N-I|
Enganxalls dels pesos no segurs: N-Ii

9.10 Identificacié de components de la grua {DM) :
L'inspector examinara els numeros o referéncies d'identificacié de tots els
- components de la grua, i en particular els seglients:

— Cada tram de l'estructura de la torre, de'la ploma i de la contraploma

— Tram de la base (encastada, recolzada o0 mobil)

— Blocs de contrapés aeri o de liastre de la base

—~ Corona de gir

— Quadre de maniobra (amb piaca de caractertsthues de la grua)

— Carro de ploma :

— Organ d'aprehensié (conjunt de polipast i ganxo)
i anotara els nimeros o referéncies d'identificacié en un annex a lacta
d'inspecci6 de grua desmuntada, o bé annexara a I'acta d'inspeccié. una relacié
facilitada pel titular o 'empresa instal-ladora. ,
Qualsevol alteracio en els components muntats respecte als examinats abans
de muntar la grua, s’haura de comunicar per escrit a 'EIC, tot md:cant els
motius.
-~ Hi ha components sense nimeros o referéncies d’ldentlficacw marcats, o

no son llegibles: N-li
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- Shan muntat en la grua components diferents dels comprovats en-ia
inspeccié de grua desmuntada sense justificacio: N-I, NI, N, a criteri de
Finspector

10. PROVES
1 0.0"1" - (punt suprimit)

10.02 Prova dinamica '

Aquesta prova es realitzara per verificar el coirecte func10nament dels
mecanismes i dels frens de la grua.
L.a prova es considerard satisfactoria si els elements concements es mostren
capagos de complir les seves funcions i no apareixen esquerdes, deformacions

* permanents, clivellats de la pintura, s’afluixen o malmeten acoplaments' o
qualsevol dany que afecti al funcionament i seguretat de Ia grua. £
La prova es fara amb el pesos de control de qué ha de disposar el gruista per
fer els controls periddics indicats en el manual dinstruccions d'utilitzacié.
Aquests pesos son .quatre: un amb la carrega en punta Ppyys, Un altre amb el
10% de l'anterior (0,1 Py, ), Un altre amb la carrega maxima Ppax, | un altre .
amb el 10% de Fanterior (0,1 Pna ). Els dos pesos petits disposaran d'un
sistema d’amarratge de tipus cadena i ganxo de seguretat 0 mosquets.

Ei procediment sera: es carrega la grua amb P, , S'aixeca del terra de 10 a
'20 cm, s’amaira la carrega 0,1 Ppuna , | S'aixeca la carrega total lentament fins a -
20 o 30 cm, restant en aquesta posicid durant 10 minuts si és possible, amb la
ploma en les quatre diagonals de la torre. De la mateixa manera es fara la

prova amb les carregues Pma i 0,1 Prmax. (*) ’

'operador de Ia grua en aquesta prova sera el gruista habitual de obra. En tot

moment caidra disposar de mitians adequats de comunicacié (dispositius de

comunicacié vocal bidireccional) entre gruista i inspector, i si s'escau, operari

‘de 'empresa installadora.

Resultat de la prova: A

—-. S'observen danys estructurals (deformacions permanents, fissures o
trencaments): N-lli

= Alires deformacions, danys en els mecanismes d elevacid o desp[agaments
excessius: N-Ii

- Funcionament incorrecte dels diversos mecanismes o limitadors i dispositius
de seguretat: N-Il, Ill, a criteri de I'inspector ’

-~ Mala alineacié vertical de la torre, amb-desplom major de P1%: N-Ill ,

NOTA (*): en cas de que, per raons de seguretat, no es pugui fer el

procediment complet de proves, s'efectuaran les proves que siguin possnbles i

no causin un nsc afegit.

10.03 Limitador de carro endavant
El fimitador de carro endavant no talla quan la carrega supera els limits mdlcats
en el diagrama de carregues i abasts: N-|II
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10.04 Limitador de parell {carrega en punta plema)

El limitador de parell permetra l'elevacid de la carrega P @ 'a velocitat
nominal, i taltada r'elevacié i afegida la carrega 0,1 Py , N permet continuar
pujant, només el descens.

Amb la carrega Pny, el limitador tallara e desplagament cap endavant del carro
quan la P, arribi a una distancia superior en un 10% a la corresponent segons
el diagrama de carregues i abasts, i permetra el desplagament cap endarrera

No actua correctament: N-II, N-lll, a criteri de I'inspector
" — No hi ha limitador o esta puntejat: N-ill

10.05 Limitador de pujada-baixada -
En pujada, el limitador permetra I'elevacié del ganxo fins al carro, sense arrlbar a
colpejar-lo. En baixada, i en cas de grues amb tambor, en el punt més baix del
ganxo han de quedar 3 voites almenys de cable enrotllat en el tambor
No existeix limitador o no actua en pujada: N-lIl
No actua correctament en baixada: N-II '

10.06 Limitador d’angles verticals
Aplicable a grues de ploma inclinable
No actua en pujada: N-liI
No actua en'baixada:'N-ll, lii, a criteri de l'inspector

10.07 Limitador d’angles horltzontals
Essent necessari (la grua no disposa de col lector o hi ha obstacles en Iarea
‘'d’escombrada), no en € o no actua: N-III -
Amb la grua fora de servei, no es pot desactivar: N-||

10.08 Limitador de final de cursa de translacié

La grua no s'atura a 2 metres del final de Ia via, 0 a 50 cm abans dels topalls: N-
I, .

No en té o no actua: N-lI

10.09 Posada en penell
' La grua no porta expressament un dispositiu de posada en penell, perd per
dlsseny, el sistema reductor - motor permet que fa grua procedeixi a orientar-se
per si sola i no queda afectada’la seva estabilitat: N-0 (no és defecte)
No hi ha dispositiu de posada en penel[ o no actua: N-Ill
No-actua correctament: N-i, termini maxim de correccié 24 hores
No actua si falla Palimentacié eléctrica: N-II|
El dispositiu no és accionable des del peu de la grua o des de la cabma N-lIl (en
algunes grues de marcatge “CE” l'accionament pot ser diferent' i no es
considerara defecte) . :
10.10 Resisténcia de terra i masses metal-liques
Se supera el valor resultant de dividir 24 V per la sensibilitat de I'interruptor
: diferencial en A, o la seccié minima de conductors de coure és inferior a 35 mm:
- N-11, 111, a criteri de l'inspector
No h1 Ha conductor de terra en estructura ien quadre electric: N-11I
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Deficiéncies en la continuitat de masses metal-liques, en particular en els motors
de la grua (elevacid, gir, carro, i si s'escau, translacid); N-i} '

" 10.11Limitador de carrega maxima :
El limitador ha de permetre I'elevacié de la carrega Prax a prop de la torre alia
. velocitat nominal, i tallada l'elevacio i afegida la carrega 0,1 Pmax , NO permet
continuar pujant, només el descens. N
No té limitador, no actua o esta espatllat; N-fii

10.12 Limitador de carro endavant i ehdarrera grues amb tambor
'El limitador del carro no talla cap endavant i cap endarrera de la ploma 20 cm
abans d’arribar als topalls, 0 no existeix limitador: N-I|

10.13 Distancies de seguretat Interferenc:les
— El ganxo no passa lliurement 3 metres per sobre de qualsevol objecte en

lescombrada de la ploma: N-II, lll, a criteri de l'inspector.
— - La punta de la ploma no passa lliurement a 2 metres de la torre d'una altra grua
en Pescombrada de la ploma: N-}t, Ill, a criteri de I'inspector.

— Linies eléctriques d'alta tensié: la grua no pot sobrevolar-les en cap cas, i si
s'instal-la la grua per sota o al costat, la distancia entre la linia j els elements de
la grua més a prop ha de ser de 3,3+U/100 metres, amb un minim de 5 metres,
essent U la tensié de la linia en kV (art. 35 del Reglament de linees e[ectr;ques
aeries d'alta tensid, RD 3151/1968, de 28 de novembre). En cas
d'incompliment: N-IlI ‘ '

- Existéncia de linies baixa tensié sense protegir que poden entrar en contacte

.~ amb el ganxo o cable d'elevacio: N-Ii, lll, a criteri de l'inspector.

— Espai lliure per al pas de personal inferior a 0.6 m d’ ample per2,5mdaltino-
esta prohibit 'accés: N-il : '

— Interferéncies amb altres grues en el radi dacmo I no existeixen mesures de
coordinacié entre gruistes: N-||
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ANNEX - i}

MODEL D'INFORME SOBRE i’ ACTUACIO D’EMPRESES INSTAL-LADORES
CONSERVADOQORES DE GRUES TORRE .

En aplicacid de! que disposa l'atticle 4.4 de 'Ordre de! DIE de 30.12.1986, moadificada per [a de 4.09.1989
que regula l'aplicacié del Reglament d'aparells d'elevacié aprovat pel RD 2291/1985, i a efectes de Ia
renovaci¢ de la inscripcié en el Registre d'empreses instai-ladaores - conservadores de grues torre (RICGT),

qui subscriu emet el segiient: . -

[0  INFORME SIMPLE (contracte amb una sola EIC)

(1] INFORME CONJUNT (contracte amb les dues EIC)

1. Dades de I'empresa instal'ladora conservadara de grues torre

~-, = Raé Sodial: ................. e b s e p e et et eeenenas NIF: e e
C ¥ Domicili e s na s et et s e e st s erae e e e nerreteeneraeens Poblacio: ...l
NUM. RICGT: ...ttt ee et s e sereeassesninar ittt a et n e nrn
Técnics titulats comPetents: NOMBe 1 NOM ..o oo ,

Mecanics (MINIM 2) ..o

" Nombre d'operaris qualificats amb FP-1 o equivalent{
‘ : ‘Eléctrics  (Minim 1) .o,

2. Estruct_ura de I'empresa

Estructura actual, i al llarg del periode de control, adequada per a la bona execucidé de les
instal-lacions, ateses les caracteristiques del personal, mijans materials, volum d'obra realitzada |

nombre d'instal-lacions mantingudes.

/ .
| [ si . LI No -
Observacions: '
3. Control estadistic corresponent 5 ............. mesos de I'E_IC autora de l'informe
C. S’indicéré el periode raal al qual fa referénci:a 'estadistica, essent la data inicial la corresponent a la

data de la inscripcié o de Pulfima renovacio, o a la data de signatura dé contracte de control. A ser
possible comprendra, com a minim, els 12 darrers mesos (1 any).

: Comuricacians
CONCEPTES . coreccio
- deficiéncies
n o '

TILIGIE | Bl T|L|G[ElBIT|L|la]E

BL.T: L| Gif Ef Total

Moves instal-lacions j trasllats

f{expedients presentats)

Classe 1

Classe 2 -

Modificacions essencialg

(expedients presentats)
.Classe 1

Classe 2

Inspecsions grua desmuntada

Classe 1
Classe 2

| Inspeccions qrua muntada
. Classe 1 '
percentatge
Classe 2
. percentatge .
Inspeccions e:draordin?riesv
Classe2 * o
percentatge e ER T S
Observacions: B: Barcelona, T: Tarrag

100% . ;! BEE
ona, L: Lleida, G: Girona;, E: Terres de I'Ebre (ambits territorials)




conjupt}

-

mesos de falire EIC {a emplenar en cas d'informe

S'indicara el periode real al qual fa referéncia 'estadistica, essent la data inicial la corresponerit a la
data de la inscripcio o de ['dltima renovacio, o a la data de signatura de contracre de control A ser

possible comprendra, com a minim, els 12 darrers mesos (1 any).

CONCEPTES

Comunicacions
cameccio
deficié

Total .

-l

TiL:iGI{E

Noves instal-lacions i trasllats
(expedients presentats)
Classe 1

Classe 2

m

Total | B T: L] G

Medificacions essencials

(expedients presentats)
Classe 1
Classe 2

Inspescions qrua desmuntada

Classe 1

Classe 2
Inspeccions grua muntada
Classe 1 . T
percentatge
«ass5e 2 '

percentatge  *
Inspeccions extracrdinaries
Classe 2

percentatge

Observacions: B: Barcelona, T: Tarragona, L: Lleida, G: Girona, E: Terres de I'Ebre {ambits territorials)

5. Controtl estadistic suma de les dues EIC {a emplenar en cas d'informe coniuitl

CONCEPTES

Tatal

ot

1]

Comunicacions
correccié
deficiéncies

Maves instal-facions i trasllats
{expedients presentats}
Classe 1

 Total | B} T| L) 6|

B T{L{G}{E

Classe 2
B cations essencials
.-dients presentats)
Classe 1

Classe 2

Inspaccions grua desmuntada

Classe 1
Ctasse 2

| Inspeecinis grua murtada ’
Classe 1 -
. percentatge

 Classe 2

Inspeeciors extraordinasies
Classe 2

percentatge

100 %

_ Observacions: B: Barcelona, T: Tarmragona, L: Lleida, G: Girona, E: Terres de I'Ebre (Ambits territorials)

6. Qualiﬁc‘aci_é i proposta

6.1 Qualificacid global de 'actuacié de I}empreSa conservadora de grues torre:

Nivell

.t




)

6.2 L'inspecior de 'EIC qui subscriu proposa:
[} informe globai posities.
[} Informe global condicionat.
[ Informe global negatiu.

6.4 Observacions

Delegacio de I'EIC
Signatura de I'inspecto‘r
Ségell de I'EIC

Data

ANNEX: listats dmstai -facions {ndm. RAE, exped|ents presentats tipus dlnspecc:o data dmspecclo i
resultat inspeccio) : . . -



