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INSTRUCCIO 6/07 SIE

Modificaci6 i refosa de les Instruccions 6/97 DGCSI, 8/00 DGCSI i 8/03 DGCSI, sobre
protocol de control de seguretat de grues mobils autopropulsades per les EIC
concessionaries de la Generahtat de Catalunya

La Instruccié 6/87 DGCS| de 14 de marg de 1997 va aprovar el protocol de control de
seguretat per les EIC de les grues mobils autopropulsades usades, regulades per la
Instruccio tecnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’aparells d'elevacié i
manutencio, aprovada per Ordre ministerial de 28 de juny de 1988.

La Instruccié 8/00 DGCSI de 22 de juny de 2000 va modificar 'annex 3 de la Instruccié 6/97

esmentada, referent a les comprovacions i proves minimes a realitzar per les EIC en les

inspeccions periodiques de les grues autopropulsades usades, per tal de tenir en compte els
criteris establerts pel Ministeri d’IndGstria i Energia en elaborar el Manual d'inspeccions
periodiques de grues mobils autopropulsades usades. '

La Instruccié 8/03 DGCSI de 15 d’octubre de 2003 va modificar i adaptar les Instruccions
esmentades a la nova ITC MIE-AEM-4 aprovada pel Reial decret 837/2003, de 27 de juny, la
qual amplia el seu ambit d’aplicacio a les grues de marcatge “CE” subjectes a la directiva de
maquines, i.introdueix diversos canvis en els requisits técnics i administratius exigits per a la
utilitzacid de les grues mobils autopropulsades i per al seu manteniment i inspeccions

~ periodiques.

Recentment el Ministeri d’Indlstria, Turisme i Comer¢ ha elaborat una revisié del Manual
d'inspeccions periodiques de grues mobils autopropulsades, en base a I'experiéncia
adquirida en la realitzacié de les inspeccions per part dels organismes de control. En
particular, la verificacié del parell de collar del cargolam de la corona d'orientacié de les’
grues ha de ser considerada com a una comprovacié a efectuar per 'empresa conservadora
en les seves tasques de manteniment, no essent necessari realitzar-la en la inspeccié
periodica, donada la singularitat que cada fabricant pot incloure en el seu disseny. Aixi
mateix, cal tenir en compte que normalment el parell de collar es troba molt proxim al limit
elastic del cargol, per la qual cosa la comprovacio, si no es fa segons les instruccions de!
fabricant, pot ocasionar el deteriorament o la ruptura d’algun cargol.

Aixo fa necessari recolllr aquests canvis de forma adient en el protocol, i a |la vegada resuita
oportl procedir a refondre en un text tnic les successives modlficamons hagudes des de la
Instruccié 6/97 DGCSI inicial.

En conseqliencia,

RESCLC:
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Article 1
Objecte .
El present protocol té per objecte definir el procediment d’actuacié de les EIC en relacio a les
condicions de seguretat i manteniment exigibles per a la utilitzacié de grues mobils
autopropulsades, d'acord amb el Reglament d'aparells d’elevacié i manutencié aprovat pel

‘Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE d'11.12.1985),- la Instruccié técnica

complementaria ITC MIE-AEM-4 aprovada pel Reial decret 837/2003, de 27 de juny (BOE de
17.07.2003), que deroga I'anterior ITC MIE-AEM4 aprovada pe! Reial decret 2370/19986, de
18 de novembre (BOE de 24.12.1996), i d’acord amb I'Ordre del Departament d’ Industna i
Energia de 30 de desembre de 1986 (DOGC de 19.01.1987), que regula I'aplicacié a

- Catalunya de lesmentat Reglament, modificada per 'Ordre de 4 de setembre de 1989

(DOGC de 25.10.1989).

Article 2
Camp d’aplicacié

Aquest protocol és d'aplicacid a les funcions que Ies entltats d'inspeccié i control
concessionaries han de realitzar relatives a:

a) El control de ta documentacié que s'ha de presentar per a la utilitzacié de les grues
autopropulsades per part dels seus fitulars, aixi com per inscriure’s al Registre
d'empreses conservadores de grues autopropulsades. :

b) El control de les empreses conservadores de grues autopropulsades en relacié al
compliment dels requisits exigits per a la inscripcié en I'esmentat registre, aixi com de
les seves actuacions sobre el mantenlment i revisions de les grues.

c) La realitzacié de les inspeccions peribdiques de les grues autopropulsades
establertes a la ITC-MIE-AEM-4, i de les inspeccions i comprovacions que els
encomani el servei competent del Departament d’'Innovacié, Universitats i Empresa.
(DIUE).

d) L'emissid de linforme, les actes o els certificats corresponents a les actuacions
abans descrites, | la tramesa, quan sigui procedent, als serveis competents del
Departament.

Article 3
Normes d’aplicacié

En Paplicacié del present protocol es tindran en compte les d]SpOSIClonS especmques vigents
rejatives a la seguretat de les grues autopropulsades i les disposicions d'interpretacio i
desplegament de la normativa esmentada que pugui dictar la Subdireccié general de
Seguretat Industrial. ~

Les proves i comprovacions que es determinen en aquest protocol sén les minimes a
realitzar, pero linspector de ['entitat d’inspecci6 i control podra completar-les o ampliar-les
quan ho consideri necessari per les especials caracteristiques de la instal-lacié, o ambiguitat

Ay. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Teléfon (93) 484 53 90

- Telefax (93) 484 93 04

ncliment@gencat.net



Generalitat de Catalunya .
K Departament d'Innovacio, Universitats i Empresa
Secretaria d’Indiistria i Empresa

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

_ d’algun dels resultats obtinguts, atés que la finalitat Gltima és la proteccié de les persones i
- els bens en relacio al funcionament, manteniment i explotacié de les grues autopropulsades.

El titular de Ia grua podra objectar I'aplicacio de les proves o controls no inclosos en aquest
protocol i que proposi linspector de PEIC. La decisid6 a aquest cas correspondra a
linterventor técnic de FAdministracié, la qual sera recorrible en la forma prewsta per
Fordenacié vigent. ~

Article 4
Responsabilitat i qualificacié del personal i equips de PEIC

L'entitat d'inspeccid i control ha de disposar, com a minim, dels mitjans técnics i humans
determinats en Fadjudicacié de la concessié. Eis inspectors técnics han de reunir els
requisits establerts en 'Ordre de 17 de marg de 1986 sobre inspeccié i control i tenir com a
minim la titulacié d’enginyer técnic industrial, o d’altra equivalent.

L'inspector técnic sera el responsable directe de la correcta aplicacié d’aquest protocol, tant
de les operacions i controls realitzats directament per ell, com dels realitzats amb I'ajut o
col'laboracié de personal subaltern de [l'entitat d'inspeccid i control o de I'empresa
mantenidora sens perjudici de la responsabilitat que pugui recaure a IEIC en la qual presta
els seus serveis.

Article 5
Control administratiu de la documentacié

5.1 Per a la declaraci¢ d’adequacid d’una grua autopropulsada, sigui una nova inscripcié o
es tracti d'una grua inscrita en el registre d'aparells elevadors segons la ITC
anteriorment vigent, el titular o el seu representant legal presentara a les oficines d’una
EIC la documentacié per duplicat especificada en el full d’observacmns de limpres
model “Sol-licitud’ GRAU-1.

5.2 L’EIC, tan bon punt rebi la documentacié corresponent al tramit, procedira de la manera
seglent;

a) Comprovar que s’aporten tots els documents exigibles d’acord amb el tipus de grua
. {grua de marcatge CE o grua sense marcatge CE inscrita segons lanterior ITC o de
nova inscripcié).

b) Comprovar que estan emplenats tots els requadres de Fimprés GRAU-1

c) Comprovar que la documentacio presentada correspon a la grua descnta a limprés
GRAU-1

d) Comprovar que lempresa conservadora que té subscrit el contracte de manteniment,
que pot ser el mateix titular de [a grua (automanteniment), esta inscrita en el Registre
d’empreses conservadores: de grues autopropulsades (RECGA) i té en vigor la
inscripcio.
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5.3 Si el resultat de les comprovacions anteriors és negatiu, 'EIC receptora rebutjara la
documentaci6, tot indicant per escrit a la persona interessada les deficiéncies i
mancances perqué siguin esmenades.

No obstant, a peticié de linteressat, 'EIC podra acceptar la documentacio, i en aquest
cas, 'EIC procedlra de la manera seguent

1. Indicara per escrit al titular o aI seu representant amb acusament de recepcid, les
deficiencies a esmenar, tot advertint-li que es donara la sol-licitud per desistida i
s’arxivara l'expedient sense més tramit si no s’esmenen les deficiéncies en el
termini maxim de deu dies. De donar-se aix0d, 'EIC li comunicara el desistiment
per escrit amb acusament de recepcié en un termini maxim d’1 mes.

- 2. En limprés GRAU-1, I'EIC marcara la casella “INCOMPLETA” en el'requadre 13

destinat a la certificacid pel responsable de I'oficina receptora, i a sobre del
requadre 5 (tipus de tramit) posara el seu segell amb |la data de registre d’entrada
de la documentacié incompleta presentada, deixant en blanc el requadre de
I'encapgalament “Segell i data d’entrada” i el nim. RAE-4 del requadre 6.

3. Un cop el titular o el seu representant hagi esmenat les deftc.lenc:[es, I'EIC
marcara la casella “CONFORME” i signara i posara el seu segell en el requadre
13 del mateix imprés GR1 abans presentat, i en el requadre de I'encapgalament
“Segell i data d’entrada” posara el seu segell amb la data de registre d’entrada de
la documentacié conforme. Tot seguit, 'EIC completara el procediment previst en
larticle 5.4 seguent quan el resultat de les comprovacnons és positiu, inclosa
lassignacio del nium. RAE-4.

5.4 Si el resultat de les comprovacions es positiu, s'acceptara la documentacio i es procedira
de la forma seglent:

a)

b)

Registrar d’entrada I'expedient, anotant [a data d'entrada a I'imprés GRAU-1

Anotar el numero de registre de I'expedient, que constara de set digits, els dos
darrers coincidiran amb els finals de I'any, precedit tot de la indicaci® GRAU i les
sigles d'identificacid de I'oficina receptora.

Anotar el nimero de registre RAE-4 complet que li corréspon, sense oblidar |a sigla
d'identificacié de 'ambit territorial.

Marcar la casella *COMPLETA” i signar per persona responsable de Foficina
receptora I'acusament de recepcié de la documentacié en el requadre 13 de limprés
GRAU-1, tot posant el segell de 'EIC, i anotar la data corresponent de |a propera

-ingpeccidé periddica en el mateix requadre. Un exemplar de Iimprés GRAU-1 es

lliurara a l'interessat. Simultaniament en registrar entrada, I'EIC cobrara o facturara
la taxa i la tarifa corresponent a 'expedient i lliurara a la persona interessada el rebut
o factura justificant. Els comprovants de pagament o facturacié s’hauran d'identificar
de forma que existeixi fracabilitat amb l'expedient a efectes de comprovacions
posteriors.
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Si la grua té la inspeccié periddica caducada o no ha passat cap inspeccié periodica
tenint vengut el termini per fer-ho, I'EIC anotara en el requadre 13, en lioc de la data
de la propera inspeccié periodica, I'expressio: “Inspeccid. pendent de realitzar.”

En cas de que la grua tingui vigent la inspeccid periddica, I'EIC facilitara a 'interessat,
perque la col-loqui en part faciiment visible de la cabina, una placa adhesiva de color.
verd de 105x74 mm, amb les dades segilents: Generalitat de Catalunya, les lletres
ITGA, el nim. RAE-4, el nim. de série o de bastidor, la data de la propera inspecci6
periddica (mes/any), i el segell de 'EIC”.

c¢) Guardar tota la documentacié presentada en Ia'carpeta normalitzada GRAU, on
anotara en els requadres corresponents els nimeros d’expedient GRAU i de registre
de la instal-lacid RAE-4

d) Introduir en el sistema informatic, abans de 24 hores com a molt, les dades
corresponents a la fitxa infermatica a partir de les que figuren en l'imprés GRAU-1

e) L'original de [Iexpedient amb la carpeta normalitzada GRAU es trametra
seguidament, | sempre abans d'un mes des de la data de recepcid, a I'arxiu del
servei corresponent del DIUE. . : '

L’EIC haura d’arxivar el duplicat de {'expedient de forma que pugui facilitar la seva
consulta, Cas que algun interessat, justificadament, necessiti d’'una copia, se [i
facilitara mitjangant 'abonament de |a tarifa establerta.

Article 6
Control de les empreses conservadores .

6.1 D'acord amb els articles 3 i 4 de I'Ordre del Departament d'inddstria i Energia de
30.12.1986, modificada per la de 4.09.1989, el manteniment i les revisions de les grues
autopropulsades objectes de.la ITC MIE-AEM-4 sera realitzat per empreses inscrites en.
el registre d'empreses instal-ladores-conservadores d'aparells elevadors, en aquest cas,
Registre d’empreses conservadores de grues autopropulsades (RECGA), per a la qual
cosa hauran de contractar el control de la seva activitat amb una EIC i reuniran els
requisits minims establerts.

6.2 L'actuacid de les EIC en el control de les empreses conservadores es regira d'acord amb
el que disposa la Instruccié 2/03 DGCSI de 26 de febrer de 2003, per la qual s’aprova
.una modificacié parcial dels protocols d’actuacié de les EIC en els diversos camps

- reglamentaris, referent al control de les empreses instal ladores-conservadores. No
obstant, el model d'informe sobre I'actuacié de les empreses conservadores de grues
autopropulsades a utilitzar sera lindicat en lannex 3 d'aquesta Instruccié, que
substitueix el model contingut en I'annex lll de la-Instruccié 2/03 DGCSI esmentada.

Article 7
Inspeccions periodiques

7.1 Sollicitud d'inspeccid
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Les inspeccions periddiques es realitzaran per I'entitat d'inspeccié i contro! elegida,
prévia sol-licitud del titular de la grua autopropulsada davant d’aquella, amb una
antelacié minima de tres mesos en relacié al venciment dels terminis establerts a
I'apartat 6 de la ITC-MIE-AEM-4. La sol-licitud incloura el nimero de RAE-4 de la grua, el
lloc d'emplagament per a la inspecci6 i 'empresa conservadora.

L’EIC, amb suficient antelacié, comunicara al titular i a I'empresa conservadora I'hora
aproximada i la data en que es realitzara la inspeccid, perquée puguin assistir-hi els
respectius representants i la grua es trobi en condicions adequades per al seu
reconeixement.

El titular de la grua estd obligat a disposar dels elements necessaris per permetre
Faccessibilitat dels diferents elements essencials de la grua, i d'aquells en qué existeixin
-fonamentats motius de dubtes sobre la conservacié de les seves caracteristiques de
resisténcia i de funcionament originalment previstes.

En cas de no poder-se realitzar la inspecci6 per causa imputable al titular, s'algara acta
fent-hi constar les circumstancies concurrents, la qual es trametra a les parts’
interessades, fixant nova data per a la inspeccié i estenent nova facturacié d’acord amb
les tarifes aprovades

En general la inspeccié es fara en presencia del titular o del seu representant i de
I'empresa conservadora. En cas d'absencia d'un d'ells, també es podra fer la inspecci6.
En aquest cas, EIC ha de trametre amb acusament de rebut la copia de l'acta
d’inspeccid a qui hagi estat absent de la inspeccid.

Per tal d'evitar desplag:aments inuatils, cal que PEIC tingui especials cura de concretar
préviament amb el titular i 'empresa conservadora la data i les condlc:|ons de la
inspeccid prevista.

7.2 Les EIC faran un seguiment informatic del compliment dels terminis d'inspeccié periddica

- de les grues que tinguin registrades i faran els advertiments oportuns als titulars.
7.3 Controls i acta d’inspeccié

Es realitzaran les comprovacions i proves minimes |nd|cades en l'annex 1 d'aquesta
'Instrucci6.

El resultat global de la inspeccié es reflectira en 'acta d’inspecci6 -periddica, amb el
contingut minim indicat en el model de I'annex 2 d’aquesta Instruccio.

De lacta, se'n lliurara un exemplar al titular i -a 'empresa conservadora i un altre es
trametra, d'acord amb all¢ indicata I artlcle 7.5d aquesta Instruccm al servei competent
del DIUE per al seu arxiu.

7.4 Pliaca identificativa

" Si el resultat de la inspecci6, d'acord amb larticle 7.5 seglient, és de nivell 0 (sense
defectes) o nivell | (defectes lleus), linspector de I'EIC col-locara tot seguit en part
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facilment visible de la cabina de la grua la placa adhesiva citada en l'article 5.4.b), -
d'aquesta Instruccid, indicant-hi el mes i any de la propera inspecci6é periddica. Si el
resultat és de nivell Il (defectes greus), un cop el titular o 'empresa conservadora hagi
comunicat a I'EIC [a correccid dels defectes, aquesta li trametra la placa esmentada,
amb la data de la propera inspeccié periddica inclosa, perqué ia col-loqui a la grua. En
cas de nivell Il (defectes critics), I'inspector de I'EIC col-locara la placa, si han estat
esmenats els defectes, en acabar la inspeccié de comprovacié de correceié de defectes.

7.5 Avaluacio de deficiencies

At

La inspeccié de cada element de la grua s'avaluara en relaci® amb el risc que la
deficiéncia detectada comporti a judici de I’mspector responsable i dacord amb els
nivells seglients:

Nivell 0: sense defectes
Nivell I: defectes lleus,
Nivell Il: defectes greus ) ‘ ' . .

Nivell [[l; defectes critics

L'EIC seguira el procediment establert per la Instruccid 15/96 DGSI, d'acord amb els
criteris seglients:

.a)

b)

En els casos de nivell 0 i nivell | es considera que la seguretat és suficient, perd -
es recomana corregir-los al més awat possible | sempre abans de la propera
inspecci6 periddica,

En el nivell Il el defecte cofnporta un risc d'accident no immediat que cal corregir-
lo obligatoriament al més aviat possible i sempre abans del termini que Finspector
hagi donat en I'acta, amb un termini maxim de 6 mesos, o en el de la prérroga
que justificadament concedeixi I'EIC a sollicitud del titular o de lempresa
conservadora. El titular, directament abans de transcérrer 1 mes a partir del
venciment del termini esmentat, trametra a I'EIC que va realitzar la inspeccio,
certificacié de I'empresa conservadora, conforme s’han fet les esmenes
ordenades. De no rebre’s la comunicacié anterior en el termini indicat, I'entitat
d'inspeccio i control advertira al titular, per escrit amb acusament de recepcié, de
la manca de justificacié de I'esmentada correccid de defectes de nivell Il i de la
necessitat de trametre’n la justificacié, advertint-i de la responsabilitat
administrativa, civil i penal en qué pot incorrer si no esmena els defectes, sense
perjudici de la sancié administrativa que se li pot imputar.

Transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de l'escrit d'advertiment sense
resposta del titular, 'EIC trametra I'expedient, I'escrit d'advertiment i F'acusament
de recepcid al Servei corresponent def DIUE.
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¢} Elnivell Ill es déna quan existeix risc imminent d’accident. L'inspector ordenara al
titular o representant que deixi fora de servei la grua, deixant notificacié visible i
precinte en la mateixa grua, i advertira el titular de I'obligacié de no -posar-la de
nou en marxa fins que la‘mateixa EIC comprovi que el risc ha desaparegut. L'EIC
comunicara seguidament al servei corresponent del DIUE laturada de la grua i els
motius que 'han provocada. Les visites per a posar de nou en funcionament una
. grua aturada, es faran al més aviat possible i sempre, llevat de forca major, dins
de les 24 hores a partir de la recepci6 de la cerfificacié de I'empresa
conservadora, tramesa pel titular, conforme ha desaparegut el perill, si l'avis es
dona abans de les 14 hores, i dins de les 36 hores segiients, si 'avis arriba
després de les 14 hores.

En tots els casos, en el requadre de l'acta d’inspeccic’: “Informe referent als punts no
satisfactoris” es faran constar els defectes concrets a esmenar i els elements que cal
reparar o substituir, aixi com la qualificacié global de la inspeccié, que coincidira amb la
de major gravetat d’algun dels elements inspeccionats.

Article 8 _
Relacions amb els interventors técnics

La relacié normal de les entitats d'inspeccié i control amb I’Admlmstramo en l'aplicacid
d’aquest protocol es farg a través dels interventors técnics.

Les entitats d’mspecmo i control'i el seu personal facilitaran la tasca d'inspeccié i control dels

“interventors técnics dels Serveis corresponents del DIUE i els donaran I'ajut que necessitin.

Mensualment els subm[mstraran el resum de les dades estadistiques que calguin per a
I'elaboracié del seu informe. En concret, en linforme mensual que actualment les EIC
subministren per a ascensors i grues torre, s’afegiran els conceptes, referents a grues mobils
autopropulsades, seguents:

|

- Nombre de declaracions d’adequacié

- Nombre d’inspeccions periddiques, amb la qualificacié de defectes

Disposicié derogatoria

A partir de lentrada en vigor d'aquesta Instruccié, queden derogades les seguents

: dlSpOSICIOFIS

- Instruccio 6/97 DGCSI de 14 de marg de 1997, que aprova el prbtocol de control de
seguretat per les EIC de les grues mobils autopropulsades usades.

— Instruccid 8/00 DGCSI de 22 de juny de 2000, de modificacié de 'annex 3 de la
Instruccié 6/97 DGCSI, referent a les comprovacions i proves minimes a realitzar per les
EIC en les inspeccions periddiques de les grues autopropulsades usades.
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— Instruccié 8/03 DGCSI de 15 d'octubre de 2003, de modificacié i adaptacié a la ITC MIE-
AEM4 aprovada pel RD 837/2003, de 27 de juny, de la Instruccié 8/00 DGCSI.

— Annex 3, referent al model d'informe sobre Pactuacié de les empreses conservadores de
grues autopropulsades, de la Instruccié 2/03 DGCSI de 26 de febrer de 2003, per la qual
s'aprova una modificacié parcial dels protocols d'actuacié de les EIC en els diversos
camps reglamentaris, referent al control de les empreses instal-ladores-conservadores.

Se retari d’ Industna i Empresa

Barcelona, 23 de maig de 2007
EC/ec
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ANNEX 1

COMPROVACIONS | PROVES M_iNIME§ A REALITZAR EN LA INSPECCIO
PERI()DICA DE LES GRUES MOBILS AUTOPROPULSADES

En la relacié que segueix s'indiquen les comprovacions i proves minimes que cal realitzar en
les inspeccions de grues mobils autopropuisades, en compliment del que disposa 'Ordre del
Departament d’Industria i Energia de 30.12.1986 (DOGC de 19.01.1987), modificada per
I'Ordre de 4.09.1989 (DOGC de 25.10.1989).

Aquestes comprovacions i proves s’han agrupat en.apartats homogenis a efectes de facilitar
la inspeccié i el compliment de l'acta d'inspeccié, sense perjudici de que el manual de
linspector desglossi i defineixi cada operacié amb mes detall, aixi com els suposits que
agreugen o minoren el risc i per tant el nivell de qualificacié.

'L'inspector haura de fer lavaluacié disminuint o incrementant el nivelt segons el tipus de risc,

la probabilitat i les conseqléncies d'un possible accident, ateses les caracteristiques
especifiques de la instal-lacié i la concurréncia de circumstancies especials d'utilitzacié o de
simultaneitat amb d’alfres deficiéncies.

Nivell de defectes:

0: sense defectes

I defectes lleus

II: defectes importants -
lll: defectes critics

1. CIRCUIT HIDRAULIC DELS ESTABILITZADORS

Els cilindres-hidraulics verticals dels gats estabilitzadors han d’estar proveits de valvules
de retencid que n'evitin la recollida accidental en cas de trencament o avaria en les
canonades flexibles de connexié.

Les bigues estabilitzadores, es a dir, els dispositius destinats a augmentar i/o- assegurar la
base de recolzament de la grua en posicié de treball, han de ser facilment extraibles.

1.1 Valvules de retenci¢ espatllades o amb fuites N-Ili
1.2 No hi ha valvules de retencio o N-{li
1.3 Pérdues d'oli en les manegues N
1.4 Cilindres en mal estat o amb pérdues d'oli N-1I
1.5 Bigues deformades o en mal estat N-III-
1.6 Bases de recolzament en mal estat o no adequades N-II
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2. BLOCATGE DE SUSPENSIO

Les grues vindran proveides d'un mecanisme de blocatge que permeti utilitzar la grua
mobil sense utilitzar els estabilitzadors, el seu funcionament sera correcte i de facil
accés en la localitzacio i us del mateix.

2.1 El mecanisme de blocatge no és visible i/o accessible N-II
- 2.2 El seu funcionament no és correcte N-I

3. BASTIDOR D’ESTRUCTURA

. No han d'existir deformacions permanents ni apareixer zones debmtades ni durant els
assaigs n| durant el funcionament de la grua.

3.1 Els bastidors presenten deformacions permanents  N-[[I
3.2 Roveli o deteriorament de la xapa N-II/1Il, a criteri de 'inspector

4. PLOMA

1 No ha d’'existir deformacié en els trams, aquests han de correspondre amb el model de
la grua i el seu funcionament sera correcte.

4.1 Trams modificats sense justificacio tecnica N-l11
4.2 Amb esquerdes o fissures N-111
4.3 La seva extensid i recollida és dificultosa : N-II

5. EQUIPS ESPECIALS

5.1. Plomins
C = Si disposa de plomi o plomins addicionals, aquests han de trobar-se en bon estat.
5.1.1 Plomi deformat B N-111
5.1.2 Amb rovell : N-1i
5.1.3 Allotjamentis desgastats N-I!

5.2 Altres equips -

S’inspeccionaran els equips que s’indiquin en el requadre “caracteristiques de la
grua’ de l'acta d’inspeccio.

-5.2.1 Equips deformats N-II/1ll, a criteri de Vinspector

5.2.2 Equips amb rovell N-1i/lll, a criteri de Finspector
5.2.3 Equips amb desgast ' N-1I/lll, a criteri de l'inspector
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6. CONTRAPES

Aquell_es grues en que sigui necessaria la utilitzacié d'un contrapés, constituit en un o
més blocs desmuntables, disposaran de les fixacions necessaries, del contrapés a
I'estructura, per evitar el seu despreniment. :

6.1 Els blocs desmuntables-no disposen de les N-1ll
fixacions necessaries per evitar el seu
despreniment de 'estructura

6.2 El contrapes no correspon amb:’el descrit en les N-111
caracteristiques de |la maquina

7. CORONA D’ORIENTACIO

Les corones d'orientacio, aixi com els sistemes utilitzats per a la seva unié (base i
estructura), seran de capacitat suficient per resistir els esforgos produits pel
funcionament de la grua :

. La corona d'orientacié ha de tenir [a capacitat sufument per resistir els esforgos produits
pel funcionament de la grua. Es precis realitzar un control de les folgances aixi com
del desgast dels camins de rodament, d’acord amb les instruccions de! fabricant de la
grua.

Es realitzara una prova de gir amb moviments bruscos per detectar sorolls estranys o
desplagaments no previstos, tot observant-los des de la zona contraria a la de carrega
en moviment.

Els rodaments de grans dimensions es subministren amb unes certes folgances que
garanteixen unes condicions de seguretat del gir i del funcionament. Després d'un
temps de servei prolongat, poder incrementar-se aquests valors de folganga. ’

En cada cas concret, en funcio del tipus de rodament (de filera simple o doble de
boles, de rodets, ...), s’haura de conéixer per endavant els valors maxims admissibles
de la folganca per tenir el criteri d’acceptacié, d’acord amb les mstrucmons del
fabricant de la grua,

7.0 Folganga del rodament
- 7.0.1 Folganga del rodament excessiva N-lll-

Si |a folganga esta molt proxima al limit haura de passar novament inspeccié de ia
corona als DOS MESOS (s'indicara en les observacions de linforme de I'acta).

7.1 Collada del cargolam

Es comprovara de forma visual, quan sigui possible, I'existéncia de cargols fluixos
0 la manca d’algun d’ells.
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7.1.1 Cargoils fluixos . : N-[It
7.1.2 Falten cargols . N-III

8. CIRCUIT HIDRAULIC (PRESSIONS DE TARA | ESTANQU!TAT')
Els comandaments hidraulics estaran concebuts de manera que cap combinacié de les
posicions de les valvules en un circuit hidraulic puguin provocar un moviment extern no
desitjat pel gruista en un altre circuit hidraulic, a menys que sigui essencial pel
funcionament d’un dispositiu de seguretat o de blocatge.
8.0 Valvula de seguretat
Es comprovarad el sistema de proteccid contra sobrepressions, pontejant
electricament perqué funcioni la bomba hidraulica, fins que entri en funmonament Ia
valvula de seguretat.
8.0.1 No funciona la valvula de seguretat del circuit hidraulic N-II
8.1 Cilindres d’elevacié ploma
Els cilindres hidraulics d'inclinacié (elevacid) de la ploma han d'estar proveits de

valvules de retencid, que evitin [a seva recollida accidental en el cas de trencament o
avaria de les canonades flexibles de connexio.

8.1.1 No existeix valvula de retencié ‘ N-IlI
8.1.2 La valvula de retencié no funciona adientment N-III
8.1.3 Pérdues d’oli pels retenidors N-II

8.1.4 Pérdues d’oli en les canonades ' N-lI
8.2 Cilindres extensié ploma
Els cilindres hidraulics d’extensié de la ploma, estaran proveits de valvules de

retencié que evitin la seva recollida accidental, en el cas de trencament o avaria de
les canonades flexibles de-connexio. =

8.2.1 No existeix valvula de retencid N-IH
8.2.2 La valvula de retencid no funciona ad|entment N-1ll
8.2.3 Pérdues d'oli pels retenidors N-II
8.2.4 Perdues d'oli en les canonades N-II

8.3 Cilindres contrapés

Si el contrapés disposa de cilindres hidraulics, han d'estar proveits de valvules de

retencié que evitin la seva recollida accidental, en el cas de trencament o avaria de
les canonades flexibles de connexio,
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8.3.1 No existeix valvula de retencio N-lil
8.3.2 La valvula de retencié no funciona adequadament  N-lit
8.3.3 Pérdues d’oli pels retenidors N-II
8.3.4 Pérdues d'oli en les canonades N-ll

8.4 Cabrestants

En el cnrcwt de cabrestant existira un 5|stema de fre i control del descens de Ia
carrega

8.4.1 No funciona correctament el fre ' N-II/Ill, a criteri de 'inspector
8.4.2 Pérdues d'oli per les manegues N-II ‘

8.5 Gir

En el circuit hidraulic de gir existira un sistema de frenada mitjangant una valvula que
esmorteixi laturada del moviment de gir i eviti, aixi mateix, els esforgos laterals'que
accidentalment puguin produir-se. A més d’aquesta valvula, hi haura un fre mecanic o
algun altre sistema de blocatge. Per comprovar-ho, posar el fre i intentar girar, tot
comprovant si es mou. .

8.5.1 No funciona correctament el fre de gir N-III

8.5.2 No funciona correctament la vaivula esmorteidora N-II

8.5.3 No existeix fre mecanic o cap altre sistema de blocatge N-llI
8.6 Altres

Conceptes no inclosos en els codis anteriors de . N-I/Il/lll, a criteri de 'inspector
l'apartat 8

9. SISTEMA PNEUMATIC

Disposara d'un mandmetre d’aire o un dispositiu avisador per a la pressié minima de
forma que el gruista pugui veure-ho o escoltar-ho clarament.

9.1 No funciona el manometre ' N-I
8.2 No funciona I'avisador acustic N-Ii
9.3 Existeixen pérdues excessives d'aire ' N-I1

Els comandaments seran de tal condicié que cap combinacié de la posicié de la valvula
-en un circuit qualsevol pugui provocar un moviment extern no desitjat pel gruista en un
altre circuit, a menys que sigui essencial pe! funcionament de seguretat o de blocatge.

'
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La instal-lacié de les canalitzacions i dels restants elements del sistema estaran
realitzades de tal forma que s’evitin les bosses d’aigua de condensaci6 i disposaran d’una
valvula de seguretat.

9.4 No disposa de valvula de seguretat o no funciona N-il
9.5 Les canalitzacions estan abonyegades o en mal estat =~ N-lI

S’hauran d’evitar les tensions en el muntatge de la instal-laci6, i sistema no es veura
desfavorablement influenciat pels moviments eventuals de la superestructura o del
bastidor. Estaran proveldes d'una proteccié adient.

9.6 Els moviments inﬂueixen en la instal-lacio - - N-lI
El muntatge i la instal-lacié dels comandament i accessoris estara realitzada de forma que
aquests no influeixin en la seguretat de funcionament en condicions normals de servei.

El calderi d'aire ha de disposar d’un tap o aixeta de purga si existeix possibilitat
d’acumular-se aigua de condensacio. Els diposits d’aire han de tenir la capacitat suficient
. perque en tot moment quedi assegurada la pressié minima de funcionament.

9.7 Els diposits no disposen de tap o aixeta de purga N-11
9.8 Diposit deteriorat N-II

10. SISTEMA ELECTRIC

Els generadors i motors eléctrics seran de tipus protegit, amb ventilacié independent,
protegits contra contactes eléctrics directes, cossos estranys o totalment tancats.
Estaran disposats de tal forma que les escombretes i borns siguin facilment accessibles
per a les revisions i manteniment.

10.1 Falta la protecci6 eléctrica dels motors N-I1
10.2 Els motors no estan suficientment ventilats . N-II
10.3 El cablejat presenta falta d’aillament N-I1

10.4 No son accessibles els borns 0 escombretes N-HI

Els interruptors i reguladors estaran suficientment protegits amb la finalitat d’evitar tot
contacte accidental amb els elements sota tensié.

10.5 L'interruptor de ... no esta protegit - N-II

En cas de que sigui necessari es disposara d'un seccionador, mecanica i eléctricament
enclavat amb la porta que doni accés al plafé de proteccié. Si aixd no fos possible,
existird una placa vermella a la porta del plafé de proteccid, amb la indicacié
“desconnectar el corrent abans d’obrir la tapa”. S’hauran previst elements per enclavar
el seccionador en la posicié de parada.

10.6 El seccionador no és enclavable en [a posicié de N-II
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parada

10.7 No existeix seccionador d’accés al plafé de N-1I
proteccié o no funciona

10.8 Tapa del plafé de proteccid sense senyalitzar N-[I/1ll, a criteri
correctament de l'inspector

Aparellament de proteccio

Ha d'estar previst un aparellament de proteccié armat, tal com segueix: un equip
comprés com a minim per un contactor principal de comandament electromagnétic o un
disjuntor de comandament manual, aixi com els dispositius de proteccidé de sobretensié
necessaris per a cada circuit motor. Han d’estar previstos fusibles a cada bobina de
comandament del contactor i en els altres circuits subsidiaris.

'10.9 No disposa de sistema de proteccid eléctrica en N-1I
10.10 é'[.s"f‘usibles de les bobines de comandame.nt dels N-Il
contactors ............. no son adients '

En cas de que no s’hagi previst un seccionador, es col-locara un interruptor de fusible
bipolar al circuit de la bobina de comandament del contactor principal. Es disposara d'un
polsador d'aturada d’emergéncia i de facil accés en cas de perill. El polsador estara
connectat al circuit de la bobina de comandament, en el cas del contactor, i al circuit de
desblocatge de baixa tensid en el cas de que s’hagi previst un disjuntor.

10.11 No funciona el poisador d'emergéncia N-II
10.12 El polsador no es del tipus de bolet vermell i N-II
enclavable

Existira un sistema d'enclavament eléctric per impedir el tancament del contacte
principal o del disjuntor, a menys que tots els reguladors estiguin en Ia posicié de
d’aturada. :

En Ilntenor de la tapa, eX|st|ra un exemplar de l'esquema eléctric de l'equip de
proteccid.

10.13 No existeix esquema eléctric . . N-II

Com a variants podem tenir:

Sempre que la poténcia total dels motors de més poténcia no uitrapassi els 40 CV cada
un, o que la seva intensitat total no sigui superior als 60 Ampers cada un, es podra
utilitzar un equip de ruptor térmic de comandament manual en lloc de 'equip descrit en
“‘aparellament de proteccit”’. En aquest cas, és necessari, com a minim, un ruptor
principal associat a uns fusibles reemplagables d’alt poder de ruptura i a ruptors térmics
en cada circuit del motor,
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En cas de grues electriques alimentades a partir d’'un generador accionat per un motor
diésel o d’un altre tipus muntat en la grua, es podra utilitzar un _equip de proteccié
analeg al sistema anteriorment esmentat.

10.14 Els motors no estan protegits mitjancant ruptor térmic  N-li
10.15 Els fusibles no son adients . N-II .

11. SISTEMES MECANICS
11.1 Motor d’accionament (diésel o eléctric)

El motor d’accionament pot ser de tipus digsel o eléctric. Es verificara que es
realitzi un manteniment adient del mateix.

11.1.1 Motor en mal estat N-Il -
11.2 Dipésit de combustible, tap i conduccions

El diposit de combustible, tap i conduccions han d’estar en bon estat.

11.2.1 Hi falta tap ! N-Ii
11.2.2 Conductes en mal estat i amb fuites - N-1l
11.2.3 Diposit en mal estat : N-1I

11.3 Elements mecanics de tots els mecanismes
11.3.1 La caixa de .... no és estanca, o té fuites d'oli  N-Il
11.3.2 Els engranatges exteriors de ... no estan N-il
degudament protegits
11.4 Frenada dels moviments d’elevacio
Els moviments d'elevacidé i canvi d’'abast operats per cables tindran frens
automatics o dispositius que impedeixin el descens de la carrega involuntariament.
Aquests frens o dispositius seran automatics, operaran sense sacsejades de les
carregues i estaran dissenyats de manera que siguin completament segurs.

Els tambors del fre i guamicions estaran protegits contra I'aigua, el greix, I'oli i
qualsevol altre producte susceptible de resuitar nociu.

Les guarnicions dels frens estaran ben fixades.

El frenat del moviment d'elevacié i abast sera adient.

11.4.1Els folres de fre s6n d’amiant ' N-1I|
11.4.2Els frens estan desgastats N-II
11.4.3Els tambors de fre estan ratllats . - N-l
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11.5

11.6

11.4.4Existeixen moviments importants despres . N-ii/1ll, a criteri de

de donar 'ordre de frenada l'inspector
11.4.5Fre o guarnicions sense proteccié adients N-II

Frenada del moviment de gir
El frenat del moviment de gir sera adient

11.5.1Els folres de fre sén d’amiant N-JII

11.5.2Els frens estan desgastats N-II

11.5.3Els tambors de fre estan ratllats ~ Nl

11.5.4 Existeixen moviments importants despres N-II/IH], a criteri de
de donar l'ordre de frenada : l'inspector

11.5.5Fre o guarnicions sense proteccié adient N-I

Control de moviments

Els comandaments estaran disposats de fnanera que evitin tot risc d'accident.
Estaran concebuts i disposais segons principis ergondmics, a fi de reduir al minim
la fatiga del gruista, tenint en compte les condicions de servei de la grua. .

Totes les palanques de comandament estaran disposades de forma que el seu
maneig no resulti incomode, i no puguin bloquejar-se de forma indesitjable.

11.6.1 Disposicio no adient dels comandaments N-II
En el cas en queé la posicié relativa del lloc de control i de! moviment ordenat no
canvii, la direccié del moviment dels.comandaments estara en relacié logica amb

la direccié del moviment requerit.

11.6.2 Direccié dels moviments del comandament .... N-l|
no adient

Les palanques de comandament estaran proveides de retencions. La posicid
“d’aturada” o “neutra” haura de distingir-se de qualsevol altra retencio prevista.

‘ 11.6.3 No es distingeix clarament la posicié neutra de N-lI

la palanca de...

A efectes orientatius, podra indicar-se com a OBSERVACIO, que la cursa total de
les palanques de comandament ultrapassa els 800 mm, si s6n palanques
d'accionament en un unic sentit. Si les palanques son accionades en els dos
sentits, el recorregut de la palanca no podra ultrapassar els 300 mm a banda i

-banda de la posicié neutra.

11.7 Blocatge d’estructura giratdria en ordre de transport
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Existira un sistema de blocatge de I'estructura giratoria durant el transport

- 11.7.1 La superestructura no pot quedar . N-li
immobilitzada

11.8 Immobilitzacid. de la cabina

En les grues amb una Unica cabina per a marxa i obra, es comprovara que pot
quedar immobilitzada en ambdues situacions.

11.8.1 No existeix un sistema d’immobilitzacié perala N-ll
cabina

12. CABLES, TAMBORS, POLITGES, ORGANS D’APRENSIO
12.1 Cables, tirants i fixacions

Es complira amb allbé especificat en Ies normes UNE 58-120/1-91, UNE 58—120/2-
91i UNE 58-111-91.

El criteri de substitucié dels cables, i la seguretat en lexplotacié d’aquests en
servei, es basa en els seglients criteris:

Naturalesa i nombre de trencaments de filferros

Trencaments de filferros en la zona de la termlnacm

Nius de trencaments de fils )
Escalonament en el temps del nimero de trencaments de filferro
Trencament d'un cordé

Reduccio del diametre del cable degut al trencament de I'anima
Disminucié de I'elasticitat

Desgast extern i intern

Corrosi6é externa i interna

« Deformacié

« Deteriorament produit per la calor o per un fenomen eléctric

+ Taxa de l'augment de l'allargament permanent

Les grues hauran de disposar de cable suficient per la realitzacié de les
maniobres, tenint en compte les diferents configuracions que puguin presentar. En
" la posicid6 més desfavorable haura de tenir un excés de cable d’aproximadament
una capa d'enrotllament en el tambor o un dispositiu de tall del desenrotllament
que bloquegi aquesta maniobra, i que quedin, com a minim, tres espires mortes
sobre el tambor. A '

12.1.1Existeixen més de 4 filferros tallats per tram ' N-lIl
de cable de longitud igual a 30 vegades el
diametre del cable
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12.1.2Hi ha més de 2 filferros tallats per tram de N-lll
cable de longitud igual a 6 vegades el
diametre del cable

12.1.3Cables, tirants i fixacions en mal estat - N-lIAll, a criteri de
l'inspector
12.1.4El métode de fixacio del cable no és adient N-ITE .
12.1.5Els cables no estan solidament units al N-I1l
tambor o [a fixacié no és faciiment
accessible ‘
12.1.6Longitud de cable insuficient N-1l
12.1.7 No funciona el micro - limitador de sortida N-IH
de cable ‘

La inclinacio lateral del cable sobre les politges i/o el tambor estara l[mltada per
eliminar la possibilitat de deteriorament del cable i per reduir el risc de que es surti
el cable de la gorja o ranura o salti a una espira proxima.

12.1.7 La inclinacid lateral del cable en ... no esta . N-II
limitada. {

: . N-III -

12.1.8Els cables tirants (cables-dorments) no
tenen fixos els seus dos extrems | estan
sotmesos a enrotllament sobre el tambor

12.2 Tambors i politges
12.2.1El diametre dels tambors i politges no és N-[lf

'adient o no és l'establert pel fabricant de la
grua per a aquest cable

. 12.2.2Les politges no es troben en bon estat, N-1I/1ll, a criteri de
' estan deformades o mal rectificades o tenen linspector
folgances )
12.2.3El tambor no esta proveit de brides a cada N-11

extrem i quan el cable esta completament
enrotllat en el fambor sobrepassa en més
d'una vegada i mitja el diametre exterior del
tambor (a menys que, per construccié, no
sigui possible que el cable surti del tambor)

12.2.4En politges i tambors de tipus gorja, les N-II
gorges tenen un radi major que el dels
cables
12.2.5Les gorges estan descantellades i la seva N-[f
' superficie té defectes que poden fer malbé
el cable
12.2.6Les vores no estan arrodonides TN
12.2.7 Existeixen folgances entre politges i eixos N-I
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12.3 Bossell (“motén”) de carrega i dispositiu d’aprensié (ganxo, cullera,
electroimant, etc. ...)

En ia norma UNE 515.82 es defineix la forma de subjeccié, forma i utilitzacié. Aixi
mateix, tot ganxo ha. de portar incorporat el corresponent tancament de seguretat
que impedeixi la sortida dels cables.

La carrega nominal ha d’estar marcada amb punxé de forma llegible i indeleble en
una part que no sigui vital sobre el bossell, és a dir, on no estigui sotmesa a
fregaments (si no disposa de placa, o no és llegible). Es pintara un quadrat d'uns
10 cm. de costat de forma que destaqui, prop de I'eix de les politges i en ell es
gravara la carrega maxima). :

El ganxo d'elevacié no presentara deformacm _permanent o altres defectes
VISIbleS després d'haver-lo sotmes a carrega.

12.3.1El ganxo no esta muntat sobre anell glraton N-lIl
, -de boles o rodets
12.3.2El ganxo no gira lliurement ~ NIl
12.3.3No te marcatge de la capacitat del ganxo o N-11
bosell
12.3.4Ganxo en mal estat : N-Ill
12.3.5No té tancament de seguretat en el ganxo N-lI
13. CABINA
13.1 Estat

L'operador tindra durant el desenvolupament de [l'operacié el major camp de
visibilitat possible, tant en les portes accés com en els laterals i finestres.

- Disposara de les proteccions necessaries per si es veu obligat a treure el cap a
Fexterior amb la finalitat de dirigir les maniobres.

En la cabina estara assegurada la seva ventilacio, i en tot cas eI conductor sempre
es trobara protegit contra el fum i els gasos.

13.1.1 Estat general no adient ‘ N-I|
13.1.2La cabina no és de construccié tancada N-Il
13.1.3La cabina no assegura una protecci6 adient = NIl
al gruista
13.1.4No disposa d’accés facil i segur des del N-Il -
terra (per a alcades més grans de 0,6
metres)
- 13.1.5Ventilaci6 inadequada N-I1

13.1.6Existeixen obertures que permeten l'entrada N-lI
de fums, gasos, ...
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.1.7 Visibilitat insuficient o N-II
ll-luminacio

La cabina estara proveida d'il-luminacid interior suficient per poder llegir els
indicadors . .

13.2.1 No existeix o és insuficient N
Diagrama de carregues i abasts
En l'interior de la cabina existira i estara visible el diagrama de cérregUes i abasts

13.3.1 No existeix o N-II
13.3.2 No és visible o0 esta deteriorat . N-II

Avisador acuastic

Disposara d’avisador acustic i sera suficientment audible des de I'exterior de |a
cabina

13.4.1El claxon no es troba a 'abast de lama de N-Il
Foperador
13.4.2El clléan no és suficientment audible N-II

Indicadors de servei

S’haura de disposar dels rétols o indicatius necessaris per a la correcta
identificacid de tots els comandaments (palanques, pedals o volants). Els
comandaments estaran provelis d'indicacions ben clares referent a la seva funcio i
manera d’utilitzacié.

13.5.1Rétol o indicatiu del comandament ... Hi N-li
falta o no és llegible

14. PROTECCIONS ORGANS MOBILS

Al voltant de les parts mobils on hi ha la possibilitat d’atrapament, existiran resguards
de protecci6 eficagos i per la seva concepcié seran completament segura.

141 ..... sense proteccidé : N-II.
14.2 .... amb proteccié insuficient N-II

15. ELEMENTS DE SEGURETAT

15.1

Finals de cursa de I’drgan d’aprensié
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15.1.1No en disposa . N-lii

15.1.2El final de cursa de I'érgan d’aprensié no N-HI
funciona

‘ 15.2. Indicadors d’angle de ploma

Les grues disposaran d’un indicador d’angle de ploma. El valor de 'angle
d'inclinacié de la ploma sera llegible des de la cabina de forma directa,

15.2.1 No existeix indicador | N-HI
15.2.2 No és llegible N-1i

15.2.3 No funciona . N-l

15.3 Indicador de carrega en ganxo o indicador de moment de carregues
Les grues de més de 80 tones de carrega nominal o longitud de ploma de més de
60 metres, amb o sense plomi han de portar installat dins de la cabina un
indicador de carrega en ganxo, o un indicador de moment de carregues.

15.3.1 No disposa de lindicador | N-H

15.3.2 No esta ben identificat N-Ii
15.3.3 No funciona ' © N-H

15.4 Limitador de carregues

Totes Ies grues han de disposar d’un limitador de carregues.

15.4.1 No disposa de limitador de carregues N-1l

15.4.2 No esta ben tarat _ N-ll1

15.4.3 No funciona _ N-lll
15.5 Altres

Les grues de gelosia han de disposar d’'un dispositiu de posada en penell o gir
liure, sistema que assegura la lliure orientacié de I'estructura giratoria, davant
l'accié del vent en la condicio de fora de servei. Es pot utilitzar aixi mateix, per a
lautoalineacié vertical de la ploma amb la carrega, abans de comengar la
maniobra d’hissat.

156.4.1 No té sistema de posada en penell N-Lil
15.4.2 No funciona el sistema de posada en penell N-Hi

16. RETOLS | INDICADORS

Tots els rétols, indicatius, avisos i instruccions, tant interiors com exteriors estaran
redactats en catala i castella.
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7.

16.1 El rétol o indicador de ... no esta en catala i castella N-II

Els estabilitzadors, és a dir, els dispositius destinats a augmentar i/o assegurar la base
de recolzament de la grua en posicid de treball, portaran indicacions en les palanques
de maniobra. . .

16.2 No hi ha indicadors de maniobra dels - N-li
estabilitzadors

Existira una placa d'identificacié, estara fixada en lloc visible i sera de forma, mida i
material adient, en Ia qual figuraran les seguents dades: marca, model, fabricant,
numero de série.

16.3 No existeix placa d’identificacié N-11
16.4 La placa d'identificacio no és adient o no és llegible N-11

Ha d’haver en part facilment visible de la cabina de la grua una placa adhesiva de color
verd de 105x74 mm, amb les dades segiients: Nom de la comunitat autdbnoma, les
lietres ITGA, el nim. RAE-4 de cada comunitat autdbnoma, el.nim. de série o bastidor i
la data de la propera inspeccio periddica (mes i any).

16.5.1 No hi ha placa
16.5.2 No és llegible, o anotacions_incomp]etes :

N-ii
N-|

ASSAIG ESTATIC

Lassalg estatic pretén demostrar Iaptltud de lestructura de la grua i dels seus
elements.

La carrega d'assaig es fara de manera progressiva, mantenint-se a uns 200 mm per
sobre del terra | suspesa el temps necessari, que no haura de ser inferior a 15 minuts en
cap cas. '

La carrega d’assaig sera la que correspongui, d’acord amb el diagrama de carregues,
per a la longitud de ploma i el radi d’assaig que es determini, tenint en compte el pes de
la carrega en servei i el pes del dispositiu de subjeccié d’aguesta i les fixacions del
mecanisme de maniobra.

17.1 Si la carrega descéndeix al cap de 15 minuts més N-l1I

de 25 mm
17.2 Si surten esquerdes o deformacions permanents N-1I}
17.3 Si es causen danys en acoblaments N-111

Grues sense documentacié: per a les grues que no posseeixin documentacio, I'EIC

+ realitzara els assaigs estatics que consideri necessaris per a la definicié del diagrama,

amb carregues que superin un 25% les que es vagin a indicar en el diagrama.
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18. ASSAIG DINAMIC

Es situara préviament la grua perfectament anivellada, en un punt on es pugui efectuar
un gir de 360° sense incidir en obstacle o barrera alguna

La carrega d’'assaig sera la que correspongui, d’acord amb el diagrama de carregues, .
per a la longitud de ploma i el radi d’assaig que es determini, tenint en compte el pes de
la carrega en servei i el pes del dispositiu de subjeccié d'aquesta i les fixacions del
mecanisme de manicbra.

L'assaig dinamic ha d'efectuar-se separadament per als moviments de gir, elevacio i
descens de la carrega.

L'assaig ha de comprendre arrancades i aturades repetides de cada moviment amb la
carrega suspesa a una certa algada, durant 15 minuts com a minim, tenint.-en compte el
cicle de maniobra, i amb breus interrupcions, no produint-se descens de la carrega.

18.1 Si es produeixen descensos significatius de la N-HI/1ll, a criteri de l'inspector
carrega

18.2 Si surten danys estructurals N-li

18.3 Si apareixen acoblaments fets malbé o fluixos : N-Hi

18.4 Si existeix deformacié permanent de la ploma ' N-i

Grues sense documentacié: per a les grues que no posseeixin documentacié, I'EIC
realitzara els assaigs dinamics que consideri necessaris per a la definicié del diagrama,
amb carregues que superin un 25% les que es vagin a indicar en el diagrama.

19. ASSAIG D’ESTABILITAT
La prova d’estabilitat ha de realitzar-se de la seglient forma:

~ Amb la carrega disposada en l'assaig dlnamlc es treu la ploma fins la distancia que
marca el diagrama de carregues i abasts, comprovant que manté I'estabilitat quan la
carrega arriba a la distancia donada a la taula.
Abans d'arribar al punt de tall del limitador de carregues, entrara en una zona on la grua
déna un “pre- av;s” de tall. En aquest punt es detindra la maniobra anotant totes les
dades que proporciona el dispositiu existent en la cabina del gruista, cosa que podra
comprovar-se amb la realitat mitjangant 'ds de cmtes métriques.

Un cop efectuada la presa de dades, es portara de nou la carrega cap al punt fixat,
entrant en la zona de “tall”. En aquest punt es comprovara que efectivament la maniobra
és interrompuda automaticament, efectuant una nova presa de dades.

Efectuades les comprovacions adients, la prova d’estabilitat podra efectuar-se en el punt
on va quedar la carrega segons el paragraf anterior, a partir del qual es realitzara un gir
de 360 ° per comprovar l'estabilitat de la maquina. Pot tambe, amb I'aprovacié del

Av, Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Teléfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net



M Generalitat de Catalunya
Departament d’innovacid, Universitats i Empresa

Secretaria d’Indtstria i Empresa
Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal.lacions

propietari de la grua, per aquelles grues que no posseeixin documentacio, forgar la
maniobra per portar-la al punt de maxim abast escollit a I'inici de la prova. En aquest
punt, amb la seva carrega’ maxima admissible més un 10% en _exceés afeglda
s’efectuara un nou gir en rodoé per a la corresponent comprovacio.

Durant el temps que durin els assaigs estatics i dinamics es pot.realitzar una inspeccié
visual de la resta dels components de la grua.

19.1 Basculament de la grua - N-llI
20. DOCUMENTACIO

Es comprovara l'existéncia i acompliment de la documentacié segient: llibre historial de
la grua, declaracié d’adequacié ais requisits de la ITC (per a grues sense marcatge CE),
manual d'instruccions de la grua i, si escau, darrera acta d'Inspeccio periddica per una
EIC.

En la cabina existrd e Manual d’instruccions amb les indicacions tecniques
relacionades amb la carrega nominal admissible, en les diferents configuracions
possibles, quan la grua es trobi sobre terra resistent i anivellat, en moviment, amb o
sense estabilitzadors, ... , aixi com les instruccions de servei especificades en la norma
UNE 58-508-78, en compliment de I'annex Il de |la ITC-MIE-AEM-4.

20.1 No existeix llibre historial de la grua N-lI
20.2 No esta emplenat o anotacions incompletes N-I/ll, a criteri de I'inspector
20.3 No disposa de la declaracio d’adequacio -+ N-il :
20.4 No disposa de I'Gltima acta d’inspeccié periodica N-1i
20.5 No disposa del Manual d'instruccions N-I1

21. COMPLIMENT DE L’ACTA D'INSPECCIO ANTERIOR

21.1 No s’han complert les ordres de correccio de N-I/1I/11l, & criteri de I'inspector
defectes
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. APARELLS ELEVADORS
EIC GRUES MOBILS AUTOPROPULSADES
ACTA D’INSPECCIO PERIODICA

Delegacié de ........orreirinirir s NUm. de IPacta ... e e

Cf e B 111711 S .

NCP .ovevieervieviriinassireens Tl cvriiieieesiicrerieiirerricereninninnee Niun. Reg. Aparells Elevadors: RAE4 ......cooovevvveveieviinenes
TITULAR NOI covrievsvecrr v e enes s s sstnasessssnssnssnsnssssssssssssesonssseasnesnsensssssnsenssassennssns SULF woeosusesonsessessenessssenessaes
o Cf i insee s s e e cnareessesnssssssssmssssssseesesse PODIBCIO wovviveeieeecriieisinevnenass NCP o

REPRESENTANT | NOML ...ooiininiinc it e e smennsse s ssmeses e s

B [ OO U OO Poblacm ...................................... NCP.....cceenne.

EMPLACAMENT . )

PER A INSPECCIOQ |C/ .......cooiiiiiiniivinini s siseeneesesssisesnensssesensmeressses PODIACIO oviiieneniciereeceeeeeeeets NCP v,

O |Data de declaracié Darrera - |Inspeccié

Si  [“CE” conformitat . inspeccié ~ |actual
Marcatge “CE” : periddica

Any / mes /dia .
0 Any / mes Any / mes / dia
No |Data de fabricacié ‘
Any / mes/dia
Termini actual Propera  inspeccid Empresa conservadora (nom)
inspecci¢ periddica periddica ’
Anys Any/mes /dia |NOm. registre RECGA

CARACTERISTIQUES DE LA GRUA

Fabricant (importador) .

MATCE <o ecvcneeeeee e eeensseeevesennneneess. MOGEL oot e NOm. S&HE vttt

Matricula .........ocovveennee.e Nu.m bastidor ..

Configuracio

Base Estructura Ploma Equips especials
B sobre rodes O estructura giratoria 10 longitud fixa O plomi fix
O sobre cadenes O ploma giratoria O gelosia - ) O plomi abatible
O base especial O ploma fixa O telescopica O altres

O grua articulada 3 sobre torre

Altres caracteristiques

Carrega nominal Q:I:l Abast o radi, L:I:l Algada d’elevacio, H:E:I
Massa total Go|:] Longitud de pidma:|:|

INFORN[E RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS
cobl ELEMENT O PECA _ NIVELL | TERMINI OBSERYACIONS
DEFECTE | ESMENA

QUALIFICACIO 1 DICTAMEN DE CONTROL (Veure INSTRUCCIONS al dors)
La inspeccid s’ha realitzat per I’inspector que signa aquest dictamen, efectuant-se les comprovacions i controls que estableix la
legislacio vigent. A.la vista dels resultats obtinguts, es considera que la grua mereix la segitent qualificacié global pel que fa a la
seguretat de la instal-laci6.

. L’INSPECTOR DE L’EIC
Qualificacio Favorable: - Sense defectes .. . .. Nivell 0
) - Deficiéncies lleus a esmenar al més av1at p0551b1e .0 Nivell 1

Qualificacié Condicionada - Deficiéncies a esmenar dins dels terminis fixats

' i comunicar a ’EIC que s’ha realitzat ’esmena .......... 0O Nivell i
Qualificacié Negativa: - Resta la grua fora de servei . . . O Nivell T Slgnat
ASSABENTAT I ACUSAMENT DE REBUT D’UNA COPIA D’AQU'ESTA ACTA

Pel titular Per l'empresa conservadora CONFORME PER L’EIC (Segell)

Signat: Segell Veure instruccions al dors




O

(Primer full de I’acta - revers)

INSTRUCCIONS

El TITULAR de la grua mobil autopropulsada a la qual fa referéncia aquesta ACTA, segons estableix
la Llei 13/1987 de 9 de juliol (DOGC 27.07.87), de seguretat de les installacions industrials, és -
RESPONSABLE del seu us, conservaci6, manteniment d’acord amb les condicions’ de seguretat

reglmpentﬁﬁament requerides, 1 concretament esta obligat a:

I-

/

Esmenes 1 reparacions ordenades.

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes,
reparacions o reformes ordenades a anvers d’aquesta ACTA o de sollicitar a I’EIC, si escau, les
prorrogues necessaries per dur-les a efecte.

Actuacions segons el nivell de qualificacié de les deficiéncies.

2.1-

2.2-

2.3-

Si s’han detectat defectes critics o de nivell III no es posara la instal-lacid en servei normal
mentre no es sol'liciti de I'EIC que comprovi que s’han arranjat els defectes i n’aixequi nova ’
acta d’inspeccio. '

A tal efecte trametreu a I’EIC el corresponent certificat de reparacid dels defectes.

Si s’han detectat defectes de nivell II, cal esmenar-los dins del termini indicat a 1’anvers
d’aquesta ACTA i haureu de trametre a EIC, abans d’un mes d’haver transcorregut aquest
termini, la corresponent certificacié de reparaci6 dels defectes.

Si no esmeneu aquests defectes en el termini indicat, podeu incorrer en responsabilitats
civils i penals, sense perjudici de la sancié administrativa que se us pot imposar, prévia
obertura d’expedient sancionador.

Si s’han detectat defectes de nivell I, us recomanem que per a una millor qualitat de la
instal-lacio ordeneu que es reparin quan mes aviat millor, perd sempre abans de la propera
inspecci6 periodica



(Segon full de I’acta)

TITULAR (USUARI/PROFPIETARI) — :
EMPLAGAMENT DINSPECCIO inspector (nom): . .. ..............
RAE-4 DATA Signatura: .. .....................
NUM. D’ACTA FULL /
‘CONCEPTES CODI No NIVELL D’AVALUACIO INSPECCIO
aplicable ‘ ‘
. Sense defecte | Defectellen | Defecte Defecte VISUAL AMB
' visible inportant cmm ESTRIS
0 I II it
Circuit hidraulic dels estabilitzadors 1
Blocatge de suspensié ‘ 2
Bastidor d’estructura ' 3
Ploma 4
Equips especials: 5
Plomins 5.1
Altres equips 5.2
Contrapés 6
Corona d’orientacié: . 7
Folganga del rodament 7.0
-Collada del cargolam 7.1
Circuit hidraulic (pressions de tara i estanquitat): 8
Vilvula de seguretat 8.0
Cilindres d’elevacid ploma 8.1
‘Cilindres extensié ploma 82
Cilindres contrapés 83
Cabrestants 84
Gir 8.5
Altres 8.6
Sistema pneumatic 9
Sistema eléctric 10
Sistemes mecanics: I1
Motor d’accionament (diésel o eléctric) 11.1
Diposit de combustible, tap i conduccions 11.2
Elements mecanics de tots els mecanismes 11.3
Frenada dels moviments d’elevacio 114
Frenada del moviment de gir 11.5
Control de moviments 11.6
Blocatge d’estructura giratoria en ordre de transport | 11.7
Immobilitzacio de la cabina 11.8
Cables, tambors, politges, drgans d*aprensio: 12
Cables, tirants i fixacions ‘ 12.1
Tambors i politges 12.2
Bossell (“motdén™) de carrega i dispositiu d’aprensio | 12.3
(ganxo, cullera, electroimant, etc. }
Cabina: 13
Estat 13.1
Tl-luminacio 132
Diagrama de carregues i abast 133
Avisador aclstic i34
Indicadors de servei 13.5
Proteccions drgans mobils 14
Elements de seguretat: 15
Finals de carrera de I’0rgan d’aprensio 15.1
Indicadors d’angle de ploma 152
Indicador de carrega en ganxo o indicador de 153
moment de carregues
Limitador de carregues 15.4
Altres 15.5
Rétels i indicadors 16
Assaig estatic Y7
Assaig dinamic 18
Assaig d’estabilitat 19
Documentacid 20
Compliment de I’acta d’inspeccid anterior 21
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EIC | . ANNEX -3

MODEL D'INFORME SOBRE L’ACTUACIO D’EMPRESES CONSERVADORES DE GRUES
AUTOPROPULSADES

En aplicacié del que disposa l'article 4.4 de |'Ordre del DIE de 30.12.1986, modificada per la de
4.09.1989 que reguta I'aplicacié del Reglament d'aparells d'elevacié aprovat pel RD 2291/1985, i a
efectes de la renovacio de la inscripcié en el Registre d’empreses conservadores de grues
autopropulsades (RECGA), qui subscriu emet el segiient:

[l INFORME SIMPLE {contracte amb una sola EIC)

O ' INFORME CONJUNT (contracte amb les dues EIC)

1. Dades de 'empresa conservadora de qrues autopropulsades

RAG SOCIAL weveveeevererreesreresievesssesssssesssssesesssesesserssesssssssssesssssseseres. NI Lo oo

DOMIGHl. ..o . PODIACIO: ..vvvvieeeeeeeeii e
NGm. RECGA: ..............

Nombre d’operaris amb carnet d'operador de grua (OGMA); de categoria A - ........
' de categoria B: ........
Nombre d’operaris qualificats amb FP-1 o equivalent (a) ........... '
Nombre de grues conservades:

. Q<130tones ............ Q> 130tones .............. Total de grues (b) ..........
Relacié operaris (a) / grues (b) (minim 1/30) ............ :

.2. Estructura de I'empresa

Estructura actual, i al Harg del periode de control, adequada per a la bona conservacié de les
grues, ateses les caracteristiques del personal, mitjans materials i nombre de grues conservades.

[ si 0 No

Observacions:

1

Control estadistic corresponent a ................. mesos de I'EIC autora de I'informe

S'indicara et periode real al qual fa referéncia I'estadistica, essent la data inicial la corresponent a
la data de ia inscripcié o de I'dltima renovacid, o a la data de signatura de contracte de control. A
ser possible comprendra, com a minim, els 12 darrers mesos (1 any).

Nombre actes Nombre

CONCEPTES " Nombre gries comunicacions
inspeccionades N-O/ 1 N1l N- 11 corneccid
deficiéncies

B| T|L{ G} E) Total | Bf T|L{ Gi E| B| T]L! G| E|BI FjL|GIE|B{T|L| G|E

1 Inspeccions periddigues

Observacions; B: Barcelona, T: Tarfagona, L: Lleida, G: Girona, E: Terres de I'Ebre (ambits territorials)

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
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4.

Control estadistic corresponent a ...........sreees mesos de |'altre EIC (a emplenar en cas
d'informe conjunt) '

S'indicara el periode real al qual fa referéncia I'estadistica, essent [a data inicial la corresponent a -
la data de la inscripci6 o de I'Gltima renovacié, o a la data de signatura de contracte de control. A
ser possible comprendra, com a minim, els 12 darrers mesos (1 any).

CONCEPTES

Nombre grues
‘inspeceionades

Nombre actes

N-0/1

N-1I

N- il

Nombre
comunicacions
sorreceio

deficiéncies

1 Inspeccions periddigues

gl TiiLlalE

Total

TiL| G

BiT|L| G| E

Observacions: B: Barcelona, T: Tarragona, L: Lleida, G: Girona, E: Terres de I'Ebre (ambits territoriais)
' /

5. Control estadistic suma de les dues EIC (a emplenar en cas d'informe conjunt)

CONCEPTES

Nombte grues
inspaccionades

Nombre actes

N-OF)

N-ll

N-1

Nombre
comunicacions
cofreccid

deficiéncies
BiT|L{G|E| Total | Bi T{ LI G| E| Bi T{ L|G|E| B T|L| G| E}! Bi T| L| G| E

1 Inspeccions perigdigues

Observacions: B; Barcelﬁna, T: Tarragona, L: Lleida, G: Girona, E: Terres de I'Ebre (dmbits territoi’ials)
6. Qualificacié i proposta N
6.1 Qualiﬂcacié global de I'actuacié de I'empresa conseﬂadora de grues autopropulsades:
6.2 L'inspector de I'EIC qui subscriu proposa:
[0 Informe global positiu.
O Informe global condicionat.
[1 Informe global negatiu.
6.3 Observacions

Delegaci6 de PEIC

Signatura de l'inspector
Segell de I'EIC

Data

ANNEX: llistats d'instal-lacions (nim. RAE, expedients presentats, tipus d'inspeccio, data
d'inspeccio i resultat inspeccio)
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